5150 1™ 100S

10 pnt

RESONANTIE
TWEE

ADDENDUM: Alle functies en kenmerken van de EVH 5150 Il 100S zijn identiek aan de EVH

5150 Ill, met uitzondering van de items en onderdeelnummers die op dit addendumblad staan.

A. RESONANCE — Past de lage frequentierespons voor elk kanaal aan met 10 pt
respectievelijk.

A STEL BIAS en BIAS TESTPUNTEN AAN — NIET DOOR GEBRUIKER ONDERHOUDEN.

Deze functies mogen alleen worden gebruikt door een geautoriseerde servicemonteur om
de bias van de versterkerbuizen aan te passen.

ANEXO: Alle functies en kenmerken van de EVH 5150 Il 100S zijn identiek aan de EVH 5150
111, er zijn verschillende elementen en een aantal referenties die specifiek in deze anexo
verschijnen.

A. RESONANTIE — Pas het antwoord op de frequenties van het cada-kanaal aan
respectief. 10 pnt

A PAS DE VOORSPAARDEN AAN EN PUNTEN DE COMPROBACION DE BIAS —
ESTO GEEN ZOON AANPASSEN WAT PUEDA EL PROPIO USUARIO REALISEERT.
Deze solo-opties kunnen worden gebruikt door een officiéle techniek om de polarisatie van
de versterkerversterker aan te passen.

COMPLEMENT: Alle functies en kenmerken van de EVH 5150 11l 100S zijn identiek aan de
cellen van de EVH 5150 Ill, met uitzondering van het aantal artikelen en de stukken, inclusief
deze aanvullingsvloeistof.

A. RESONANTIE — Regel de respons van de basfrequenties
giet chaquekanaal. 10 pnt

A PAS DE VOORSPAARDEN EN PUNTEN DE TEST DU BIAS AAN — REGLAGES NE POU

VANT PAS ETRE EFFECTUES PAR L'UTILISATEUR. Deze regels gebruiken het unieke
van een onderhoudstechnicus om de bias van de lampen van de versterker te regelen.

ADENDO: Alle fungées en recursos van EVH 5150 Il 100S zijn identiek aan de EVH 5150 IlI,
maar er zijn ook tientallen en veel meer soorten die de volgende accessoires bevatten.

A. RESONANTIE (ressonancia) — Pas de frequentie van de cada aan
respectieve kanaal. 10 pnt

A ADJUST BIAS (Aanpassing polarisatie) en BIAS TEST PUNTEN (polarisatie
testpunten) — NAO SAO APROVEITAVEIS. Er zijn steeds meer toepassingen die gebruik
kunnen maken van de technologie die autorisatie van de dienstverlening vraagt om de
polarisatie van de versterkerversterkers aan te passen.

ADDENDUM: de functionaliteit en de kenmerken van de EVH 5150 Il 100S zijn identiek aan die
van de EVH 5150 IIl, die kunnen worden gebruikt voor de elementen van het codici-product dat
is opgenomen in de vraag of het aanvullende product is.

A. RESONANTIE — Regola la risposta delle basse frequenze per ogni canale, 10 pt
rispettivamente.

A PAS DE BIAS AAN en BIAS TESTPUNTEN — NON UTILIZZABILI DALL'UTENTE.
Deze kenmerken moeten alleen worden gebruikt door de automatische auto-ondersteuning
om de voorspanning van de versterkerklep te controleren.

NACHTRAG: Alle functies en kenmerken van de EVH 5150 Il 100S zijn identiek

met de EVH 5150 Ill, met behulp van de nachtragseite enthaltenen Elemente en Artikelnummern.

A. RESONANTIE — Regel de basfrequentie gescheiden van het kanaal. 10 pnt

A ADJUST BIAS en BIAS-TESTPUNKTE — KONNEN NICHT VOM AN WENDER
GEWARTET WERDEN. Deze functies kunnen nu door een autorisatietechniek worden

gebruikt voor het instellen van de Vorspannung der Verstarkerréhren die worden gebruikt.

Specificaties: EVH 5150 Il 100S
Productbeschrijving EVH 5150 IlI-model.
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Meer informatie

ONDERDEELNUMMERS / REFERENCIAS / REFERENCE / NUMERO DAS PEGAS / NUMERO PARTI / TEILENUMMERN /§y§y

2250250000 (120V, 60Hz);
2250256000 (230V, 50Hz) EUR;

EVH® en 5150-1II™ zijn handelsmerken van Edward Van Halen.

2250254000 (230V, 50Hz) VK;
2250257000 (100 V, 50 Hz) JPN
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2250255000 (220 V, 50 Hz) ARG;
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