5150 1™ 100S

10 pt

RESONTSS
KAKS

LISA: kéik EVH 5150 111 100S funktsioonid ja omadused on identsed mudeliga EVH 5150 lII,

valja arvatud sellel lisalehel sisalduvad elemendid ja osanumbrid.

A. RESONANTS — Reguleerib iga kanali madala sagedusreaktsiooni 10 pt
vastavalt.

A REGULEERIGE HOLLUDE ja HOLGUDE TESTPUNKTID — El OLE KASUTAJA HOOLDAMINE.

Neid funktsioone tohib véimenditorude kallutatuse reguleerimiseks kasutada ainult volitatud
hooldustehnik.

ANEXO: Todas las funciones y caracteristicas del EVH 5150 Il 100S son idénticas a las del
EVH 5150 IlI, salvo aquellos elementos y nimeros de referenciaque aparecen especificamente
en este anexo.

A. RESONANTS — Ajusta la respuesta de bajas frecuencias de cada canal
respectivamente. 10 pt

A ADJUST BIAS y PUNTOS DE COMPROBACION DE BIAS — ESTO NO SON
AJUSTES QUE PUEDA REALIZAR EL PROPIO USUARIO. Estas opciones solo deben
ser usadas por un técnico oficial para ajustar el bias o polarizacién de las valvulas del
amplificador.

KOMPLEMENT: Toutes les fonctions et caractéristiques de I'EVH 5150 I1l 100S sont identiques
a celles de I'EVH 5150 lII, a I'exception des numéros d'article et de pieces inclus dans cette
feuille de.

A. RESONANTS — Réglez la réponse en basses fréquences relevantment
vala tSaki kanal. 10 pt

A ADJUST BIAS et POINTS DE TEST DU BIAS — REGLAGES NE POU

VANT PAS ETRE EFFECTUES PAR L'UTILISATEUR. Ces réglages doivent étre utilisés
uniquement par un technicien de maintenance agréé afin de régler le bias des lampes de
I'ampli.

ADENDO: Todas as func¢des e recursos do EVH 5150 Il 100S sé&o idénticas as do EVH 5150
111, exceto os itens e nimeros de pecas inclusos nesta folha de adendo.

A. RESONANCE (ressonéancia) — Ajusta a reposta em frequéncia de cada
kanal respektivamente. 10 pt

A REGULEERIGE KAALDE (Polarizacédo de ajuste) e BIAS TEST POINTS (pontos
de teste de polarizagdo) — NAO SAO APROVEITAVEIS. Esses recursos de vem

apenas ser usados por técnicos prestadores de servi¢o autorizados a ajustar a polarizacdo
das valvulas do amplificador.

LISA: koik funktsioonid ja funktsioonid EVH 5150 Ill 100S on samad kui quelle del'EVH 5150
11,

A. Resonants — Regola la risposta delle basse frequenze per ogni canale, 10 pt
rispettivamente.

A REGULEERIGE HOLGUDE JA HOLGUDE TESTIPUNKTID — MITTE KASUTATAV
DALL'UTENTE. Queste caratteristiche devono essere utilizzate solo da tecnici
dell'assistenza autorizzata per regolare il bias delle valvole dell'amplificatore.

NACHTRAG: All Functionen und Features des EVH 5150 Ill 100S sind iden

tisch mit denen des EVH 5150 Ill, mit Ausnahme der auf dieser Nachtragseite enthaltenen
Elemente und Artikelnummern.

A. RESONANTS — Regelt den Bassfrequenzgang separat fir jeden Kanal. 10 pt

A ADJUST BIAS und BIAS-TESTPUNKTE — KONNEN NICHT VOM AN WENDER
GEWARTET WERDEN. Diese Funktionen sollten nur von einem autorisierten

Wartungstechniker zum Einstellen der Vorspannung der Verstarkerrdhren verwendet
werden.
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2250250000 (120V, 60Hz);
2250256000 (230V, 50Hz) EUR;

EVH® ja 5150-11I™ on Edward Van Haleni kaubamargid.

2250254000 (230 V, 50 Hz) Uhendkuningriik;
2250257000 (100 V, 50 Hz) JPN
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