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ИЗКЛИЗКЛ НАГОРЕНАГОРЕИЗКЛ НАГОРЕНАГОРЕ ИЗКЛНАГОРЕИЗКЛ НАГОРЕ  ОИЗКЛИЗКЛ

ИЗБЕРЕТЕ

НАГОРЕ НАГОРЕ  ИЗКЛНАГОРЕ ИЗКЛ

АН
ГЛИ
Й
СКИ

ПЕЧАЛБАMID НИСКО ВИСОКОВИСОКО MIDПЕЧАЛБА СИЛА  НА  ЗВУКАНИСКО

ВМЪКНЕТЕ

ЕДНО ДВЕ

КАНАЛ  ВТОРИ—Канал  със  средно  усилване
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Въведение

КАНАЛ  ПЪРВО—Чист  канал

F.  GAIN:  Контрол  на  усилването  на  предусилвателя.  По-високи  настройки  на  това  копче

ще  увеличи  изкривяването  на  предусилвателя.

B.  GAIN:  Контрол  на  усилването  на  предусилвателя.  По-високи  настройки  на  това  копче

G.  LOW/MID/HIGH:  Ниско-,  средно-  и  високочестотен  тон

контроли.

Други  отличителни  черти  на  този  свиреп  усилвател  включват  дизайн  на  предусилвател  с  ултра-високо  усилване,  персонализиран  за  максимално  хармонично  съдържание,  метална  

решетка  на  предния  панел  със  златно-черен  EVH  райета  мотив  и  много  повече.

ще  увеличи  изкривяването  на  предусилвателя.

Този  професионален  изцяло  лампов  усилвател  отговаря  на  взискателните  спецификации  на  Edward  Van  Halen,  една  от  истинските  живи  легенди  на  рок  китарата.  5150  IIIS  EL34  

актуализира  своята  оборудвана  с  6L6  туристическа  версия  с  нови  функции,  които  ще  вдъхновят  неограничено  артистично  изразяване,  включително  "по-чист"  първи  канал  и  по-

компресиран  тон  и  наситеност  от  съвпадащите  JJ  EL34  тръби.  С  такъв  яростен  тон  и  безкомпромисна  конструкция,  резултатът  е  феноменално  представяне  на  EVH  за  години  

напред.

C.  LOW/MID/HIGH:  Ниски,  средни  и  високочестотни  тонове

A.  ВХОД:  Включете  китарата  си  тук.  Използвайте  само  висококачествен  екраниран  
инструментален  кабел.

D.  VOLUME:  Контрол  на  усилването  след  предусилвателя.

I.  ИЗБОР:  Бутонът  избира  този  канал,  обозначен  със  синия  светодиод  по-долу.

контроли.

H.  VOLUME:  Контрол  на  усилването  след  предусилвателя.

E.  ИЗБОР:  Бутонът  избира  този  канал,  обозначен  със  зеления  светодиод  по-долу.

ЗАБЕЛЕЖКА:  За  по-чист  звук  от  този  канал,  задайте  копчето  VOLUME  

на  максимума  и  започнете  с  контрола  GAIN  на  минимална  настройка,  като  го  

доведете  до  желаното  ниво.



ИЗКЛ

ИЗБЕРЕТЕ

НАГОРЕЕ НАГОРЕНАГОРЕ  ИЗКЛ ИЗКЛНАГОРЕИЗКЛ ИЗКЛНАГОРЕ НАГОРЕНАГОРЕ ИЗКЛ НАГОРЕ

ИЗБЕРЕТЕ

ИЗКЛ НАГОРЕИЗКЛ

НИСКО

ДВЕ

MID СИЛА  НА  ЗВУКАСИЛА  НА  ЗВУКА ВИСОКО ПРИСЪСТВИЕ

ТРИ

ПЕЧАЛБА ПРИСЪСТВИЕ  ПРИСЪСТВИЕ

ЕДНОТРИ
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Уникални  черти

КАНАЛ  ТРИ  —  Канал  с  високо  усилване

•  Цветно  кодирани  светодиоди  за  канал  и  крачен  превключвател

ще  увеличи  изкривяването  на  предусилвателя.

Дизайн  на  предусилвател  с  изключително  високо  усилване,  персонализиран  глас  за  максимално  хармонично  съдържание•

K.  LOW/MID/HIGH:  Ниско-,  средно-  и  високочестотен  тон O.  ЛАМПА  ЗА  ЗАХРАНВАНЕ:  Показва,  че  усилвателят  е  включен,  когато  свети

•  Истинска  триканална  конфигурация  със  специални  контроли  за  Gain,  Volume,  EQ  и  Presence  •  Персонализиран  тежкотоварен  крачен  

превключвател  с  опростена  конфигурация  „стъпете  на  канала,  който  искате“

контроли. народен.

L.  VOLUME:  Контрол  на  усилването  след  предусилвателя.

M.  SELECT:  Бутонът  избира  този  канал,  обозначен  с  червения  светодиод  по-долу.

•  Метална  решетка  на  предния  панел  с  EVH  райета

N.  ПРИСЪСТВИЕ:  Ултрависокочестотен  тон  контрол  за  всеки  от  трите  канала.J.  GAIN:  Контрол  на  усилването  на  предусилвателя.  По-високи  настройки  на  това  копче
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РИСК  ОТ  ПОЖАР,
СМЕНЕТЕ  ПРЕДПАЗИТЕЛЯ

DE  ПРОМЯНА  DE

ЗА  НАМАЛЯВАНЕ  НА

АН
ГЛИ
Й
СКИ

ВНИМАНИЕ:

F6AL
250V

в  съответствие  с  номиналните  стойности  на  напрежението  и  честотата,  

посочени  на  задния  панел  на  усилвателя.

АА.  ИЗХОДИ  ЗА  ГОВОРИТЕЛИ:  За  свързване  към  високоговорител

ГОВОРИТЕЛ

16Ω

+ =

крачен  превключвател  тук  (вижте  елемент  BB,  EVH  крачен  превключвател,  

отсреща).

Y.

T.

S.  РЕЖИМ  НА  ГОТОВНОСТ:  Поставете  този  ключ  в  позиция  ИЗКЛ.,  за  да  

поставите  усилвателя  в  режим  ГОТОВНОСТ.  Това  трябва  да  се  направи,  

когато  си  правите  почивка  от  свиренето  или  преди  да  изключите  POWER  
на  усилвателя,  както  е  посочено  по-горе  в  раздел  POWER.

НЯМА  

8Ω

ИМПЕДАНС

+

+

RETURN  или  POWER  AMP  IN  за  едновременно  използване  на  няколко  

усилвателя.  Този  изход  може  също  да  се  използва  за  изпращане  на  

сигнала  на  предусилвателя  директно  към  миксер.

ЗАБЕЛЕЖКА:  Корпусът  на  високоговорителя  5150-III  412  (препоръчително)  

има  импеданс  от  16  ома.  Когато  използвате  една  кутия  за  

високоговорители  5150-III  412,  задайте  превключвателя  LOAD  IMPEDANCE  

на  „16Ω“.  Когато  използвате  две  кутии  за  високоговорители  5150-III  412,  
задайте  превключвателя  LOAD  IMPEDANCE  на  „8Ω“.

ЗАБЕЛЕЖКА:  Високоговорителят  винаги  трябва  да  бъде  включен  в  един  от  жаковете  

на  високоговорителите,  когато  EVH  усилвателят  е  включен,  в  противен  случай  може  да  

възникне  повреда.  Превключете  усилвателя  на  "ИЗКЛЮЧЕНО"  или  на  "ГОТОВНОСТ",  

докато  променяте  връзките  на  високоговорителите  или  настройките  на  импеданса.
РЕГУЛИРАНЕ  НА  ИЗМЕНЕНИЕ:  НЕ  МОЖЕ  ДА  СЕ  ОБСЛУЖВА  ОТ  ПОТРЕБИТЕЛЯ

—Тази  функция  трябва  да  се  използва  само  от  оторизиран  сервизен  техник  за  

регулиране  на  отклонението  на  тръбите  на  усилвателя.

ДЖАК

Q.  ПРЕДПАЗИТЕЛ:  Заменете  само  със  същия  номинал.

4Ω
V.  PREAMP  OUT:  Свързване  към  EFFECTS  на  друг  усилвател

функцията  трябва  да  се  използва  само  от  оторизиран  сервизен  техник  

за  регулиране  на  отклонението  на  тръбите  на  усилвателя.

ЖАК  

16Ω  

16Ω  

8Ω  

8Ω  

4Ω

8Ω

=

X.  РЕЗОНАНС:  Регулира  нискочестотната  характеристика  съответно  за  всеки  

канал.

ТОЧКИ  ЗА  ТЕСТ  ЗА  ОТСТРАНЕНИЕ:  НЕ  МОГАТ  ДА  СЕ  ОБСЛУЖВАТ  ОТ  ПОТРЕБИТЕЛЯ—Това

10  точки

Използването  на  режим  STANDBY  удължава  живота  на  лампите  в  

усилвателя.

Конфигурациите  на  високоговорителите  са:

НАСТРОЙКА

+

+ =

W.  КРАЧЕН  ПРЕВКЛЮЧВАЧ:  Свържете  кабела  на  предоставения

P.  ВХОД  ЗА  ЗАХРАНВАНЕ:  Свържете  включения  захранващ  кабел

U.  EFFECTS  LOOP:  Полезно  за  постигане  на  максимална  производителност  от  

монтирани  в  стелаж  или  педални  ефекти  като  Reverb,  Delay,  Chorus  и  

т.н.  Свържете  SEND  към  входа  на  вашето  устройство  за  ефекти  и  

RETURN  към  изхода  на  ефекта. НЯМА  

16Ω

Превключвател  POWER  на  ON,  изчакайте  30  секунди,  докато  тръбите  се  

загреят,  след  това  завъртете  ключа  STANDBY  на  ON,  за  да  извадите  

усилвателя  от  режим  STANDBY.  Преди  да  изключите  POWER  на  усилвателя,  

поставете  усилвателя  в  STANDBY,  като  завъртите  този  ключ  на  OFF  за  

10  секунди,  преди  да  изключите  POWER.

НИТО  ЕДИН

10  точки

4Ω

=

R.  POWER:  Включва  и  изключва  усилвателя.  След  завъртане  на

Z.  LOAD  IMPEDANCE:  Избира  изходния  импеданс  на  усилвателя  (4,  8  или  16  

ома),  за  да  съответства  на  натоварването  на  високоговорителя.

шкаф(ове).  Когато  използвате  един  корпус  с  високоговорители,  може  да  се  

използва  всеки  жак.  Използвайте  само  висококачествен  неекраниран  кабел  за  
високоговорител.

ГОВОРИТЕЛ

8Ω

=

НАСТРОЙКА

ПРИстрастие

120V  60Hz  400W

ДВЕНА
ЦИКЪЛ  НА  ЕФЕКТИТЕ

ЕДНО
КРАЧЕН  ПЕДАЛ

ИЗКЛ

PREAMP

ИЗКЛ

РЕЗОНА
НА ИЗПРАТИ  ВРЪЩАНЕ

ВИЖ

РЪКОВОДСТВО

ТИП  МЕМЕ  И  КАЛИБЪР

МОЩНОСТ В  ГОТОВНОСТ
ВХОД

МОЩНОСТ

ПРЕДПАЗИТЕЛ ВНИМАНИЕ:

И  РЕЙТИНГ

ИЗПОЛЗВАЩ  НЕТОПЕН

СЪС  СЪЩИЯ  ТИП
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Спецификации

ТИП:  PR  684
СЕРИЕН  НОМЕР

4Ω  8Ω  16Ω

Предпазители:  100V  единици,  F7A  L  250V

2250269000  (220V,  60Hz)  ROK

Лампово  допълнение:  четири  изходни  тръби  EL34,  осем  тръби  за  предусилвател  ECC83S

220-240V  модули,  F3A  L  250V

2250265000  (220V,  50Hz)  ARG  2250266000  (230V,  50Hz)  EUR

Забележка:  Педалът  5150-III  трябва  да  бъде  свързан  към  

усилвателя,  преди  да  включите  мощността  на  усилвателя.  Ако  
крачният  превключвател  бъде  изключен  или  свързан  отново  след  

включване,  усилвателят  може  да  не  функционира  правилно.

Номера  на  части:

Крачен  превключвател  (включен):  Четири  бутона,  един/два/три/включване-изключване  на  ефекти  (070926)

Изход:  100  вата  RMS  при  4,  8  или  16  ома

Препоръчителна  кутия  за  високоговорители:  5150-IIIS  EL34  412ST  кабинет

Размери:  Височина  10,25  инча  (26  см)  Ширина  29,75  инча  (75,5  см)  Дълбочина  11,5  инча  (29,3  см)

Тип:  PR  4300

Изисквана  мощност:  533W

2250264000  (230V,  50Hz)  Великобритания

Изходен  импеданс:  4Ω/8Ω/16Ω  (по  избор)

2250260000  (120V,  60Hz)  САЩ

Входен  импеданс:  1MΩ

Тегло:  55  lbs.  (25  кг)

2250261000  (110V,  60Hz)  TW

Когато  светят,  зеленият,  синият  и  червеният  светодиод  на  канала  
съответстват  на  светодиодите  на  канала  на  предния  панел  на  
усилвателя.

2250263000  (240V,  50Hz)  AUS

120V  модули,  F6A  L  250V

2250267000  (100V,  50Hz)  JPN

BB.  EVH  КРАЧЕН  ПРЕВКЛЮЧВАЧ:  Крачният  превключвател  позволява  лесен  
избор  на  който  и  да  е  от  трите  канала,  както  и  цикъла  на  ефектите.

ПОДДЪРЖАЙТЕ  6"  ПРОЗРАЧНОСТ  ЗА  ВЕНТИЛАЦИЯ.

ЕФЕКТИДВЕ ТРИЕДНО

ТРИ
CE

4Ω  min  ОБЩО
ИМПЕДАНС

ИЗХОДИ  ЗА  ГОВОРИТЕЛИ

ЗАРЕЖДАНЕ

ПАРАЛЕЛ

100W

ПРИстрастие

5150  IIIS  EL34

ПРОИЗВЕДЕНО  В  МЕКСИКО

КОРОНА,  Калифорния  САЩ
FMIC

УВРЕЖДАНЕ  НА  СЛУХА.  ИЗПОЛЗВАЙТЕ  ВНИМАНИЕ

EVH  ®  УСИЛВАТЕЛНИ  СИСТЕМИ

МНОГО  ВИСОКО  ЗВУКОВО  НАЛЯГАНЕ
СА  СПОСОБНИ  ДА  ПРОИЗВОДЯТ

НИВА,  КОИТО  МОГАТ  ДА  ПРИЧИНЯТ

ПРИ  НАСТРОЙКА  И  РЕГУЛИРАНЕ
НИВА  НА  ЗВУК  ПО  ВРЕМЕ  НА  ИЗПОЛЗВАНЕ.

ВРЕМЕННО  ИЛИ  ПОСТОЯННО

ПОЖАР  ИЛИ  ТОКОВ  УДАР,  НЕ  ИЗЛАГАЙТЕ

ЧОД

ТОВА  ОБОРУДВАНЕ  НА  ДЪЖД  ИЛИ  ВЛАГА

ВНИМАНИЕ:  ПОВЪРХНОСТТА  НА  ШАСИТО  ГОРЕЩА

ВНИМАНИЕ:  SUPERFICIE  DE  CHASSIS

ВНИМАНИЕ:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  ЗА  НАМАЛЯВАНЕ  НА  РИСКА  ОТ

ВНИМАНИЕ:

ПРОДУКТ  ОТ:CHOC  ELECTRIQUE !  NE  PAS  OUVRIR !
РЕКЛАМА:  RISQUE  DE
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