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INVOEGEN

TWEEEEN

KANAAL  TWEE—Kanaal  met  gemiddelde  versterking

B.  GAIN:  Versterkingsregeling  van  de  voorversterker.  Hogere  instellingen  van  deze  knop

F.  GAIN:  Versterkingsregeling  van  de  voorversterker.  Hogere  instellingen  van  deze  knop

zal  de  vervorming  van  de  voorversterker  vergroten.

zal  de  vervorming  van  de  voorversterker  vergroten.

Deze  professionele  buizenversterker  voldoet  aan  de  strenge  specificaties  van  Edward  Van  Halen,  een  van  de  echte  levende  legendes  van  de  rockgitaar.  De  5150  IIIS  EL34  is  een  update  

van  zijn  met  6L6  uitgeruste  touringversie,  met  nieuwe  functies  die  tot  onbeperkte  artistieke  expressie  zullen  inspireren,  waaronder  een  “schoner”  kanaal  en  meer  gecomprimeerde  toon  

en  verzadiging  van  de  bijpassende  JJ  EL34-buizen.  Met  zo'n  felle  klank  en  compromisloze  constructie  is  het  resultaat  fenomenale  EVH-prestaties  voor  de  komende  jaren.

C.  LOW/MID/HIGH:  Lage-,  midden-  en  hoge  frequentietoon

G.  LOW/MID/HIGH:  Lage,  midden-  en  hoge  frequentietoon

controles.

Andere  onderscheidende  kenmerken  van  deze  woeste  versterker  zijn  onder  meer  een  voorversterkerontwerp  met  ultrahoge  versterking,  op  maat  gemaakt  voor  maximale  harmonische  

inhoud,  een  metalen  grill  op  het  voorpaneel  met  een  goud-zwart  EVH  gestreept  motief,  en  nog  veel  meer.

I.  SELECTEREN:  Met  de  drukknop  selecteert  u  dit  kanaal,  aangegeven  door  de

blauwe  LED  hieronder.

controles.

A.  INPUT:  sluit  hier  uw  gitaar  aan.  Gebruik  alleen  een  hoogwaardige  afgeschermde

instrumentkabel.

D.  VOLUME:  Versterkingsregeling  na  de  voorversterker.

E.  SELECTEREN:  Met  de  drukknop  selecteert  u  dit  kanaal,  aangegeven  door  de

groene  LED  hieronder.

OPMERKING:  Voor  een  zuiverder  geluid  van  dit  kanaal  zet  u  de  

VOLUME-knop  op  het  maximum  en  begint  u  met  de  GAIN-regelaar  op  een  

minimale  instelling,  waardoor  u  deze  op  het  gewenste  niveau  brengt.
H.  VOLUME:  Versterkingsregeling  na  de  voorversterker.
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KANAAL  EEN—Schoon  kanaal

Invoering

OMHOOG UITUIT OMHOOG UITOMHOOG OMHOOGUIT OMHOOG UITUIT

SELECTEER

OMHOOG OMHOOG  UIT UP  OUITUIT OMHOOG

ENGELS

VERDIENENLAAG VOLUMEVERDIENEN MIDDENHOOG HOOGLAAGMIDDEN



DRIE

M.  SELECTEREN:  Met  de  drukknop  selecteert  u  dit  kanaal,  aangegeven  door  de

rode  LED  hieronder.

•  Echte  driekanaalsconfiguratie  met  speciale  versterkings-,  volume-,  EQ-  en  aanwezigheidsregelaars  •  Aangepaste  heavy-duty

voetschakelaar  met  vereenvoudigde  "stap  op  het  gewenste  kanaal"-configuratie

controles.

L.  VOLUME:  Versterkingsregeling  na  de  voorversterker.

• Ultra  high-gain  voorversterkerontwerp,  op  maat  gemaakt  voor  maximale  harmonische  inhoud

zal  de  vervorming  van  de  voorversterker  vergroten.

K.  LOW/MID/HIGH:  Lage,  midden-  en  hoge  frequentietoon

•  Kleurgecodeerde  kanaal-  en  voetschakelaar-LED's

O.  POWER-LAMP:  Geeft  aan  dat  de  versterker  aan  staat  wanneer  deze  brandt.

J.  GAIN:  Versterkingsregeling  van  de  voorversterker.  Hogere  instellingen  van  deze  knop

nagebootst.

•  Metalen  rooster  op  het  voorpaneel  met  EVH-gestreept  motief

N.  PRESENCE:  Toonregeling  met  ultrahoge  frequentie  voor  elk  van  de  drie  kanalen.

Unieke  kenmerken

KANAAL  DRIE:  Kanaal  met  hoge  versterking
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SELECTEER

UIT OMHOOG UITOMHOOG OMHOOGOMHOOGUIT OMHOOG  UIT UITOMHOOG UIT OMHOOG UITOMHOOG OMHOOG UIT

SELECTEER
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DRIE
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INVOER

STROOM

SAMENSMELTEN

VOORZICHTIGHEID:

250V
F6AL

SPREKER

kast(en).  Bij  gebruik  van  één  luidsprekerkast  kan  elke  aansluiting  worden  

gebruikt.  Gebruik  alleen  een  hoogwaardige,  niet-afgeschermde  
luidsprekerkabel.

8ÿ

=

SPREKER

16ÿ

+

AA.  LUIDSPREKERUITGANGEN:  Voor  aansluiting  op  luidspreker

overeenkomstig  de  spannings-  en  frequentiespecificaties  vermeld  op  het

achterpaneel  van  de  versterker.

voetschakelaar  hier  (zie  item  BB,  EVH  FOOTSWITCH,  hiernaast).

GEEN  

8ÿ

+

Y.

T.

S.  STANDBY:  Zet  deze  schakelaar  in  de  OFF-positie  om  de  versterker  in

STANDBY-modus  te  zetten.  Dit  moet  worden  gedaan  als  u  een  pauze

neemt  tijdens  het  spelen  of  voordat  u  de  versterker  POWER  op  OFF  
zet,  zoals  hierboven  beschreven  in  het  POWER-gedeelte.

IMPEDANTIE

+

RETURN  of  POWER  AMP  IN  voor  gelijktijdig  gebruik  van  meerdere  

versterkers.  Deze  uitgang  kan  ook  worden  gebruikt  om  het  signaal  van  de  

voorversterker  rechtstreeks  naar  een  mixer  te  sturen.

Q.  ZEKERING:  Alleen  vervangen  door  hetzelfde  vermogen.

JACK

OPMERKING:  Er  moet  altijd  een  luidspreker  op  een  van  de  

luidsprekeraansluitingen  worden  aangesloten  wanneer  de  EVH-versterker  is  

ingeschakeld,  anders  kan  er  schade  optreden.  Zet  de  versterker  op  "OFF"  

of  op  "STANDBY"  terwijl  u  de  luidsprekeraansluitingen  of  impedantie-instellingen  wijzigt.
ADJUST  BIAS:  NIET  DOOR  GEBRUIKER  ONDERHOUDEN—Deze  

functie  mag  alleen  worden  gebruikt  door  een  geautoriseerde  servicemonteur  

om  de  bias  van  de  versterkerbuizen  aan  te  passen.

OPMERKING:  De  5150-III  412-luidsprekerbehuizing  (aanbevolen)  

heeft  een  impedantie  van  16  ohm.  Wanneer  u  één  5150-III  412-

luidsprekerbehuizing  gebruikt,  stelt  u  de  LOAD  IMPEDANCE-schakelaar  

in  op  “16ÿ”.  Wanneer  u  twee  5150-III  412-luidsprekerbehuizingen  
gebruikt,  stelt  u  de  LOAD  IMPEDANCE-schakelaar  in  op  "8ÿ".

4ÿ

8ÿ

=

Deze  functie  mag  alleen  worden  gebruikt  door  een  erkende  

servicemonteur  om  de  bias  van  de  versterkerbuizen  aan  te  passen.

AANSLUITING  16ÿ  16ÿ  8ÿ  8ÿ  4ÿ

V.  PREAMP  OUT:  Aansluiten  op  de  EFFECTEN  van  een  andere  versterker

X.  RESONANCE:  Past  respectievelijk  de  lage  frequentierespons  voor  elk

kanaal  aan.

Het  gebruik  van  de  STANDBY-modus  verlengt  de  levensduur  van  de  buizen  

in  de  versterker.

Luidsprekerconfiguraties  zijn:

INSTELLING

10  pnt

BIAS-TESTPUNTEN:  NIET  DOOR  DE  GEBRUIKER  TE  ONDERHOUDEN  -  Dit

+

W.  VOETSCHAKELAAR:  Sluit  de  kabel  van  de  meegeleverde

P.  STROOMINGANG:  Sluit  het  meegeleverde  netsnoer  aan

U.  EFFECTS  LOOP:  Handig  voor  het  verkrijgen  van  maximale  prestaties  van

rack-mount-  of  pedaaleffecten  zoals  Reverb,  Delay,  Chorus,  enz.  Sluit

SEND  aan  op  de  ingang  van  uw  effectapparaat  en  RETURN  op  de  

uitgang  van  het  effect.

POWER-schakelaar  op  ON,  wacht  30  seconden  totdat  de  buizen  zijn

opgewarmd  en  zet  vervolgens  de  STANDBY-schakelaar  op  ON  om  de  

versterker  uit  de  STANDBY-modus  te  halen.  Voordat  u  de  versterker  

POWER  op  OFF  zet,  zet  u  de  versterker  in  STANDBY  door  deze  

schakelaar  gedurende  10  seconden  op  OFF  te  zetten  voordat  u  de  
POWER  op  OFF  zet.

GEEN

+

=

R.  POWER:  Zet  de  versterker  AAN/UIT.  Na  het  draaien  van  de

GEEN  

16ÿ

10  pnt

4ÿ

=

=

Z.  LOAD  IMPEDANCE:  Selecteert  de  uitgangsimpedantie  van  de  versterker

(4,  8  of  16  ohm)  afhankelijk  van  de  luidsprekerbelasting.

AANPASSEN

VOOROORDEEL

120V  60Hz  400W

GEVAAR  VOOR  BRAND,

4

OM  DE  TE  VERMINDEREN

VERVANG  DE  ZEKERING

DE  RECHANGE  DE

ENGELS

EN  BEOORDELING
MET  HETZELFDE  TYPE

UTILISER  UN  FUSIBLE

MEME-TYPE  EN  KALIBER

RETOUR  VERZENDEN EEN TWEE

UIT

VOORVERSTERKER

OP
RESONA

UIT

EFFECTEN  LUS VOETSCHAKELAAR
OP

ZIEN
HANDMATIG

AANDACHT:

STAND-BYSTROOM



WAARSCHUWING:  OM  HET  RISICO  VAN

WAARSCHUWING:WAARSCHUWING:

LET  OP:  CHASSISOPPERVLAK  HEET

LET  OP:  SUPERFICIE  DE  CHASSIS

BEHOUD  15  cm  vrije  ruimte  voor  ventilatie.

DRIEEEN EFFECTENTWEE

100W

PARALLEL

LADEN

DRIE

4ÿ  min  TOTAAL

5150  IIIS  EL34

VOOROORDEEL

CE
LUIDSPREKERUITGANGEN

IMPEDANTIE

TYPE:  PR  684

Specificaties
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SERIENUMMER

4ÿ  8ÿ  16ÿ

2250263000  (240V,  50Hz)  AUS

Zekeringen:  100V-eenheden,  F7A  L  250V

2250265000  (220V,  50Hz)  ARG  2250266000  (230V,  50Hz)  EUR

Opmerking:  De  5150-III  voetschakelaar  moet  op  de  versterker

worden  aangesloten  voordat  u  de  versterker  inschakelt.  Als  de

voetschakelaar  na  het  inschakelen  wordt  losgekoppeld  of  opnieuw  wordt  

aangesloten,  functioneert  de  versterker  mogelijk  niet  correct.

220-240V-eenheden,  F3A  L  250V

Voetschakelaar  (meegeleverd):  Vier  knoppen,  één/twee/drie/effecten  aan/uit  (070926)

2250269000  (220V,  60Hz)  ROK

Buizencomplement:  Vier  EL34  eindbuizen,  acht  ECC83S  voorversterkerbuizen

Afmetingen:  Hoogte  26  cm  (10,25")  Breedte  75,5  cm  (29,75")  Diepte  29,3  cm  (11,5")

Type:  PR  4300

Artikelnummers:

Stroomvereiste:  533W

Vermogen:  100  watt  RMS  in  4,  8  of  16  ohm

2250260000  (120V,  60Hz)  VS

Ingangsimpedantie:  1Mÿ

Aanbevolen  luidsprekerbehuizing:  5150-IIIS  EL34  412ST  kast

Gewicht:  55  pond.  (25kg)

Uitgangsimpedantie:  4ÿ/8ÿ/16ÿ  (selecteerbaar)

2250264000  (230V,  50Hz)  VK

120V-eenheden,  F6A  L  250V

2250267000  (100  V,  50  Hz)  JPN

BB.  EVH-VOETSCHAKELAAR:  Met  de  voetschakelaar  kunt  u  eenvoudig  een  

van  de  drie  kanalen  en  de  effectenloop  selecteren.

2250261000  (110V,  60Hz)  TW

Wanneer  ze  branden,  corresponderen  de  groene,  blauwe  en  rode  kanaal-

LED's  met  de  kanaal-LED's  op  het  voorpaneel  van  de  versterker.

CHOC  ELEKTRIQUE!  NE  PAS  OUVRIR!
AVERTISSEMENT:  RISQUE  DE

FMIC
CORONA,  CA,  VS

GEMAAKT  IN  MEXICO

EEN  PRODUCT  VAN:

EVH®  VERSTERKERSYSTEMEN  _

GEHOORBESCHADIGING.  GEBRUIK  ZORG

DEZE  APPARATUUR  TEGEN  REGEN  OF  VOCHT

VOLUMEGIVEAUS  TIJDENS  GEBRUIK.

CHAUDE

TIJDELIJK  OF  PERMANENT

ZEER  HOGE  GELUIDSDRUK

BRAND  OF  ELEKTRISCHE  SCHOK,  NIET  BLOOTSTELLEN

BIJ  HET  INSTELLEN  EN  AANPASSEN

KUNNEN  PRODUCEREN

NIVEAUS  DIE  KUNNEN  VEROORZAKEN
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Calle  Huerta  #279,  Int.  A.  Kolonel  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  Mexico.
RFC:  FVM-140508-CI0  

Klantenservice:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

AMPLIFICADOR  DE  AUDIO  

IMPORTADO  POR:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

Andere  handelsmerken  zijn  eigendom  van  hun  respectievelijke  eigenaren.

Copyright  ©  2016  FMIC.  Alle  rechten  voorbehouden.

EVH®  en  5150-III™  zijn  handelsmerken  van  Edward  Van  Halen.

EEN  PRODUCT  

VAN  FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORPORATION  

311  CESSNA  CIRCLE  

CORONA,  CALIF.  92880  VS


