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KANAL  KAKS  –  keskmise  võimendusega  kanal

ESIMENE  KANAL  –  puhastage  kanal
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Sissejuhatus

G.  LOW/MID/HIGH:  Madala,  keskmise  ja  kõrge  sagedusega  toon

juhtnupud.

Selle  metsiku  võimendi  teiste  eripärade  hulka  kuuluvad  ülisuure  võimendusega  eelvõimendi  disain,  mis  on  kohandatud  maksimaalse  harmoonilise  

sisu  saavutamiseks,  esipaneeli  metallvõre  kuld-musta  triibulise  EVH  motiiviga  ja  palju  muud.

suurendab  eelvõimendi  moonutusi.

See  professionaalne  täistoru  võimendi  vastab  Edward  Van  Haleni,  ühe  tõelise  elava  rokkkitarri  legendi,  nõudmistele.  5150  IIIS  EL34  värskendab  

oma  6L6-ga  varustatud  matkaversiooni  uute  funktsioonidega,  mis  inspireerivad  piiramatut  kunstilist  väljendust,  sealhulgas  "puhtama"  kanali  üks  ja  

mitu  kokkusurutud  tooni  ja  küllastust  JJ  EL34  torudest.  Sellise  ägeda  tooni  ja  kompromissitu  konstruktsiooniga  on  tulemuseks  fenomenaalne  

EVH  jõudlus  aastateks.

C.  LOW/MID/HIGH:  Madalad,  keskmised  ja  kõrgsageduslikud  toonid

F.  GAIN:  võimenduse  eelkontroll.  Selle  nupu  kõrgemad  seadistused

suurendab  eelvõimendi  moonutusi.

B.  GAIN:  võimenduse  eelkontroll.  Selle  nupu  kõrgemad  seadistused

H.  VOLUME:  võimenduse  eelkontroll.

E.  SELECT:  Vajutusnupp  valib  selle  kanali,  mida  näitab  allpool

roheline  LED.

MÄRKUS.  Selle  kanali  puhtama  heli  saamiseks  seadke  

VOLUME  nupp  maksimaalsele  tasemele  ja  alustage  GAIN-

regulaatoriga  minimaalselt,  viies  selle  soovitud  tasemele.

V.  SISEND:  Ühendage  oma  kitarr  siia.  Kasutage  ainult  kvaliteetset
varjestatud  instrumendikaablit.

D.  VOLUME:  võimenduse  eelkontroll.

I.  SELECT:  Vajutusnupp  valib  selle  kanali,  mida  näitab  allpool
sinine  LED.

juhtnupud.
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KOLME  KANAL  –  suure  võimendusega  kanal
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N.  PRESENCE:  ülikõrge  sagedusega  toonide  juhtimine  kõigi  kolme  kanali
jaoks.

L.  VOLUME:  võimenduse  eelkontroll.

•  Tõeline  kolme  kanaliga  konfiguratsioon  spetsiaalsete  võimenduse,  helitugevuse,  ekvalaiseri  ja  kohaloleku

juhtnuppudega  •  Kohandatud  vastupidav  jalglüliti  lihtsustatud  konfiguratsiooniga  „sattu  soovitud  kanalile”

suurendab  eelvõimendi  moonutusi.

juhtnupud.

• Ülimalt  suure  võimendusega  eelvõimendi  disain,  kohandatud  häälega  maksimaalse  harmoonilise  sisu  saavutamiseks

J.  GAIN:  Võimendi  eelkontroll.  Selle  nupu  kõrgemad  seadistused

K.  LOW/MID/HIGH:  Madala,  keskmise  ja  kõrge  sagedusega  toon

•  Värvikoodiga  kanali  ja  jalglüliti  LED-id

O.  Toitelamp:  näitab,  et  võimendi  on  sisse  lülitatud,  kui  valgus
nated.

M.  SELECT:  Vajutusnupp  valib  selle  kanali,  mida  näitab  punane  LED
allpool.

•  Esipaneeli  metallgrill  EVH  triibulise  motiiviga
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X.  RESONANCE:  Reguleerib  vastavalt  iga  kanali  madalsageduslikku

reaktsiooni.

10  pt

BIAS-TESTIPUNKTID:  EI  OLE  KASUTAJA  HOOLDAMINE  –  see

STANDBY  režiimi  kasutamine  pikendab  võimendi  torude  eluiga.

Kõlarite  konfiguratsioonid  on  järgmised:

SEADED

+

+ =

W.  FOOTLSWITCH:  ühendage  kaasasoleva  kaabel

POWER  lüliti  asendisse  ON,  oodake  30  sekundit,  kuni  torud

soojenevad,  seejärel  keerake  STANDBY  lüliti  asendisse  ON,  et  

võimendi  ooterežiimist  välja  lülitada.  Enne  võimendi  POWER  asendisse  

OFF  lülitamist  asetage  võimendi  olekusse  STANDBY,  keerates  

selle  lüliti  10  sekundiks  asendisse  OFF,  enne  kui  lülitate  POWER  
asendisse  OFF.

U.  EFEKTIDE  LOOP:  Kasulik  maksimaalse  jõudluse  saamiseks  racki  külge

kinnitatavate  või  pedaaliefektide  (nt  Reverb,  Delay,  Chorus  jne)

abil.  Ühendage  SEND  oma  efektiploki  sisendiga  ja  RETURN  efekti  

väljundiga.

P.  TOITE  SISEND:  ühendage  kaasas  olev  toitejuhe

10  pt

MITTE  

16ÿ

MITTE  ÜKSKI 4ÿ

=

R.  POWER:  Lülitab  võimendi  SISSE-VÄLJA.  Pärast  keeramist

Z.  LOAD  IMPEDANCE:  valib  võimendi  väljundtakistuse  (4,  8  või  16  oomi),

et  see  vastaks  kõlarite  koormusele.

KÕLAR

kapp(id).  Ühe  kõlarikapi  kasutamisel  saab  kasutada  mõlemat  pesa.  

Kasutage  ainult  kvaliteetset  varjestamata  kõlarikaablit.

8ÿ

=

vastavalt  võimendi  tagapaneelil  loetletud  pinge-  ja  sagedusväärtustele.

AA.  KÕLARIVÄLJANDID:  kõlariga  ühendamiseks

KÕLAR

16ÿ

+ =

jalglüliti  siin  (vt  punkt  BB,  EVH  FOOTSWITCH,  vastassait).

Y.

T.

S.  STANDBY:  asetage  see  lüliti  asendisse  OFF,  et  lülitada  võimendi

OTTErežiimi.  Seda  tuleks  teha  siis,  kui  teete  mängimises  pausi  või

enne  võimendi  POWER  asendisse  OFF  lülitamist,  nagu  on  kirjeldatud  
ülaltoodud  jaotises  POWER.

MITTE  

8ÿ

impedants

+

+

RETURN  või  POWER  AMP  IN  mitme  ampri  samaaegseks

kasutamiseks.  Seda  väljundit  saab  kasutada  ka  eelvõimendi  signaali  

otse  mikserisse  saatmiseks.

MÄRKUS.  5150-III  412  kõlari  korpuse  (soovitatav)  takistus  on  16  

oomi.  Ühe  5150-III  412  kõlari  korpuse  kasutamisel  seadke  LOAD  

IMPEDANCE  lüliti  asendisse  „16ÿ”.  Kahe  5150-III  412  kõlari  korpuse  

kasutamisel  seadke  LOAD  IMPEDANCE  lüliti  asendisse  „8ÿ”.

ADJUST  BIAS:  EI  OLE  KASUTAJA  HOOLDATAV  –  seda  

funktsiooni  tohib  kasutada  ainult  volitatud  hooldustehnik,  et  reguleerida  

võimenditorude  kallutatust.

JACK

K.  KAITSEM:  asendage  ainult  sama  võimsusega.

MÄRKUS.  Kui  EVH  võimendi  on  sisse  lülitatud,  või  kui  see  võib  

kahjustada  saada,  peab  kõlar  olema  alati  ühendatud  ühe  kõlari  pesaga.  

Lülitage  võimendi  asendisse  "OFF"  või  "STANDBY",  kui  muudate  

kõlarite  ühendusi  või  impedantsi  sätteid.

4ÿ

V.  PREAMP  OUT:  ühendage  teise  võimendi  EFFECTS-iga

Seda  funktsiooni  tohib  kasutada  ainult  volitatud  hooldustehnik,  et  

reguleerida  võimenditorude  kallutatust.

PUNKAS  16ÿ  16ÿ  8ÿ  8ÿ  4ÿ

8ÿ

EELARVAMUS

120V  60Hz  400W

REGULEERIDA

TULEKAHJU  OHT,

4

VÄHENDAMISEKS

DE  RECHANGE  DE

VAHETA  KAITSE

INGLISE

JA  HINNE
SAMA  TÜÜBIGA

UTILISER  EI  SULADA

MEEMI  TÜÜP  JA  KALIBER

RESONAEFEKTIILMUS

VÄLJAS

JALGLÜLITI
PEAL ÜKSSAADA  TAGASI  VÄLJA KAKS

VÄLJAS

EELAMP
PEAL

VAATA

MANUAAL

SISEND
VÕIMSUS

FUSE TÄHELEPANU:



TOODE:

SÄILITA  VENTILATSIOONI  VÄLJA  6"  VABA.

MÕJUDKAKS KOLMÜKS

LAADI

KÕLARIDE  VÄLJUNDID

100W

PARALLEELSED

EELARVAMUS

5150  IIIS  EL34
KOLM

4ÿ  min  KOKKU

CE

impedants

TÜÜP:  PR  684

Tehnilised  andmed
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Osade  numbrid:

Kaal:  55  naela.  (25  kg)

Väljund:  100  vatti  RMS  4,  8  või  16  oomini

Soovitatav  kõlari  korpus:  5150-IIIS  EL34  412ST  korpus

Mõõdud:  kõrgus  10,25  tolli  (26  cm)  laius  29,75  tolli  (75,5  cm)  sügavus  11,5  tolli  (29,3  cm)

Tüüp:  PR  4300

Võimsusvajadus:  533W

2250269000  (220V,  60Hz)  ROK

Torukomplement:  neli  EL34  väljundtoru,  kaheksa  ECC83S  eelvõimenditoru

220-240V  ühikud,  F3A  L  250V

2250265000  (220V,  50Hz)  ARG  2250266000  (230V,  50Hz)  EUR

Märkus.  Jalglüliti  5150-III  tuleb  enne  võimendi  toite

sisselülitamist  ühendada  võimendiga.  Kui  jalglüliti  pärast

sisselülitamist  lahti  või  uuesti  ühendatud,  ei  pruugi  võimendi  korralikult  

töötada.

Jalglüliti  (kaasas):  nelja  nupuga,  üks/kaks/kolm/efektid  sisse-välja  (070926)

2250261000  (110V,  60Hz)  TW

Kui  see  on  valgustatud,  vastavad  rohelise,  sinise  ja  punase  kanali  LED-

tuled  võimendi  esipaneelil  olevatele  kanali  LED-tuledele.

2250263000  (240  V,  50  Hz)  AUS

120V  seadmed,  F6A  L  250V

2250267000  (100  V,  50  Hz)  JPN

BB.  EVH  FOOTSWITCH:  jalglüliti  võimaldab  hõlpsalt  valida  mis  tahes  kolmest  

kanalist  ja  ka  efektide  silmuse.

Kaitsmed:  100V  ühikut,  F7A  L  250V

Väljundtakistus:  4ÿ/8ÿ/16ÿ  (valitav)

2250264000  (230V,  50Hz)  Ühendkuningriik

2250260000  (120V,  60Hz)  USA

Sisendtakistus:  1Mÿ

SEERIANUMBER

4ÿ  8ÿ  16ÿ

CHOC  ELECTRIQUE !  NE  PAS  OUVRIR !
AVERTISSSEMENT:  RISQUE  DE

FMIC
CORONA,  CA,  USA

VALMISTATUD  MEHHIKOS

ETTEVAATUST:  šassii  pinda  KUUM

TÄHELEPANU:  SUPERFICIE  DE  CASSIS

HOIATUS:

HOIATUS:  RISKI  VÄHENDAMISEKS

HOIATUS:

VÄGA  KÕRGE  HELISURVE

AJUTINE  VÕI  ALALINE

SEADISTAMISEL  JA  REGULEERIMISEL

ON  VÕIMELISED  TOOTMA

TASEMED,  MIS  VÕIVAD  PÕHJUSTADA

TULEKAHJU  VÕI  ELEKTRILÖÖK,  MITTE  AVATUD

EVH  ®  VÕIMENDUSÜSTEEMID

KUULMISKAHJUD.  KASUTAGE  HOOLDUST

SEE  SEADMED  VIHMA  VÕI  NIISKUSE  KOHTA

HAJUTASED  KASUTAMISE  AJAL.

CHAUDE
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