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ΜΑΚΡΙΑ  ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΠΑΝΩ ΜΑΚΡΙΑ  ΑΠΟΜΑΚΡΙΑ  ΑΠΟ ΠΑΝΩΠΑΝΩ ΜΑΚΡΙΑ  ΑΠΟΠΑΝΩΜΑΚΡΙΑ  ΑΠΟ ΠΑΝΩ  ΟΜΑΚΡΙΑ  ΑΠΟΜΑΚΡΙΑ  ΑΠΟ ΠΑΝΩ

ΕΠΙΛΕΓΩ

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΠΑΝΩ ΜΑΚΡΙΑ  ΑΠΟ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΚΕΡΔΟΣ ΥΨΗΛΟΣ ΣΤΑ  ΜΕΣΑ ΥΨΗΛΟΣΧΑΜΗΛΟΣΣΤΑ  ΜΕΣΑ ΚΕΡΔΟΣΧΑΜΗΛΟΣ ΕΝΤΑΣΗ  ΗΧΟΥ

ΕΝΑΣ ΔΥΟ
ΕΙΣΑΓΕΤΕ

ΚΑΝΑΛΙ  ΔΕΥΤΕΡΟ—Κανάλι  μεσαίου  κέρδους

ΚΑΝΑΛΙ  ΠΡΩΤΟ—Καθαρό  κανάλι

2

Εισαγωγή

F.  GAIN:  Έλεγχος  απολαβής  προενισχυτή.  Υψηλότερες  ρυθμίσεις  αυτού  του  κουμπιού

θα  αυξήσει  την  παραμόρφωση  του  προενισχυτή.

B.  GAIN:  Έλεγχος  απολαβής  προενισχυτή.  Υψηλότερες  ρυθμίσεις  αυτού  του  κουμπιού

Ζ.  ΧΑΜΗΛΟ/ΜΕΣΟ/ΥΨΗΛΟ:  Ήχος  χαμηλής,  μέσης  και  υψηλής  συχνότητας

ελέγχους.

Άλλα  διακριτικά  χαρακτηριστικά  αυτού  του  θηριώδους  ενισχυτή  περιλαμβάνουν  έναν  προσαρμοσμένο  σχεδιασμό  προενισχυτή  εξαιρετικά  υψηλής  απολαβής  που  εκφράζεται  για  μέγιστο  αρμονικό  

περιεχόμενο,  μια  μεταλλική  σχάρα  στο  μπροστινό  μέρος  με  ένα  χρυσό  και  μαύρο  μοτίβο  EVH  ριγέ  και  πολλά  άλλα.

θα  αυξήσει  την  παραμόρφωση  του  προενισχυτή.

Αυτός  ο  επαγγελματικός  ενισχυτής  all-tube  πληροί  τις  ακριβείς  προδιαγραφές  του  Edward  Van  Halen,  ενός  από  τους  αληθινούς  ζωντανούς  θρύλους  της  ροκ  κιθάρας.  Το  5150  IIIS  EL34  ενημερώνει  

την  έκδοση  περιοδείας  του  με  6L6,  με  νέα  χαρακτηριστικά  που  θα  εμπνεύσουν  απεριόριστη  καλλιτεχνική  έκφραση,  συμπεριλαμβανομένου  ενός  «καθαρότερου»  καναλιού  ένα  και  περισσότερο  

συμπιεσμένου  τόνου  και  κορεσμού  από  τους  ταιριαστούς  σωλήνες  JJ  EL34.  Με  τόσο  έντονο  τόνο  και  ασυμβίβαστη  κατασκευή,  το  αποτέλεσμα  είναι  εκπληκτική  απόδοση  EVH  για  τα  επόμενα  

χρόνια.

Γ.  ΧΑΜΗΛΟ/ΜΕΣΟ/ΥΨΗΛΟ:  Ήχος  χαμηλής,  μέσης  και  υψηλής  συχνότητας

Α.  ΕΙΣΟΔΟΣ:  Συνδέστε  την  κιθάρα  σας  εδώ.  Χρησιμοποιήστε  μόνο  θωρακισμένο  καλώδιο  
οργάνων  υψηλής  ποιότητας.

D.  VOLUME:  Έλεγχος  απολαβής  μετά  τον  προενισχυτή.

I.  ΕΠΙΛΟΓΗ:  Πιέστε  το  κουμπί  επιλέγει  αυτό  το  κανάλι  που  υποδεικνύεται  από  το  μπλε  LED  
παρακάτω.

ελέγχους.

H.  VOLUME:  Έλεγχος  απολαβής  μετά  τον  προενισχυτή.

E.  ΕΠΙΛΟΓΗ:  Πιέστε  το  κουμπί  επιλέγει  αυτό  το  κανάλι  που  υποδεικνύεται  από  την  πράσινη  

λυχνία  LED  παρακάτω.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Για  πιο  καθαρό  ήχο  από  αυτό  το  κανάλι,  ρυθμίστε  το  κουμπί  

VOLUME  στο  μέγιστο  και  ξεκινήστε  με  τον  έλεγχο  GAIN  σε  μια  ελάχιστη  ρύθμιση,  

ανεβάζοντάς  το  στο  επιθυμητό  επίπεδο.



ΕΠΙΛΕΓΩ

ΠΑΝΩ ΜΑΚΡΙΑ  ΑΠΟφά ΠΑΝΩΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΚΡΙΑ  ΑΠΟΠΑΝΩΜΑΚΡΙΑ  ΑΠΟ ΜΑΚΡΙΑ  ΑΠΟΠΑΝΩ ΠΑΝΩΠΑΝΩ ΜΑΚΡΙΑ  ΑΠΟ ΠΑΝΩ

ΕΠΙΛΕΓΩ

ΜΑΚΡΙΑ  ΑΠΟ ΠΑΝΩΜΑΚΡΙΑ  ΑΠΟ

ΕΝΤΑΣΗ  ΗΧΟΥ ΥΨΗΛΟΣ ΕΝΤΑΣΗ  ΗΧΟΥ

ΤΡΙΑΔΥΟ

ΣΤΑ  ΜΕΣΑΧΑΜΗΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΚΕΡΔΟΣ

ΕΝΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑ

ΤΡΙΑ

Μοναδικά  χαρακτηριστικά

ΚΑΝΑΛΙ  ΤΡΙΤΟ—Κανάλι  υψηλού  κέρδους
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•  Πραγματική  διαμόρφωση  τριών  καναλιών  με  ειδικά  χειριστήρια  Gain,  Volume,  EQ  και  Presence  •  Προσαρμοσμένος  ποδοδιακόπτης  βαρέως  

τύπου  με  απλοποιημένη  διαμόρφωση  "βήμα  στο  κανάλι  που  θέλετε"

ελέγχους.

L.  VOLUME:  Έλεγχος  απολαβής  μετά  τον  προενισχυτή.

M.  SELECT:  Πιέστε  το  κουμπί  επιλέγει  αυτό  το  κανάλι  που  υποδεικνύεται  από  το  κόκκινο  
LED  παρακάτω.

Σχεδίαση  προενισχυτή  εξαιρετικά  υψηλής  απολαβής,  προσαρμοσμένη  φωνή  για  μέγιστο  αρμονικό  περιεχόμενο•

Κ.  ΧΑΜΗΛΟ/ΜΕΣΟ/ΥΨΗΛΟ:  Ήχος  χαμηλής,  μέσης  και  υψηλής  συχνότητας

θα  αυξήσει  την  παραμόρφωση  του  προενισχυτή.

εγγεγραμμένος.

•  Χρωματικά  κωδικοποιημένα  LED  καναλιών  και  ποδοδιακόπτη

O.  ΛΑΜΠΑ  POWER:  Υποδεικνύει  ότι  ο  ενισχυτής  είναι  αναμμένος  όταν  ανάβει

J.  GAIN:  Έλεγχος  απολαβής  προενισχυτή.  Υψηλότερες  ρυθμίσεις  αυτού  του  κουμπιού

•  Μεταλλική  σχάρα  μπροστινού  πίνακα  με  ριγέ  μοτίβο  EVH

N.  ΠΑΡΟΥΣΙΑ:  Έλεγχος  τόνου  εξαιρετικά  υψηλής  συχνότητας  για  καθένα  από  τα  τρία  
κανάλια.
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ΚΙΝΔΥΝΟΣ  ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ,
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

DE  RECHANGE  DE

ΓΙΑ  ΝΑ  ΜΕΙΩΣΟΥΝ  ΤΟ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ:

250V
F6AL

σύμφωνα  με  τις  ονομασίες  τάσης  και  συχνότητας  που  αναφέρονται  στον  
πίσω  πίνακα  του  ενισχυτή.

AA.  ΕΞΟΔΟΙ  ΗΧΕΙΩΝ:  Για  σύνδεση  με  ηχείο

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

16Ω

+ =

ποδοδιακόπτης  εδώ  (βλ.  στοιχείο  BB,  EVH  FOOTSWITCH,  αντίθετη  
τοποθεσία).

S.  STANDBY:  Τοποθετήστε  αυτόν  τον  διακόπτη  στη  θέση  OFF  για  να  θέσετε  
τον  ενισχυτή  σε  κατάσταση  STANDBY.  Αυτό  πρέπει  να  γίνεται  όταν  
κάνετε  ένα  διάλειμμα  από  την  αναπαραγωγή  ή  πριν  θέσετε  τον  
ενισχυτή  POWER  στο  OFF,  όπως  περιγράφεται  παραπάνω  στην  ενότητα  POWER.

Τ.

Υ.

ΚΑΝΕΝΑ  

8Ω

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

+

+

RETURN  ή  POWER  AMP  IN  για  ταυτόχρονη  χρήση  πολλαπλών  ενισχυτών.  

Αυτή  η  έξοδος  μπορεί  επίσης  να  χρησιμοποιηθεί  για  την  αποστολή  του  

σήματος  του  προενισχυτή  απευθείας  σε  έναν  μίκτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Το  περίβλημα  ηχείου  5150-III  412  (συνιστάται)  έχει  
σύνθετη  αντίσταση  16  ohms.  Όταν  χρησιμοποιείτε  ένα  περίβλημα  
ηχείων  5150-III  412,  ρυθμίστε  το  διακόπτη  LOAD  IMPEDANCE  στο  
"16Ω".  Όταν  χρησιμοποιείτε  δύο  περιβλήματα  ηχείων  5150-III  412,  
ρυθμίστε  το  διακόπτη  LOAD  IMPEDANCE  στο  "8Ω".

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Ένα  ηχείο  πρέπει  πάντα  να  είναι  συνδεδεμένο  σε  μία  από  τις  

υποδοχές  ηχείων  όταν  ο  ενισχυτής  EVH  είναι  ενεργοποιημένος,  διαφορετικά  

μπορεί  να  προκληθεί  βλάβη.  Θέστε  τον  ενισχυτή  "OFF"  ή  σε  "STANDBY"  

ενώ  αλλάζετε  τις  συνδέσεις  ηχείων  ή  τις  ρυθμίσεις  σύνθετης  αντίστασης.
ADJUST  BIAS:  NOT  SERVICE  από  τον  χρήστη—Αυτή  η  δυνατότητα  

πρέπει  να  χρησιμοποιείται  μόνο  από  εξουσιοδοτημένο  τεχνικό  σέρβις  
για  τη  ρύθμιση  της  πόλωσης  των  σωλήνων  του  ενισχυτή.

ΓΡΥΛΟΣ

Q.  FUSE:  Αντικαταστήστε  μόνο  με  την  ίδια  ονομαστική  τιμή.

4Ω
V.  PREAMP  OUT:  Σύνδεση  σε  EFFECTS  άλλου  ενισχυτή

Η  λειτουργία  θα  πρέπει  να  χρησιμοποιείται  μόνο  από  εξουσιοδοτημένο  

τεχνικό  σέρβις  για  τη  ρύθμιση  της  πόλωσης  των  σωλήνων  του  ενισχυτή.

JACK  
16Ω  
16Ω  
8Ω  
8Ω  
4Ω

8Ω

=

X.  RESONANCE:  Ρυθμίζει  την  απόκριση  χαμηλής  συχνότητας  για  κάθε  κανάλι  
αντίστοιχα.

ΣΗΜΕΙΑ  ΔΟΚΙΜΗΣ  ΠΡΟΛΗΨΗΣ:  ΔΕΝ  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ  ΑΠΟ  ΧΡΗΣΤΗ—Αυτό

10  pt

Η  χρήση  της  λειτουργίας  STANDBY  παρατείνει  τη  διάρκεια  ζωής  των  σωλήνων  

στον  ενισχυτή.

Οι  διαμορφώσεις  των  ηχείων  είναι:

ΣΥΝΘΕΣΗ

+

+ =

W.  ΠΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ:  Συνδέστε  το  καλώδιο  του  παρεχόμενου

P.  POWER  INPUT:  Συνδέστε  το  παρεχόμενο  καλώδιο  τροφοδοσίας

U.  EFFECTS  LOOP:  Χρήσιμο  για  την  απόκτηση  μέγιστης  απόδοσης  από  εφέ  
rack-mount  ή  πεντάλ  όπως  Reverb,  Delay,  Chorus  κ.λπ.  Συνδέστε  το  
SEND  στην  είσοδο  της  μονάδας  εφέ  σας  και  RETURN  στην  έξοδο  του  
εφέ. ΚΑΝΕΝΑ  

16Ω

Διακόπτης  POWER  στο  ON,  περιμένετε  30  δευτερόλεπτα  για  να  ζεσταθούν  οι  

σωλήνες  και  μετά  γυρίστε  το  διακόπτη  STANDBY  στη  θέση  ON  για  να  βγάλετε  

τον  ενισχυτή  από  τη  λειτουργία  STANDBY.  Πριν  κλείσετε  τον  ενισχυτή  POWER  

στη  θέση  OFF,  τοποθετήστε  τον  ενισχυτή  σε  κατάσταση  αναμονής  γυρίζοντας  

αυτόν  τον  διακόπτη  στη  θέση  OFF  για  10  δευτερόλεπτα  πριν  κλείσετε  το  
POWER  στη  θέση  OFF.

ΚΑΝΕΝΑΣ

10  pt

4Ω

=

R.  POWER:  Ενεργοποιεί-OFF  τον  ενισχυτή.  Αφού  γυρίσετε  το

Z.  ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ  ΦΟΡΤΙΟΥ:  Επιλέγει  την  σύνθετη  αντίσταση  εξόδου  του  
ενισχυτή  (4,  8  ή  16  ohms)  ώστε  να  ταιριάζει  με  το  φορτίο  των  ηχείων.

ντουλάπι(α).  Όταν  χρησιμοποιείτε  ένα  ερμάριο  ηχείων,  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  

οποιαδήποτε  υποδοχή.  Χρησιμοποιήστε  μόνο  ένα  υψηλής  ποιότητας  μη  θωρακισμένο  
καλώδιο  ηχείων.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

8Ω

=

ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΩ

ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ

120V  60Hz  400W

ΠΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΜΑΚΡΙΑ  ΑΠΟ

ΒΡΟΧΟΣ  EFFECTS

ΜΑΚΡΙΑ  ΑΠΟ

ΕΠΙ ΕΝΑΣ ΔΥΟΑΠΟΣΤΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
RESONA

ΕΠΙ
PREAMP

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΒΛΕΠΩ

MEME  TYPE  ET  CAIBER

ΕΞΟΥΣΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΕΞΟΥΣΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΚΑΙ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

UTILISER  UN  FUSIBLE

ΜΕ  ΙΔΙΟ  ΤΥΠΟ



Προδιαγραφές

5

ΤΥΠΟΣ:  PR  684

4Ω  8Ω  16Ω

ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ

Ασφάλειες:  Μονάδες  100V,  F7A  L  250V

2250269000  (220V,  60Hz)  ROK

Συμπλήρωμα  σωλήνα:  Τέσσερις  σωλήνες  εξόδου  EL34,  οκτώ  σωλήνες  προενισχυτή  ECC83S

Μονάδες  220-240V,  F3A  L  250V

2250265000  (220V,  50Hz)  ARG  2250266000  (230V,  50Hz)  EUR

Σημείωση:  Ο  ποδοδιακόπτης  5150-III  πρέπει  να  συνδεθεί  στον  

ενισχυτή  πριν  ενεργοποιήσετε  την  ισχύ  του  ενισχυτή.  Εάν  ο  
ποδοδιακόπτης  αποσυνδεθεί  ή  επανασυνδεθεί  μετά  την  ενεργοποίηση,  
ο  ενισχυτής  ενδέχεται  να  μην  λειτουργεί  σωστά.

Αριθμοί  ανταλλακτικών:

Ποδοδιακόπτης  (περιλαμβάνεται):  Τέσσερα  κουμπιά,  ένα/δύο/τρία/εφέ  on-off  (070926)

Έξοδος:  100  watt  RMS  σε  4,  8  ή  16  ohms

Προτεινόμενο  περίβλημα  ηχείων:  5150-IIIS  EL34  412ST  ντουλάπι

Διαστάσεις:  Ύψος  10,25” (26  cm)  Πλάτος  29,75” (75,5  cm)  Βάθος  11,5” (29,3  cm)

Τύπος:  PR  4300

Απαίτηση  ισχύος:  533W

2250264000  (230V,  50Hz)  UK

Αντίσταση  εξόδου:  4Ω/8Ω/16Ω  (επιλέξιμο)

2250260000  (120V,  60Hz)  Η.Π.Α

Αντίσταση  εισόδου:  1MΩ

Βάρος:  55  λίβρες.  (25  κιλά)

2250261000  (110V,  60Hz)  TW

Όταν  ανάβουν,  οι  πράσινες,  μπλε  και  κόκκινες  λυχνίες  LED  καναλιών  
αντιστοιχούν  στις  λυχνίες  LED  καναλιών  στον  μπροστινό  πίνακα  
του  ενισχυτή.

2250263000  (240V,  50Hz)  AUS

Μονάδες  120V,  F6A  L  250V

2250267000  (100V,  50Hz)  JPN

ΒΒ.  EVH  FOOTSWITCH:  Ο  ποδοδιακόπτης  επιτρέπει  την  εύκολη  επιλογή  
οποιουδήποτε  από  τα  τρία  κανάλια  καθώς  και  τον  βρόχο  εφέ.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ  ΔΙΑΚΕΝΤΡΟ  6"  ΓΙΑ  ΑΕΡΙΣΜΟ.

ΥΠΑΡΧΟΝΤΑΔΥΟ ΤΡΙΑΕΝΑΣ

ΤΡΙΑ

4Ω  λεπτά  ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ

5150  IIIS  EL34

100W

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ

ΦΟΡΤΩΝΩ

ΕΞΟΔΟΙ  ΗΧΕΙΩΝ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

CE

CORONA,  CA  ΗΠΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ  ΣΤΟ  ΜΕΞΙΚΟ

FMIC

ΕΙΝΑΙ  ΙΚΑΝΟΙ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΑ  ΠΟΥ  ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ  ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ

ΚΑΤΑ  ΡΥΘΜΙΣΗ  ΚΑΙ  ΡΥΘΜΙΣΗ

ΠΟΛΥ  ΥΨΗΛΗ  ΗΧΗΤΙΚΗ  ΠΙΕΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ  EVH  ®

CHAUDE

ΑΥΤΟΣ  Ο  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  ΓΙΑ  ΒΡΟΧΗ  Ή  ΥΓΡΑΣΙΑ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ  ΖΗΜΙΑ.  ΧΡΗΣΗ  ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ  Ή  ΜΟΝΙΜΗ

ΠΥΡΚΑΓΙΑ  Ή  ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ,  ΜΗΝ  ΕΚΘΕΤΕΤΕ

ΕΠΙΠΕΔΑ  ΟΓΚΟΥ  ΚΑΤΑ  ΤΗ  ΧΡΗΣΗ.ΠΡΟΣΟΧΗ:  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ  ΠΛΑΙΣΙΟΥ  ΖΕΣΤΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ:  SUPERFICIE  DE  CHASSIS

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  ΓΙΑ  ΝΑ  ΜΕΙΩΣΕΤΕ  ΤΟΝ  ΚΙΝΔΥΝΟ  ΤΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

ΕΝΑ  ΠΡΟΪΟΝ  ΑΠΟ:CHOC  ELECTRIQUE !  ΝΕ  ΠΑΣ  ΟΥΒΡΙΡ !
ΑΠΟΚΛΗΣΗ:  RISQUE  DE



AMPLIFICADOR  DE  AUDIO  
IMPORTADO  POR:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

Calle  Huerta  #279,  Int.  Α.  Συνταγματάρχης  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  México.
RFC:  FVM-140508-CI0  

Servicio  al  Cliente:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

Τα  EVH®  και  5150-III™  είναι  εμπορικά  σήματα  του  Edward  Van  Halen.

Πνευματικά  δικαιώματα  ©  2016  FMIC.  Ολα  τα  δικαιώματα  διατηρούνται.

A  PRODUCT  OF  
FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORPORATION  311  CESSNA  

CIRCLE  CORONA,  CALIF.  

92880  ΗΠΑ

Άλλα  εμπορικά  σήματα  είναι  ιδιοκτησία  των  αντίστοιχων  κατόχων  τους.

PN  7709459000  αναθ.  ένα


