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PIEZĪME.  Lai  iegūtu  tīrāku  šī  kanāla  skaņu,  iestatiet  pogu  VOLUME  
uz  maksimumu  un  sāciet  ar  GAIN  vadību  ar  minimālo  iestatījumu,  

paaugstinot  to  līdz  vajadzīgajam  līmenim.

E.  SELECT:  Spiedpoga  atlasa  šo  kanālu,  ko  norāda  zaļā  gaismas  diode  zemāk.

H.  VOLUME:  pēc  iepriekšēja  pastiprinātāja  pastiprinājuma  kontrole.

vadīklas.

I.  SELECT:  Spiedpoga  atlasa  šo  kanālu,  ko  norāda  zemāk  zilā  gaismas  diode.

A.  IEVADE:  pievienojiet  ģitāru  šeit.  Izmantojiet  tikai  augstas  kvalitātes  ekranētu  
instrumenta  kabeli.

D.  SKAĻUMS:  pēc  priekšpastiprinājuma  pastiprinājuma  kontrole.

C.  LOW/MID/HIGH:  zemas,  vidējas  un  augstas  frekvences  tonis

Šis  profesionālais  visu  cauruļu  pastiprinātājs  atbilst  Edvarda  Van  Halena,  vienas  no  patiesajām  dzīvajām  rokģitāras  leģendām,  specifikācijām.  5150  IIIS  EL34  atjaunina  savu  
ar  6L6  aprīkoto  tūrisma  versiju  ar  jaunām  funkcijām,  kas  iedvesmos  neierobežotu  māksliniecisko  izpausmi,  tostarp  “tīrāku”  viena  kanāla  saspiestu  toni  un  piesātinājumu  
no  saskaņotajām  JJ  EL34  lampām.  Ar  tik  niknu  toni  un  bezkompromisu  konstrukciju  rezultāts  ir  fenomenāls  EVH  sniegums  turpmākajiem  gadiem.

palielinās  priekšpastiprinātāja  kropļojumu.

Citas  šī  nežēlīgā  pastiprinātāja  atšķirīgās  iezīmes  ir  īpaši  augsta  pastiprinājuma  priekšpastiprinājuma  dizains,  kas  pielāgots  maksimālam  harmoniskam  saturam,  priekšējā  
paneļa  metāla  režģis  ar  zeltaini  melnu  EVH  svītrainu  motīvu  un  daudz  kas  cits.

G.  LOW/MID/HIGH:  zemas,  vidējas  un  augstas  frekvences  tonis

vadīklas.

B.  GAIN:  Iepriekšēja  pastiprinātāja  pastiprinājuma  kontrole.  Augstāki  šīs  pogas  iestatījumi

F.  GAIN:  Iepriekšēja  pastiprinātāja  pastiprinājuma  kontrole.  Augstāki  šīs  pogas  iestatījumi

palielinās  priekšpastiprinātāja  kropļojumu.
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Ievads

PIRMAIS  KANĀLS —  notīriet  kanālu

AN
GĻU

IEVIETOT
VIENS DIVI

MIDAUGSTS AUGSTSLOWMID IEGŪTLOW VOLUMEIEGŪT

OTRAIS  KANĀLS —  vidēja  stipruma  kanāls



ATLASĪT

UP IZSLĒGTS IZSLĒGTS

ATLASĪT

IZSLĒGTS UPIZSLĒGTSUP UPUP IZSLĒGTS UPIZSLĒGTS UPUP  OFF IZSLĒGTSUPF

palielinās  priekšpastiprinātāja  kropļojumu.

O.  BAROŠANAS  LAMPA:  norāda,  ka  pastiprinātājs  ir  ieslēgts,  kad  izgaismo

• Īpaši  augsta  pastiprinājuma  priekšpastiprinājuma  dizains,  pielāgots,  lai  nodrošinātu  maksimālu  harmonisku  saturu

K.  LOW/MID/HIGH:  zemas,  vidējas  un  augstas  frekvences  tonis
nated.

L.  VOLUME:  Post-priekšpastiprinājuma  pastiprinājuma  kontrole.

•  Patiesa  trīs  kanālu  konfigurācija  ar  īpašām  pastiprinājuma,  skaļuma,  ekvalaizera  un  klātbūtnes  vadīklām.  •  Pielāgots  

lieljaudas  kājas  slēdzis  ar  vienkāršotu  konfigurāciju  “nokāpj  vēlamajā  kanālā”.

vadīklas.

M.  SELECT:  Spiedpoga  atlasa  šo  kanālu,  ko  norāda  tālāk  redzamā  sarkanā  
gaismas  diode.

•  Priekšējā  paneļa  metāla  grils  ar  EVH  svītrainu  motīvu

N.  PRESENCE:  īpaši  augstas  frekvences  toņu  vadība  katram  no  trim  kanāliem.J.  GAIN:  Iepriekšēja  pastiprinātāja  pastiprinājuma  kontrole.  Augstāki  šīs  pogas  iestatījumi

•  Krāsu  kodētas  kanālu  un  kāju  slēdža  gaismas  diodes

Unikālas  īpašības

TREŠAIS  KANĀLS —  kanāls  ar  augstu  pastiprinājumu
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UTILISER  UN  KUSIBLE

AR  TĀPĀDU  VEIDU
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UGUNS  RISKS,
NOMAINIET  DROŠINĀTĀJU

LAI  SAMAZINĀTU

DE  RECHANGE  DE

AN
GĻU

UZMANĪBU!

F6AL
250V

REGULĒT
AIZSPRIEDUMS

120V  60Hz  400W

AA.  SKAĻRUŅU  IZEJAS:  savienošanai  ar  skaļruni

16Ω

+

kājas  slēdzis  šeit  (skatiet  vienumu  BB,  EVH  FOOTSWITCH,  pretējā  
vietā).

8Ω

RUNĀTĀJS

Z.  LOAD  IMMPEDANCE:  atlasa  pastiprinātāja  izejas  pretestību  (4,  8  vai  16  
omi),  lai  tā  atbilstu  skaļruņu  slodzei.

R.  POWER:  IESLĒDZ-IZSLĒDZ  pastiprinātāju.  Pēc  pagriešanas

skapis(-i).  Izmantojot  vienu  skaļruņu  korpusu,  var  izmantot  jebkuru  
ligzdu.  Izmantojiet  tikai  augstas  kvalitātes  neekranētu  skaļruņa  kabeli.

=

4Ω

=

10 p

NAV  
16Ω

P.  POWER  INPUT:  pievienojiet  iekļauto  strāvas  vadu

POWER  slēdzi  pozīcijā  ON,  pagaidiet  30  sekundes,  līdz  lampas  
sasilst,  pēc  tam  pagrieziet  STANDBY  slēdzi  stāvoklī  ON,  lai  izslēgtu  
pastiprinātāju  no  STANDBY  režīma.  Pirms  pastiprinātāja  POWER  
pārslēgšanas  uz  OFF,  ievietojiet  pastiprinātāju  STANDBY  režīmā,  
pagriežot  šo  slēdzi  pozīcijā  OFF  uz  10  sekundēm,  pirms  pārslēdzat  
POWER  uz  OFF.

NEVIENS

U.  EFEKTU  CILPA:  Noderīga,  lai  iegūtu  maksimālu  veiktspēju  no  statīva  
stiprinājuma  vai  pedāļa  efektiem,  piemēram,  Reverb,  Delay,  
Chorus  utt.  Pievienojiet  SEND  ar  savu  efektu  vienības  ieeju  un  
RETURN  pie  efekta  izejas.

+

=

Izmantojot  STANDBY  režīmu,  tiek  pagarināts  pastiprinātāja  lampu  
kalpošanas  laiks.

Skaļruņu  konfigurācijas  ir  šādas:

10 p

IZSLODZĪBAS  TESTA  PUNKTI:  NAV  APKOPE  LIETOTĀJS  —  tas

IESTATĪJUMI

+

W.  FOOTSWITCH:  pievienojiet  komplektācijā  iekļautā  vadu

DZĪVES  
16Ω  
16Ω  
8Ω  
8Ω  
4Ω

funkciju  drīkst  izmantot  tikai  pilnvarots  servisa  tehniķis,  lai  
pielāgotu  pastiprinātāja  lampu  nobīdi.

8Ω

=

X.  RESONANCE:  attiecīgi  pielāgo  zemas  frekvences  reakciju  katram  kanālam.

4Ω

DŽEKS

J.  DROŠINĀTĀJS:  nomainiet  tikai  ar  tādu  pašu  jaudu.

PIEZĪME.  Skaļrunim  vienmēr  jābūt  pievienotam  vienā  no  skaļruņu  
ligzdām,  kad  ir  ieslēgts  EVH  pastiprinātājs,  pretējā  gadījumā  var  rasties  
bojājumi.  Mainot  skaļruņu  savienojumus  vai  pretestības  
iestatījumus,  pārslēdziet  pastiprinātāju  uz  "OFF"  vai  uz  "STANDBY".

PIEZĪME:  5150-III  412  skaļruņu  korpusa  (ieteicams)  pretestība  ir  16  
omi.  Izmantojot  vienu  5150-III  412  skaļruņu  korpusu,  iestatiet  
LOAD  IMPEDANCE  slēdzi  uz  “16Ω”.  Ja  izmantojat  divus  5150-III  412  
skaļruņu  korpusus,  iestatiet  LOAD  IMPEDANCE  slēdzi  uz  “8Ω”.

REGULĒT  IZSLĒPĒJUMU:  NAV  APKOPE  LIETOTĀJS  —  šo  funkciju  

drīkst  izmantot  tikai  pilnvarots  servisa  tehniķis,  lai  pielāgotu  
pastiprinātāja  lampu  nobīdi.

V.  PREAMP  OUT:  pievienojiet  cita  pastiprinātāja  EFEKTI

+

RETURN  vai  POWER  AMP  IN  vienlaicīgai  vairāku  pastiprinātāju  
lietošanai.  Šo  izeju  var  izmantot  arī,  lai  nosūtītu  priekšpastiprinātāja  
signālu  tieši  uz  mikseri.

NAV  8Ω

T.

Y.

S.  STANDBY:  Novietojiet  šo  slēdzi  pozīcijā  OFF,  lai  ieslēgtu  pastiprinātāju  
STANDBY  režīmā.  Tas  jādara,  kad  paņemat  pārtraukumu  no  
atskaņošanas  vai  pirms  pastiprinātāja  POWER  pārslēgšanas  uz  OFF,  
kā  norādīts  iepriekš  sadaļā  POWER.

IMEDANCE

+

=

RUNĀTĀJS

saskaņā  ar  sprieguma  un  frekvences  nomināliem,  kas  norādīti  uz  
pastiprinātāja  aizmugurējā  paneļa.

SKATĪT

ROKASGRĀMATA

MEME  TIPS  UN  KALIBERS

RESONAEFEKTU  CILPA

IZSLĒGTS

KĀJU  SLĒDZIS
IESL VIENSSŪTĪT  ATGRIEZT DIVI

IZSLĒGTS

PREAMP
IESL

SPĒKS STĀVĒT
IEVADE
SPĒKS

DROŠINĀTĀJS UZMANĪBU:

UN  VĒRTĒJUMS



REKLĀMA:  RISQUE  DE

Specifikācijas
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VEIDS:  PR  684
SĒRIJAS  NUMURS

4Ω  8Ω  16Ω

BB.  EVH  FOOTSWITCH:  kājas  slēdzis  ļauj  viegli  izvēlēties  jebkuru  no  trim  
kanāliem,  kā  arī  efektu  cilpu.

2250267000  (100V,  50Hz)  JPN

120V  vienības,  F6A  L  250V

Kad  tas  ir  izgaismots,  zaļā,  zilā  un  sarkanā  kanālu  gaismas  diodes  atbilst  
kanālu  gaismas  diodēm  pastiprinātāja  priekšējā  panelī.

2250261000  (110V,  60Hz)  TW 2250263000  (240V,  50Hz)  AUS

Drošinātāji:  100V  vienības,  F7A  L  250V

2250260000  (120V,  60Hz)  ASV

Ieejas  pretestība:  1MΩ

Svars:  55  mārciņas.  (25 kg)

2250264000  (230V,  50Hz)  Lielbritānijā

Izejas  pretestība:  4Ω/8Ω/16Ω  (izvēlams)

Tips:  PR  4300

Nepieciešamā  jauda:  533  W

Izmēri:  augstums  10,25  collas  (26  cm)  platums  29,75  collas  (75,5  cm)  dziļums  11,5  collas  (29,3  cm)

Izeja:  100  vati  RMS  uz  4,  8  vai  16  omi

Daļu  numuri:

Piezīme:  5150-III  kājas  slēdzim  jābūt  savienotam  ar  pastiprinātāju  

pirms  pastiprinātāja  barošanas  ieslēgšanas.  Ja  pēc  ieslēgšanas  
tiek  atvienots  vai  atkārtoti  pievienots  kājas  slēdzis,  pastiprinātājs  var  
nedarboties  pareizi.

2250265000  (220V,  50Hz)  ARG  2250266000  (230V,  50Hz)  EUR

220-240V  vienības,  F3A  L  250V

Pēdu  slēdzis  (iekļauts):  četras  pogas,  viena/divas/trīs/efekti  ieslēgšana/izslēgšana  (070926)

Ieteicamais  skaļruņu  korpuss:  5150-IIIS  EL34  412ST  korpuss

2250269000  (220V,  60Hz)  ROK

Caurules  komplekts:  četras  EL34  izejas  lampas,  astoņas  ECC83S  priekšpastiprinātāja  lampas

UZTURĒT  6"  KLĀVU  VENTILĀCIJAI.

TRĪS

4Ω  min  KOPĀ

5150  IIIS  EL34

AIZSPRIEDUMS

100W

PARALĒLI

LOAD

SKAĻRUŅU  IZEJAS

IMEDANCE

CE

EFEKTIVIENS TRĪSDIVI

KORONA,  CA,  ASV
Ražots  MEKSIKO

FMIC

PAGAIDU  VAI  PASTĀVĪGI

ĻOTI  AUGSTS  SKAŅAS  SPIEDIENS

IESTATĪJOT  UN  REGULĒJOT

LĪMEŅI,  KAS  VAR  IZRAISĪT

IR  SPĒJI  RAŽOT

UGUNS  VAI  ELEKTRISKĀS  TRIECIENS,  NEATKLĀJIET

EVH  ®  PASTIPRINĀTĀJU  SISTĒMAS

DZIRDES  BOJĀJUMI.  LIETOJIET  APRŪPĒŠANU

ŠO  APRĪKOJUMS  LAI  LIETUS  VAI  MITRUMS

SKAĻUMA  LĪMEŅI  LIETOŠANAS  LAIKĀ.

ČAUDE

BRĪDINĀJUMS:BRĪDINĀJUMS:

BRĪDINĀJUMS:  LAI  SAMAZINĀTU  RISKU,  KA

UZMANĪBU:  SUPERFICIE  DE  CHASSIS

UZMANĪBU:  ŠASIJAS  VIRSMA  KARSTA

PRODUKTS  NO:CHOC  ELECTRIQUE!  NE  PAS  OUVRIR !



AUDIO  IMPORTĀCIJAS  
PASTIPRINĀJUMS:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

Calle  Huerta  #279,  Int.  A.  pulkvedis  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  México.
RFC:  FVM-140508-CI0  

Klientu  apkalpošana:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

PN  7709459000  rev.  a

EVH®  un  5150-III™  ir  Edvarda  Van  Halena  preču  zīmes.

Citas  preču  zīmes  ir  to  attiecīgo  īpašnieku  īpašums.
Autortiesības  ©  2016  FMIC.  Visas  tiesības  aizsargātas.

FENDER  MUSICAL  
INSTRUMENTS  CORPORATION  PRODUKTS  311  CESSNA  

CIRCLE  CORONA,  

CALIF.  92880  ASV


