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NOTĂ:  Pentru  un  sunet  mai  curat  de  pe  acest  canal,  setați  butonul  

VOLUME  la  maxim  și  începeți  cu  controlul  GAIN  la  o  setare  minimă,  ridicându-

l  la  nivelul  dorit.

F.  GAIN:  Controlul  amplificarii  pre-amp.  Setări  mai  mari  ale  acestui  buton

va  crește  distorsiunea  preamplificatorului.

B.  GAIN:  Controlul  amplificarii  pre-amplificatorului.  Setări  mai  mari  ale  acestui  buton

G.  LOW/MID/HIGH:  Ton  de  frecvență  joasă,  medie  și  înaltă

controale.

Alte  caracteristici  distinctive  ale  acestui  amplificator  feroce  includ  un  design  de  preamplificator  cu  câștig  ultra-înalt,  personalizat  pentru  un  conținut  armonic  maxim,  un  grătar  

metalic  pe  panoul  frontal  cu  un  motiv  cu  dungi  EVH  auriu  și  negru  și  multe  altele.

va  crește  distorsiunea  preamplificatorului.

C.  LOW/MID/HIGH:  Ton  de  frecvență  joasă,  medie  și  înaltă

Acest  amplificator  profesional  cu  tuburi  îndeplinește  specificațiile  stricte  ale  lui  Edward  Van  Halen,  una  dintre  adevăratele  legende  vii  ale  chitarei  rock.  5150  IIIS  EL34  își  

actualizează  versiunea  de  turneu  echipată  cu  6L6,  cu  noi  caracteristici  care  vor  inspira  o  expresie  artistică  nelimitată,  inclusiv  un  canal  „mai  curat”  și  mai  multe  tonuri  

comprimate  și  saturații  de  la  tuburile  JJ  EL34  potrivite.  Cu  un  ton  atât  de  aprig  și  o  construcție  fără  compromisuri,  rezultatul  este  o  performanță  EVH  fenomenală  pentru  anii  

următori.

A.  INTRARE:  Conectați-vă  chitara  aici.  Utilizați  numai  un  cablu  de  instrumente  
ecranat  de  înaltă  calitate.

D.  VOLUME:  Controlul  amplificarii  post-preamp.

controale.

I.  SELECTARE:  Apăsarea  butonului  selectează  acest  canal  indicat  de  LED-ul  
albastru  de  mai  jos.

H.  VOLUME:  Controlul  amplificarii  post-preamp.

E.  SELECTARE:  Butonul  selectează  acest  canal  indicat  de  LED-ul  verde  de  mai  jos.
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SCĂZUT SCĂZUTMID ÎNALT MID ÎNALTVOLUMCÂ TIG CÂ TIG

Introducere

CANAL  UNU  —  Curățați  canalul
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CANAL  DOI—Canal  de  câștig  mediu

SUS OFFSUSOFF SUSSUS OFFOFF SUS SUS  OOFFOFF SUS  OPRIT

SELECTAȚI

SUSSUS OFFOFF



•  LED-uri  pentru  canal  și  comutator  cu  picior  codificate  în  culori

va  crește  distorsiunea  preamplificatorului.

Design  preamplificator  cu  câștig  ultra-înalt,  vocal  personalizat  pentru  conținut  armonic  maxim•

K.  LOW/MID/HIGH:  Ton  de  frecvență  joasă,  medie  și  înaltă O.  LAMPĂ  DE  ALIMENTARE:  Indică  că  amplificatorul  este  pornit  când  este  iluminat.

•  Configurație  adevărată  cu  trei  canale,  cu  comenzi  dedicate  pentru  amplificare,  volum,  EQ  și  prezență  •  Comutator  de  picior  

personalizat  pentru  sarcini  grele  cu  configurație  simplificată  „pas  pe  canalul  dorit”

controale. nated.

L.  VOLUME:  Controlul  amplificarii  post-preamp.

M.  SELECT:  Butonul  selectează  acest  canal  indicat  de  LED-ul  roșu  de  mai  jos.

•  Grătar  metalic  pe  panoul  frontal  cu  motiv  cu  dungi  EVH

N.  PREZENTĂ:  Control  de  ton  de  frecvență  ultra-înaltă  pentru  fiecare  dintre  cele  
trei  canale.

J.  GAIN:  Controlul  amplificarii  pre-amplificatorului.  Setări  mai  mari  ale  acestui  buton

TREI

SCĂZUT PREZENTA  PREZENTA

UNU

CÂ TIG

TREI

PREZEN ĂÎNALTVOLUM VOLUMMID

DOUĂ

Caracteristici  unice

CANAL  TREEI—Canal  cu  câștig  ridicat
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RISC  DE  INCENDIU,
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PENTRU  A  REDUCE

DE  RECHANGE  DE

ÎNLOCUIȚI  SIGURANȚA

EN
GLEZĂ

PRUDENȚĂ:

F6AL
250V

PĂRTINIRE

120V  60Hz  400W

REGLA

8Ω

=

10  pct

PUNCTE  DE  TESTARE  BIAS:  NU  POATE  RESERVAȚI  UTILIZATORUL—Aceasta

SETARE

Utilizarea  modului  STANDBY  prelungește  durata  de  viață  a  tuburilor  
din  amplificator.

Configurațiile  difuzoarelor  sunt:

+

+ =

W.  COMUTĂTORUL  PILOT:  Conectați  cablul  furnizat

U.  EFFECTS  LOOP:  Util  pentru  a  obține  performanță  maximă  de  la  efectele  
montate  în  rack  sau  pe  pedală,  cum  ar  fi  Reverb,  Delay,  Chorus  
etc.  Conectați  SEND  la  intrarea  unității  de  efecte  și  RETURN  la  ieșirea  
efectului.

P.  INTRARE  DE  ALIMENTARE:  Conectați  cablul  de  alimentare  inclus

Comutatorul  POWER  pe  ON,  așteptați  30  de  secunde  pentru  ca  
tuburile  să  se  încălzească,  apoi  rotiți  comutatorul  STANDBY  pe  ON  
pentru  a  scoate  amplificatorul  din  modul  STANDBY.  Înainte  de  a  opri  
amplificatorul,  puneți  amplificatorul  în  STANDBY,  rotind  acest  
comutator  în  poziție  OFF  timp  de  10  secunde  înainte  de  a  opri  
pornirea.

NICI  UNUL

10  pct

NIMIC  
16Ω

4Ω

=

R.  POWER:  Pornește-oprește  amplificatorul.  După  întoarcerea

VORTORUL

Z.  LOAD  IMPEDANCE:  Selectează  impedanța  de  ieșire  a  amplificatorului  
(4,  8  sau  16  ohmi)  pentru  a  se  potrivi  cu  sarcina  difuzorului.

cabinet(e).  Când  utilizați  un  dulap  de  difuzoare,  poate  fi  utilizat  oricare  
dintre  mufele.  Utilizați  numai  un  cablu  de  difuzor  neecranat  de  înaltă  
calitate.

8Ω

=

AA.  IEȘIRI  SPEAKER:  Pentru  conectarea  la  difuzor

în  conformitate  cu  valorile  nominale  de  tensiune  și  frecvență  enumerate  
pe  panoul  din  spate  al  amplificatorului.

+

VORTORUL

16Ω

=

comutator  de  picior  aici  (vezi  articolul  BB,  COMUTĂTOR  DE  PILOȘ  EVH,  
opus).

T.

Y.

S.  STANDBY:  Puneți  acest  comutator  în  poziția  OFF  pentru  a  pune  
amplificatorul  în  modul  STANDBY.  Acest  lucru  ar  trebui  făcut  atunci  
când  luați  o  pauză  de  la  redare  sau  înainte  de  a  opri  amplificatorul  
POWER,  așa  cum  este  descris  mai  sus  în  secțiunea  POWER.

NIMIC  
8Ω

IMPEDANȚA

+

+

RETURN  sau  POWER  AMP  IN  pentru  utilizarea  simultană  a  mai  multor  
amplificatoare.  Această  ieșire  poate  fi  folosită  și  pentru  a  trimite  semnalul  
preamplificatorului  direct  către  un  mixer.

NOTĂ:  Carcasa  difuzorului  5150-III  412  (recomandat)  are  o  
impedanță  de  16  ohmi.  Când  utilizați  o  carcasă  de  difuzor  5150-
III  412,  setați  comutatorul  LOAD  IMPEDANCE  la  „16Ω”.  Când  utilizați  
două  carcase  pentru  difuzoare  5150-III  412,  setați  comutatorul  LOAD  
IMPEDANCE  la  „8Ω”.

AJUSTAȚI  POLITICIUL:  NU  POATE  REPARAȚI  UTILIZATORUL—Această  

caracteristică  trebuie  utilizată  numai  de  către  un  tehnician  de  service  
autorizat  pentru  a  regla  polarizarea  tuburilor  amplificatorului.

JACK

Î.  SIGURANȚĂ:  Înlocuiți  numai  cu  aceeași  valoare  nominală.

NOTĂ:  Un  difuzor  trebuie  să  fie  întotdeauna  conectat  la  una  dintre  
mufele  pentru  difuzor  atunci  când  amplificatorul  EVH  este  pornit,  altfel  pot  
apărea  deteriorări.  Comutați  amplificatorul  pe  „OFF”  sau  pe  „STANDBY”  
în  timp  ce  schimbați  conexiunile  difuzoarelor  sau  setările  de  impedanță.

4Ω
V.  PREAMP  OUT:  Conectați-vă  la  EFECTELE  altui  amplificator

JACK  
16Ω  
16Ω  
8Ω  
8Ω  
4Ω

caracteristica  trebuie  utilizată  numai  de  către  un  tehnician  de  
service  autorizat  pentru  a  regla  polarizarea  tuburilor  amplificatorului.

X.  RESONANCE:  Ajustează  răspunsul  la  frecvență  joasă  pentru  fiecare  canal,  
respectiv.

TIP  MEME  ET  CALIBER

TRIMITERE  RETURN  OUT UNU DOUĂ

OFF

PREAMP
PE

RESONA

OFF

BUCLĂ  DE  EFECTE COMUTĂTORUL  PILOTULUI

PE

VEDEA

MANUAL

INTRARE
PUTERE

SIGURANTA ATEN IE:

PUTERE AȘTEPTARE

ȘI  EVALUAREA
CU  ACELAȘI  TIP

UTILIZATOR  NE  FUZIBIL



TIP:  PR  684

Specificații
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4Ω  8Ω  16Ω

NUMĂR  DE  SERIE

BB.  EVH  FOOTSWITCH:  Footswitch-ul  permite  selectarea  ușoară  a  oricăruia  
dintre  cele  trei  canale,  precum  și  bucla  de  efecte.

2250269000  (220V,  60Hz)  ROK

Unități  220-240V,  F3A  L  250V

Complement  cu  tuburi:  Patru  tuburi  de  ieșire  EL34,  opt  tuburi  de  preamplificare  ECC83S

Notă:  Comutatorul  5150-III  trebuie  conectat  la  amplificator  

înainte  de  a  porni  puterea  amplificatorului.  Dacă  comutatorul  
cu  picior  este  deconectat  sau  reconectat  după  pornire,  este  posibil  
ca  amplificatorul  să  nu  funcționeze  corect.

2250265000  (220V,  50Hz)  ARG  2250266000  (230V,  50Hz)  EUR

Comutator  cu  picior  (inclus):  Cu  patru  butoane,  unul/două/trei/efecte  pornit-oprit  (070926)

Numere  piese:

Ieșire:  100  wați  RMS  în  4,  8  sau  16  ohmi

Carcasă  pentru  difuzoare  recomandată:  cabinet  5150-IIIS  EL34  412ST

Necesar  de  putere:  533W

Tip:  PR  4300

2250264000  (230V,  50Hz)  Marea  Britanie

Impedanta  de  iesire:  4Ω/8Ω/16Ω  (selectabil)

Dimensiuni:  Înălțime  10,25” (26  cm)  Lățime  29,75” (75,5  cm)  Adâncime  11,5” (29,3  cm)

2250260000  (120V,  60Hz)  SUA

Impedanță  de  intrare:  1MΩ

Greutate:  55  lbs.  (25  kg)

2250261000  (110V,  60Hz)  TW

Siguranțe:  unități  100V,  F7A  L  250V

2250263000  (240V,  50Hz)  AUS

2250267000  (100V,  50Hz)  JPN

Când  sunt  aprinse,  LED-urile  canalului  verde,  albastru  și  roșu  
corespund  cu  LED-urile  canalului  de  pe  panoul  frontal  al  
amplificatorului.

Unități  120V,  F6A  L  250V

PĂSTRAȚI  DISTANȚĂ  DE  6"  PENTRU  VENTILAȚIE.

SARCINĂ

IEȘIRI  DIBUZOARE

IMPEDANȚA

CE

4Ω  min  TOTAL

TREI

PĂRTINIRE

PARALEL5150  IIIS  EL34

100W

EFECTEDOUĂ TREIUNU

FMIC

FACUT  IN  MEXIC
CORONA,  CA  SUA

AVERTIZARE:

ATENȚIE:  SUPRAFAȚA  ȘASULUI  FIERD

ATENȚIE:  SUPERFICIE  DE  CHASSIS

AVERTIZARE:

AVERTISMENT:  PENTRU  A  REDUCE  RISCUL  DE

UN  PRODUS  DIN:

SISTEME  DE  AMPLIFICATOR  EVH  ®

LEZAREA  AUZULUI.  UTILIZAȚI  ÎNGRIJIRE

ACEST  ECHIPAMENT  PENTRU  PLOAIE  SAU  UMIDITATE

NIVELURI  DE  VOLUM  ÎN  TIMPUL  UTILIZĂRII.

CHAUDE

TEMPORAR  SAU  PERMANENT

PRESIUNE  FOARTE  FOARTE  MARE

INCENDIU  SAU  ELECTRICE,  NU  EXPUNEȚI

LA  SETARE  I  REGLARE

SUNT  CAPABIL  DE  PRODUCERE

NIVELURI  CARE  POT  PROVOCA

CHOC  ELECTRIQUE !  NE  PAS  OUVRIR !
AVERTISMENT:  RISQUE  DE
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EVH®  și  5150-III™  sunt  mărci  comerciale  ale  Edward  Van  Halen.

UN  PRODUS  AL  
FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORPORATION  311  

CESSNA  CIRCLE  

CORONA,  CALIF.  92880  SUA

Alte  mărci  comerciale  sunt  proprietatea  deținătorilor  respectivi.
Copyright  ©  2016  FMIC.  Toate  drepturile  rezervate.
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