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OBSERVERA:  För  ett  renare  ljud  från  den  här  kanalen,  ställ  in  

VOLUME-ratten  på  dess  max.  och  börja  med  GAIN-kontrollen  på  en  lägsta  

inställning,  för  upp  den  till  önskad  nivå.

F.  GAIN:  Förförstärkarförstärkningskontroll.  Högre  inställningar  för  denna  ratt

kommer  att  öka  förförstärkarens  distorsion.

B.  GAIN:  Förförstärkarförstärkningskontroll.  Högre  inställningar  för  denna  ratt

G.  LÅG/MIDDEL/HÖG:  Låg-,  mellan-  och  högfrekvent  ton

kontroller.

Andra  utmärkande  egenskaper  hos  denna  vilda  förstärkare  inkluderar  en  förförstärkardesign  med  ultrahög  förstärkning,  anpassad  för  maximalt  harmoniskt  innehåll,  en  

metallgrill  på  frontpanelen  med  ett  guld-och-svart  EVH-randigt  motiv  och  mycket  mer.

kommer  att  öka  förförstärkarens  distorsion.

C.  LOW/MID/HIGH:  Låg-,  mellan-  och  högfrekvent  ton

Denna  professionella  helrörsförstärkare  uppfyller  de  krävande  specifikationerna  för  Edward  Van  Halen,  en  av  rockgitarrens  sanna  levande  legender.  5150  IIIS  EL34  

uppdaterar  sin  6L6-utrustade  touringversion,  med  nya  funktioner  som  kommer  att  inspirera  till  obegränsat  konstnärligt  uttryck,  inklusive  en  "renare"  kanal  ett  och  mer  

komprimerad  ton  och  mättnad  från  de  matchade  JJ  EL34-rören.  Med  en  sådan  hård  ton  och  kompromisslös  konstruktion  blir  resultatet  fenomenal  EVH-prestanda  i  många  

år  framöver.

A.  INPUT:  Koppla  in  din  gitarr  här.  Använd  endast  en  skärmad  instrumentkabel
av  hög  kvalitet.

D.  VOLYM:  Förstärkningskontroll  efter  förförstärkaren.

kontroller.

I.  VÄLJ:  Tryckknappen  väljer  denna  kanal  som  indikeras  av  den  blå  lysdioden
nedan.

H.  VOLYM:  Förstärkningskontroll  efter  förförstärkaren.

E.  VÄLJ:  Tryckknappen  väljer  denna  kanal  som  indikeras  av  den  gröna

lysdioden  nedan.
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KANAL  ETT—Rengör  kanal

2

Introduktion
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• Ultra  high-gain  förförstärkardesign,  anpassad  tonande  för  maximalt  harmoniskt  innehåll

kommer  att  öka  förförstärkarens  distorsion.

K.  LÅG/MIDDEL/HÖG:  Låg-,  mellan-  och  högfrekvent  ton
naterad.

•  Äkta  trekanalskonfiguration  med  dedikerade  förstärknings-,  volym-,  EQ-  och  närvarokontroller  •  Anpassad  kraftig  fotkontakt

med  förenklad  "steg  på  den  kanal  du  vill  ha"-konfiguration

kontroller.

L.  VOLYM:  Förstärkningskontroll  efter  förförstärkaren.

•  Frontpanel  i  metallgrill  med  EVH-randigt  motiv

N.  NÄRVARO:  Ultrahög  frekvens  tonkontroll  för  var  och  en  av  de  tre  kanalerna.

M.  VÄLJ:  Tryckknappen  väljer  denna  kanal  som  indikeras  av  den  röda  lysdioden
nedan.

•  Färgkodade  lysdioder  för  kanal  och  fotkontakt

O.  POWER  LAMP:  Indikerar  att  förstärkaren  är  på  när  belysningen

J.  GAIN:  Förförstärkarkontroll.  Högre  inställningar  för  denna  ratt
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KANAL  TRE—High  Gain  Channel
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Unika  funktioner
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RISK  FÖR  BRAND,

MED  SAMMA  TYP

ANVÄNDARE  EJ  SÄNDBAR

OCH  BETYGNING

KRAFT STÅR  FAST  VID
INMATNING

KRAFT

SÄKRING UPPMÄRKSAMHET:

PREAMP

AV

RESONA
PÅ

AV

SKICKA  RETUR  UT TVÅPÅ
EFFECTS  LOOP

ETT
PEDAL

MEME  TYP  ET  CALIBER

SER
MANUELL

JUSTERA

PARTISKHET

120V  60Hz  400W

8ÿ

=

10  pt

BIAS  TESTPUNKTER:  INTE  SERVICEBAR  FÖR  ANVÄNDAREN—Detta

MILJÖ

Att  använda  STANDBY-läget  förlänger  livslängden  på  rören  i  förstärkaren.

Högtalarkonfigurationer  är:

+

+ =

W.  FOTSWITCH:  Anslut  kabeln  till  den  medföljande

U.  EFFECTS  LOOP:  Användbar  för  att  erhålla  maximal  prestanda  från

rackmonterade  eller  pedaleffekter  som  Reverb,  Delay,  Chorus,  etc.

Anslut  SEND  till  ingången  på  din  effektenhet  och  RETURN  till  

effektens  utgång.

P.  POWER  INPUT:  Anslut  den  medföljande  strömkabeln

POWER-omkopplaren  till  ON,  vänta  30  sekunder  tills  rören  värms

upp,  vrid  sedan  STANDBY-omkopplaren  till  ON  för  att  ta  förstärkaren  

ur  STANDBY-läget.  Innan  du  stänger  av  förstärkaren  POWER  till  OFF,  

ställ  förstärkaren  i  STANDBY  genom  att  vrida  den  här  omkopplaren  

till  OFF  i  10  sekunder  innan  du  stänger  av  POWER  till  OFF.

INGEN

10  pt

INGEN  

16ÿ

4ÿ

=

R.  POWER:  Slår  PÅ-AV  förstärkaren.  Efter  att  ha  vridit  på

HÖGTALARE

Z.  LOAD  IMPEDANCE:  Väljer  utgångsimpedansen  för  förstärkaren  (4,  8

eller  16  ohm)  för  att  matcha  högtalarbelastningen.

skåp(n).  När  du  använder  ett  högtalarskåp  kan  båda  uttagen  användas.  

Använd  endast  en  oskärmad  högtalarkabel  av  hög  kvalitet.

8ÿ

=

i  enlighet  med  de  spännings-  och  frekvensklasser  som  anges  på

förstärkarens  bakpanel.

AA.  HÖGTALARUTGÅNGAR:  För  anslutning  till  högtalare

+

HÖGTALARE

16ÿ

=

fotkontakt  här  (se  punkt  BB,  EVH  FOTKOPPEL,  motsatt  sida).

T.

Y.

S.  STANDBY:  Placera  denna  omkopplare  i  OFF-läget  för  att  sätta

förstärkaren  i  STANDBY-läge.  Detta  bör  göras  när  du  tar  en  paus  från

spelandet  eller  innan  du  ställer  förstärkaren  POWER  till  OFF  enligt  
beskrivningen  ovan  i  POWER-sektionen.

INGEN  

8ÿ

IMPEDANS

+

+

RETURN  eller  POWER  AMP  IN  för  samtidig  användning  av  flera

förstärkare.  Denna  utgång  kan  också  användas  för  att  skicka  

förförstärkarens  signal  direkt  till  en  mixer.

OBS:  5150-III  412-högtalarhöljet  (rekommenderas)  har  en  impedans  

på  16  ohm.  När  du  använder  ett  5150-III  412  högtalarhölje,  ställ  in  

LOAD  IMPEDANCE-omkopplaren  på  "16ÿ".  När  du  använder  två  5150-

III  412  högtalarhöljen,  ställ  in  LOAD  IMPEDANCE-omkopplaren  på  
"8ÿ".

JUSTERA  BIAS:  INTE  SERVICEBAR  AV  ANVÄNDAREN—Denna  

funktion  bör  endast  användas  av  en  auktoriserad  servicetekniker  för  att  

justera  förstärkarrörens  förspänning.

JACK

Q.  SÄKRING:  Byt  endast  ut  med  samma  klassificering.

OBS:  En  högtalare  måste  alltid  vara  ansluten  till  ett  av  högtalaruttagen  

när  EVH-förstärkaren  är  på,  annars  kan  skada  uppstå.  Ställ  förstärkaren  

"OFF"  eller  till  "STANDBY"  medan  du  ändrar  högtalaranslutningar  

eller  impedansinställningar.

4ÿ

V.  PREAMP  OUT:  Anslut  till  en  annan  förstärkares  EFFECTS

JACK  

16ÿ  

16ÿ  

8ÿ  

8ÿ  

4ÿ

funktionen  bör  endast  användas  av  en  auktoriserad  servicetekniker  

för  att  justera  förstärkarrörens  förspänning.

X.  RESONANCE:  Justerar  lågfrekvent  respons  för  varje  kanal.

VARNING:

F6AL
250V

ATT  MINSKA  DEN

DE  RECHANGE  DE

BYT  SÄKRING

ENGELSK
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TYP:  PR  684

AVERTISSEMENT:  RISQUE  DE
CHOC  ELECTRIQUE !  NE  PAS  OUVRIR !

NIVÅER  SOM  KAN  ORSAKA

VID  INSTÄLLNING  OCH  JUSTERING

TILLFÄLLIGT  ELLER  PERMANENT

VOLYMNIVÅER  UNDER  ANVÄNDNING.

BRAND  ELLER  ELEKTRISK  STÖT,  EXPONERA  INTE

CHAUDE

DENNA  UTRUSTNING  TILL  REGN  ELLER  FUKT

HÖRSELSKADA.  VAR  FÖRSIKTIG

EVH  ®  FÖRSTÄRKARSYSTEM

MYCKET  HÖGT  LJUDTRYCK
ÄR  KAPAN  ATT  PRODUCERA

EN  PRODUKT  AV:

VARNING:

VARNING:  CHASSITS  YTA  VARMT

OBS:  SUPERFICIE  DE  CHASSIS

VARNING:

VARNING:  FÖR  ATT  MINSKA  RISKEN  FÖR

GJORD  I  MEXICO

CORONA,  CA  USA
FMIC

PARTISKHET

CE
HÖGTALARE  UTGÅNGAR

IMPEDANS

100W

PARALLELL

LADDA

TRE

4ÿ  min  TOTALT

5150  IIIS  EL34

TVÅ EFFEKTERETT TRE

UNDERHÅLL  6"  AVSTÄLLNING  FÖR  VENTILATION.

SERIENUMMER

4ÿ  8ÿ  16ÿ

BB.  EVH  FOOTSWITCH:  Fotkontakten  möjliggör  enkelt  val  av  någon  av  

de  tre  kanalerna  samt  effektslingan.

2250269000  (220V,  60Hz)  ROK

220-240V  enheter,  F3A  L  250V

Rörkomplement:  Fyra  EL34-utgångsrör,  åtta  ECC83S-förförstärkarrör

Obs:  Fotkontakten  5150-III  bör  anslutas  till  förstärkaren

innan  du  slår  PÅ  förstärkaren.  Om  fotkontakten  kopplas  ur

eller  återansluts  efter  uppstart,  kanske  förstärkaren  inte  fungerar  

korrekt.

2250265000  (220V,  50Hz)  ARG  2250266000  (230V,  50Hz)  EUR

Fotkontakt  (ingår):  Fyra  knappar,  en/två/tre/effekter  på/av  (070926)

Artikelnummer:

Uteffekt:  100  watt  RMS  till  4,  8  eller  16  ohm

Rekommenderat  högtalarhölje:  5150-IIIS  EL34  412ST  kabinett

Effektbehov:  533W

Typ:  PR  4300

2250264000  (230V,  50Hz)  Storbritannien

Utgångsimpedans:  4ÿ/8ÿ/16ÿ  (valbar)

Mått:  Höjd  10,25” (26  cm)  Bredd  29,75” (75,5  cm)  Djup  11,5” (29,3  cm)

2250260000  (120V,  60Hz)  USA

Ingångsimpedans:  1Mÿ

Vikt:  55  lbs.  (25  kg)

2250261000  (110V,  60Hz)  TW

Säkringar:  100V  enheter,  F7A  L  250V

När  den  lyser  motsvarar  de  gröna,  blå  och  röda  kanallysdioderna  

kanallysdioderna  på  förstärkarens  frontpanel.

2250267000  (100V,  50Hz)  JPN

2250263000  (240V,  50Hz)  AUS

120V  enheter,  F6A  L  250V

Specifikationer
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PN  7709459000  rev.  a

EVH®  och  5150-III™  är  varumärken  som  tillhör  Edward  Van  Halen.

EN  PRODUKT  AV  

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORPORATION  

311  CESSNA  CIRCLE  

CORONA,  CALIF.  92880  USA

Andra  varumärken  tillhör  sina  respektive  ägare.

Copyright  ©  2016  FMIC.  Alla  rättigheter  förbehållna.

Calle  Huerta  #279,  Int.  A.  överste  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  México.
RFC:  FVM-140508-CI0  

Kundtjänst:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

FÖRSTÄRKARE  DE  

LJUDIMPORTERADE  POR:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV


