412 SPEAKER ENCLOSURE
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EVH® 412 luidsprekerbehuizing

Uw nieuwe EVH® 412-uidsprekerbehuizing levert een grote, volle toon met de
EVH® 5150 llI-kop of andere hoogwaardige buizenversterkers. Gebouwd volgens

de specificaties van Edward Van Halen, omvatten de kenmerken:

* Premium 5/8" berkenlaagconstructie voor resonantie

toon

* Speciaal ontwerp EVH® Brand-luidsprekers voor volledige bodem

eind en rijke hoogtepunten

« Verkrijgbaar met ivoorkleurige of zwarte bekleding.

LUIDSPREKERAANSLUITINGEN

Gebruik een luidsprekerkabel (minimaal 16 gauge) met standaard 1/4"-stekkers

om elke EVH®-behuizing aan te sluiten op een 1/4" luidsprekeruitgang op uw

versterker.

y Let op: Sluit alleen luidsprekers aan die voldoen aan de

specificaties voor minimale impedantie en maximaal
uitgangsvermogen van uw versterker om schade aan uw
apparatuur te voorkomen.

y Let op- EVH®-versterkers en luidsprekersystemen kunnen

zeer hoge geluidsdrukniveaus produceren die tijdelijke of

permanente gehoorschade kunnen veroorzaken. Wees

voorzichtig bij het instellen en aanpassen van de volumeniveaus tijdens g

Specificaties

EVH® 412

ONDERDEEL NUMMER: 2252100000 (zwart)

2252100400 (Ivoor)

BESTUURDERS: Vier 12" (30,5 cm) speciaal ontworpen luidsprekers van het merk EVH®

met 1,75" spreekspoelen en 35 oz magneten

KASTJE: 1,6 cm berkenhout
GEVOELIGHEID: 102 dB, 1 Watt - 1 meter
VERMOGENSBEHEER: 100 Watt

IMPEDANTIE: 16y

AANSLUITINGEN:

BEHUIZINGSVOLUME: VB=5,5 ft3 (156 I)

DIMENSIES: Hoogte: 29,25 inch (74,3 cm)

Breedte: 30,0 inch (76,2 cm)

Diepte: 14 inch (35,6 cm)

GEWICHT: 89 pond (40 kg)

Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

1/4" telefoonaansluiting met hoge stroomsterkte
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EVH® en 5150-11I™ zijn handelsmerken van Edward Van Halen.

Andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
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