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EVH® 515011I™ EL34 50-WATT HEAD

See professionaalne téistoru vBimendi vastab Edward Van Haleni, Uhe tdelise
elava rokkkitarri legendi, ndudlikele spetsifikatsioonidele. 515011l EL34 50-vatine
pea uuendab oma 6L6-ga varustatud versiooni uute funktsioonidega, mis
inspireerivad piiramatut kunstilist valjendust, sealhulgas "puhtama” kanaliga
Uhte ja mitut tihendatud tooni ja kiillastust JJ EL34 torudest.

Sellise &geda tooni ja kompromissitu konstruktsiooniga on tulemuseks
fenomenaalne EVH jdudlus aastateks.

Selle metsiku vdimendi teiste eriparade hulka kuuluvad dlisuure
vBimendusega eelvdimendi disain, mis on kohandatud maksimaalse
harmoonilise sisu saavutamiseks, esipaneeli metallvére kuld-musta triibulise

EVH moatiiviga ja palju muud.

ESINE PANEEL

A. SISEND: Uhendage instrument siia. Kasutage ainult kérgekvaliteedilist

varjestatud instrumendikaabel.

B. KANAL UKS/KAKS VOIMEND: Kahekordne kontsentriline vdimenduse
juhtseade. Sisemine immargune nupp juhib esimest kanalit (puhas);
valimine "kanapea" nupp juhib teist kanalit (keskmine vdimendus).

C. KANAL UKS/KAKS MADAL/KESKMINE/KORGE: madal, keskmine

ja kdrgsageduslike toonide juhtnupud kanali tiks (puhas) ja kanal kaks
(keskmine vdimendus).

D. KANAL UKS/KAKS HELI: Kaks kontsentrilist helitugevuse regulaatorit.
Sisemine Ummargune nupp juhib Ghe kanali (puhast) helitugevust;
valimine "kanapea" nupp reguleerib teise kanali helitugevust (keskmine
vBimendus). Méarkus. Kanalite 1 ja 2 puhtama heli saamiseks seadke
need helitugevuse regulaatorid maksimaalsele tasemele, seejarel

tdstke v6imenduse juhtnupud (B) nende minimaalsetest seadistustest
soovitud tasemele.

E. KANALI UKS/KAKS VALIK: hetkeline surunupp valib vaheldumisi kanali
esimese (puhas, roheline LED) ja kanali kaks (keskmine v8imendus,
sinine LED).
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F. KOLME KANALI VOIMENDUS: eelvéimendi véimenduse juhtimine suure
v@imendusega kolmanda kanali jaoks. Selle nupu kdrgemad
seadistused suurendavad eelvéimendi moonutusi.

G. KOLME KANAL MADAL/KESKMINE/KORGE: madal-, keskmine- ja

kdrgsageduslike toonide juhtnupud suure vdimendusega kanali jaoks kolm.

H. KOLME KANALI HELI: eelvdimendi jarelkontroll

suure véimendusega kanalile kolm.

I. KOLME KANALI VALIMINE: hetkeline surunupp
valib kanali kolm (suur vdimendus, punane LED). Kanali 1 vdi 2 olek

jaetakse meelde, kui naastakse kanalilt kolm kanali esimese/kahe valiku
juurde (E).

J. KOHALolek: ulikdrge sagedusega toonide juhtimine kdigile
kolm kanalit.

K. TOITETULLI: Pdleb, kui véimendi on sisse lilitatud.



TAGAPANEEL

L. TOITE SISEND: Uhendage kaasasolev toitejuhe véimendiga siin vastavalt

vB8imendi tagapaneelil loetletud pinge- ja sagedusvaartustele.

M. KAITSME: asendage ainult sama nimivaartusega kaitsmega.

N. POWER: lilitab vdimendi sisse ja véalja. Parast selle liliti asendisse
ON keeramist oodake 30 sekundit, kuni torud soojenevad, seejarel
keerake STANDBY liliti (O) asendisse ON, et vdimendi Ootereziimist
vélja lulitada. Kui lulitate véimendi vélja, asetage vdimendi
Ootereziimile, keerates STANDBY liliti 10 sekundiks asendisse OFF,
enne kui lulitate POWER luliti asendisse OFF.

O. Ootereziim: seadke see luliti asendisse OFF, et lUlitada vdimendi
Ootereziimi. Seda tuleks teha méangupausi ajal vdi enne vdimendi
véljalulitamist (nagu on kirjeldatud Ulal punktis “N”). STANDBY reZiimi
kasutamine pikendab toru eluiga.

P. KORVAKLAPID: iihendage kdrvaklapid siia (automaatne

vaigistab automaatselt kdlari véaljundi).

K. MIDI IN: Uhendage siia MIDI-kontroller, et véimaldada MIDI-kasuga
kanalivalikut ja efektide silmuse moddaviimist (vt jaotist "MIDI
seadistamine ja kasutamine" jargmisel lehekiljel).

R. JALULITI: Unhendage kaasasolev jalgliliti (vt allolevat joonist) siia.

Jalgliliti voimaldab hdlpsalt valida kdiki kolmest kanalist ja efektide
silmust. Rohelised, sinised ja punased jalgluliti LED-id vastavad

vBimendi esipaneeli kanali LED-tuledele.

Lilla LED-tuli paremas servas siittib, kui efektitsiikkel on aktiivne.

S. EFFECTS LOOP: Uhendage SEND vilise efekti sisendiga; ihendage

RETURN vélise efekti valjundiga.

T. PREAMP OUT: uUihendage teise v6imendi efektitagastus- voi

vBimsusvdimendi sisendiga mitme vdimendi samaaegseks kasutamiseks.
Seda valjundit saab kasutada ka eelvdimendi signaali otse mikserisse
saatmiseks.

U. RESONANTS: Reguleerib v6imsusvdimendi madala sagedusega

reaktsiooni.

V. LOAD IMPEDANCE: valib v8imendi véljundtakistuse (4, 8 v6i 16 oomi),

et see vastaks kolarite koormusele.

MARKUS. 5150111 212ST EL34 kdlari korpuse (soovitatav)
takistus on 16 oomi. Kui kasutate kolarite korpust 5150111 212ST
EL34, seadke LOAD IMPEDANCE luliti asendisse , 16y".

W. KOLARIVALJUNDID: iihendamiseks kdlarikapi(de)ga.

Mdlemat pistikut saab kasutada ainult ihe kdlarikapi vorgu kasutamisel.
Allpool on loetletud viis erinevat kdlarikonfiguratsiooni.
Kasutage ainult kvaliteetseid varjestamata kdlarikaableid.

MARKUS. Kui v8imendi on sisse lillitatud, peab k&lar olema alati
Uhendatud the kolari pesaga, vastasel juhul v8ib see kahjustada
saada. Kui muudate kdlarite hendusi voi impedantsi satteid,

lulitage vdimendi vélja voi lllitage see Ootereziimi.

KOLARIDE SEADISTUSED

KOLAR KOLAR impedants
JACK JACK SEADED
16y + MITTE = 16y
16y + 16y = 8y
8y + MITTE = 8y
8y + 8y = 4y
4y + MITTE UKSKI = 4y



MIDI SEADISTAMINE JA KASUTAMINE

MIDI KANALITE VALIK

1. MIDI-dppereZiimi kaivitamiseks vajutage korraga mélemat kanali SELECT

nuppu (E ja I). Praeguse v8imendikanali LED hakkab vilkuma.

2. Saada mis tahes soovitud programmi muutmise teade mis tahes soovitud
kanalil MIDI-kontrollerist vimendisse. Kanali tiks LED (roheline) hakkab
vilkuma, valja arvatud juhul, kui programmi muutmise teade on eelnevalt
méaaratud monele teisele véimendikanalile (sel juhul hakkab varem
maéaratud kanali LED-tuli vilkuma).

3. Valige kanali SELECT nuppude (E ja I) abil sihtvéimendi kanal (iiks,
kaks v6i kolm). Koik kolm véimendikanali LED-tuli suttivad korraks, andes
marku, kas saadetud programmi muutmise teate jaoks on v8imendikanali
maaramist muudetud (kui véimendikanali maaramine pole muutunud —

mis juhtuks siis, kui maarate programmi muutmise teatele amp channel one
esimest korda — kolm vdimendikanali LED-tuli ei sitti lihidalt, kuna
vBimendikanali ma&aramine ei ole vaikimisi méaratud vdimendikanali

1 maarangust muutunud).

Kui programmi muutmise teade on praegu maéaratud esimesele vdimendikanalile

(vaikimisi), tuleb teise vbimendikanali valimiseks kaks korda vajutada tihe/
kahe kanali valikunuppu (E). Kui programmi muutmise teade on praegu
maaratud kahele véimendikanalile, tuleb esimese vdimendikanali valimiseks
kaks korda vajutada ihe/kahe kanali valikunuppu (E).

4. Soovi korral korrake samme teist ja kolmandat véimendi iga kanali puhul.
Suurema paindlikkuse huvides saab samale vdimendikanalile maarata ka
mitu programmi muutmise teadet.

Pange tahele, et jalglulitit saab kasutada ajutiselt kanalite vahetamiseks igal
ajal MIDI seadistamise ajal; sellel ei ole

mdoju vBimendikanalite méarangute salvestamisele. K&ik kanali
méaaramise muudatused tuleb teha esipaneeli kanalivaliku nuppude (E ja
1) abil.

5. Kui MIDI programmi muutmise seadistamine on I8petatud, valjuge
Oppereziimist, vajutades korraga mdlemat esipaneeli kanali valimise
nuppu (E ja I). Vdimendi on nutid seadistatud lulituma sihtkanalitele, kui
valitud programmi muutmise teated saadetakse valitud MIDI-kanalile.

Pange tahele, et vBimendi vaikimisi MIDI-kanal on kanal tiks. Vdimendi
MIDI-kanalit saab muuta, saates programmi muutmise teate mis tahes
muult soovitud MIDI-kanalilt, kui olete dppimisreziimis. Seejarel reageerib
vdimendi ainult selle uue MIDI-kanali programmi muutmise teadetele ja
juhtimismuutuste sGnumitele.

MIDI KASUTAMINE EFEKTIDEKS LOOP BYPASS

Seadistamine pole vajalik. Esimesest MIDI-kanalist (vaikimisi) voi tlaltoodud
jaotises programmimuutuste sdnumite saatmiseks kasutatavast kanalist (kui
see erineb esimesest MIDI-kanalist) saatke efektidest méddahiilimiseks
lihtsalt juhtnuppude muudatuse #85 sdnum vaartusega 63 voi véahem

silmus vGi vaartus 64 vdi suurem, et vBimaldada efektide tsuklit.

LISAINFORMATSIOON

EVH 5150lll seeria v8imendite MIDI programmeerimise p&hjalikuma juhendi
saamiseks kilastage EVH veebisaidi (evhgear.com) jaotist "Tugi" ja
kidpsake "MIDI programmeerimine EVH®".

5150111 50W seeria amprid” rubriigis ,,Skeemid ja juhtmestikud”.

SPETSIFIKATSIOONID

TOUP PR 5003

VOIMSUSNOUDLUS 400 vatti

VALJUND 50 vatti RMS 4, 8 vdi 16 oomiks
SISENDIMPEDANTS > 1My

VALJUNDI impedants 4, 8 v&i 16 oomi (valitav)

KAITSMED FAA L 250 V (100 V ja 120 V seadmed)

JALGLULITI

Nelja nupuga (kaasas, PN 0091166000)

F2A L 250 V (220-240 V uhikud)

TORUD Kaks JJ EL34 v8imsusvdimenditoru, seitse JJ ECC83S eelvdimenditoru

MOOTMED JA KAAL

KOLARIDE KORPUSED

EVH 412ST EL34 (PN 2252160000)

Kdrgus: 21,6 cm (8,5 tolli) Laius: 50,8 cm (20 tolli) Stigavus: 30,5 cm (12 tolli) Kaal: 35 naela. (15,9 kg)

EVH 212ST EL34 (PN 2253101300)

Toote spetsifikatsioone vdidakse ette teatamata muuta.



OSANUMBRID / VIITED / REFERENCE / NUMERO DAS PECAS
NUMERO PARTI / TEILENUMMERN /yyyy

EVH® 515011I™ EL34 50-vatine pea

2253060000 (120V, 60Hz) NA
2253061000 (110V, 60Hz) TW
2253063000 (240 V, 50 Hz) AUS
2253064000 (230 V, 50 Hz) Uhendkuningriik
2253065000 (220V, 50Hz) ARG
2253066000 (230V, 50Hz) EUR
2253067000 (100 V, 50 Hz) JPN
2253069000 (220V, 60Hz) ROK

FENDER
MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION 311
CESSNA CIRCLE
CORONA TOODE, CALIF. 92880 USA

AUDIO IMPORTADO POR:
Fender Ventas de México, S. de RL de CV

Calle Huerta #279, Int. A. Kol. El Naranjo. CP 22785. Ensenada, Baja California, México.

RFC: FVM-140508-
CI0 Klienditeenindus: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433

EVH® ja 515011I™ on Edward Van Haleni kaubamérgid.

Teised kaubamargid on nende vastavate omanike omand.
Autoridigus © 2017 FMIC. K&ik digused kaitstud.

PN 7711804000 rev. a



