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ΠΑΝΩ ΜΑΚΡΙΑ  ΑΠΟ

Ζ.  ΛΑΜΠΑ  ΙΣΧΥΟΣ:  Υποδεικνύει  ότι  ο  ενισχυτής  είναι  αναμμένος  όταν  ανάβει.

ΕΙΣΑΓΕΤΕ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΕΠΙΛΕΓΩ ΜΑΚΡΙΑ  ΑΠΟ

ΣΤ.  ΠΑΡΟΥΣΙΑ:  Έλεγχος  τόνου  εξαιρετικά  υψηλής  συχνότητας  και  για  τα  δύο  κανάλια  7707972000.

ΜΑΚΡΙΑ  ΑΠΟ

E.  VOLUME:  Έλεγχος  απολαβής  μετά  την  προενίσχυση.

Αυτός  ο  επαγγελματικός  ενισχυτής  all-tube  αναπτύχθηκε  για  να  πληροί  τις  ακριβείς  προδιαγραφές  του  Edward  Van  Halen,  ενός  από  τους  αληθινούς  ζωντανούς  θρύλους  της  ροκ  κιθάρας.  Τα  χαρακτηριστικά  διπλού  καναλιού  της  

κεφαλής  ενισχυτή  5150III  15  watt  αποδίδουν  απίστευτα  έντονο  τόνο  από  τραγανή  έως  πλήρη  καύση,  εμπνέοντας  απεριόριστη  καλλιτεχνική  έκφραση.  Με  τόσο  έντονο  τόνο  και  ασυμβίβαστη  κατασκευή,  το  αποτέλεσμα  είναι  φαινομενική  

απόδοση  EVH  για  τα  επόμενα  χρόνια.

ΕΝΤΑΣΗ  ΗΧΟΥΣΤΑ  ΜΕΣΑ

ΜΑΚΡΙΑ  ΑΠΟ

Β.  ΕΠΙΛΟΓΗ:  Το  κουμπί  στη  θέση  επιλέγει  το  ΜΠΛΕ  (τραγανό)  κανάλι,  η  θέση  έξω  επιλέγει  το  ΚΟΚΚΙΝΟ  (πλήρης  

καύση)  κανάλι.
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ΠΑΝΩ

1.0

ΚΕΡΔΟΣ

ΜΑΚΡΙΑ  ΑΠΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΑΚΡΙΑ  ΑΠΟ ΠΑΝΩ

ΣΤΡΟΦΗ  ΜΗΧΑΝΗΣ

ΠΑΝΕΛ  ΜΠΡΟΣΤΑ  EVH  5150  III  15W

Τα  μοναδικά  χαρακτηριστικά  αυτού  του  διακριτικού  ενισχυτή  περιλαμβάνουν  σχεδιασμό  εξαιρετικά  υψηλής  απολαβής  προενισχυτή  προσαρμοσμένης  φωνής  για  μέγιστο  αρμονικό  περιεχόμενο,  μεταλλική  σχάρα  μπροστινού  πίνακα  με  

μοτίβο  EVH  ριγέ  και  πολλά  άλλα.

ΠΑΡΟΥΣΙΑ

ΠΑΝΩ

ΥΨΗΛΟΣ

Γ.  GAIN:  Έλεγχος  απολαβής  προενισχυτή.  Οι  υψηλότερες  ρυθμίσεις  αυξάνουν  την  παραμόρφωση  

προενισχυτή.

ΠΑΝΩ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

D.  LOW,  MID,  HIGH:  Χαμηλές,  μεσαίες  και  υψηλές  συχνότητες  ελέγχου  ήχου.

ΧΑΜΗΛΟΣ

ΠΑΝΩ

A.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ:  Συνδέστε  εδώ  την  κιθάρα  χρησιμοποιώντας  μόνο  ένα  υψηλής  ποιότητας  καλώδιο  οργάνων  με  
θωράκιση.



15W

ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

ohms)  για  να  ταιριάζει  με  το  φορτίο  των  ηχείων.

2256006000  (230V,  50Hz)  EUR

Ύψος:  7” (17,8  cm)

ΗΧΕΙΟ  ΑΝΤΗΧΗΣ  ΑΝΤΙΜΕΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

L.  POWER  LEVEL:  Η  θέση  FULL  παρέχει  μέγιστη  απόδοση

Σωλήνες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΠΙΣΩ  ΠΙΝΑΚΑ

Μονάδες  220-240V,  F0,63A  L,  250V

J.  POWER:  Ενεργοποιεί  και  απενεργοποιεί  τον  ενισχυτή.  Κατά  την  πρώτη  ενεργοποίηση  του  ενισχυτή,  
αφήστε  τον  διακόπτη  OPERATE/STANDBY  (K)  στη  θέση  STANDBY  (κάτω)  για  30  δευτερόλεπτα  

ενώ  οι  σωλήνες  ζεσταίνονται  και,  στη  συνέχεια,  θέστε  το  διακόπτη  στη  θέση  OPERATE  

(επάνω)  για  να  βγάλετε  τον  ενισχυτή  από  τη  λειτουργία  STANDBY.  Πριν  

απενεργοποιήσετε  το  διακόπτη  POWER  (κάτω  θέση),  βάλτε  τον  ενισχυτή  σε  λειτουργία  

STANDBY  για  10  δευτερόλεπτα

4Ω

Μονάδες  100V,  F1.6A  L,  250V

2256001000  (110V,  60Hz)  TW

100  watt

ΕΠΙΠΕΔΟ  ΔΥΝΑΜΗΣ

250V

Αντίσταση  εισόδου

K.  OPERATE/STANDBY:  Όταν  κάνετε  ένα  διάλειμμα  από  το  παιχνίδι

Τύπος

Διαστάσεις

ΕΞΟΥΣΙΑ

ΑΓ
ΓΛ

ΙΚ
Α

4Ω  min

O.  RESONANCE:  Ρυθμίζει  τη  χαμηλή  συχνότητα  του  ενισχυτή  ισχύος

ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

2256005000  (220V,  50Hz)  ARG

Μονάδες  120V,  F1.25A  L,  250V

16Ω

γειωμένη  πρίζα  σύμφωνα  με  τις  ονομασίες  τάσης  και  συχνότητας  που  αναφέρονται  στο  πίσω  

πλαίσιο  του  ενισχυτή.

ΠΑΝΕΛ  ΠΙΣΩ  EVH  5150  III  15W

ΓΕΜΑΤΟΣ

Αντίσταση  εξόδου

και  πριν  απενεργοποιήσετε  τον  ενισχυτή,  όπως  σημειώθηκε  παραπάνω  (J),  βάλτε  τον  ενισχυτή  

σε  λειτουργία  STANDBY—που  συμβάλλει  στην  παράταση  της  διάρκειας  ζωής  του  

σωλήνα—θέτοντας  αυτόν  τον  διακόπτη  στη  θέση  STANDBY  (κάτω).  Επιστρέψτε  τον  διακόπτη  

στη  θέση  OPERATE  (πάνω)  όταν  συνεχίζετε  το  παιχνίδι  μετά  από  ένα  διάλειμμα.  Επίσης,  

όπως  σημειώθηκε  παραπάνω  (J),  ο  ενισχυτής  θα  πρέπει  να  παραμείνει  σε  κατάσταση  

STANDBY  για  30  δευτερόλεπτα  μετά  την  αρχική  ενεργοποίηση.

Βάθος:  6” (15,3  cm)

ΔΥΝΑΜΗ  ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

2256000000  (120V,  60Hz)

I.  ΑΣΦΑΛΕΙΑ:  Όταν  η  τροφοδοσία  είναι  αποσυνδεδεμένη,  αντικαταστήστε  μια  καμένη  ασφάλεια  

μόνο  με  μία  του  τύπου  και  της  ονομαστικής  ονομασίας  που  καθορίζεται  στο  πίσω  πλαίσιο  

του  ενισχυτή.

15  watt  RMS  σε  4,  8  ή  16  ohms

ΣΤΡΟΦΗ  ΜΗΧΑΝΗΣ

ΠΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

Αριθμοί  εξαρτημάτων

Βάρος

120V  60Hz

ΜΑΚΡΙΑ  ΑΠΟ

2256009000  (220V,  60Hz)  ROK

απάντηση.

Ποδοδιακόπτης  εναλλαγής  καναλιού  ενός  κουμπιού  (περιλαμβάνεται)

7707973000  ισχύς;  Η  θέση  1/4  μειώνει  την  ισχύ  σε  περίπου  τέσσερα  watt.

ΒΡΟΧΟΣ  EFFECTS

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Ένα  ηχείο  πρέπει  πάντα  να  είναι  συνδεδεμένο  στην  υποδοχή  ηχείου  όταν  ο  

ενισχυτής  είναι  ενεργοποιημένος,  διαφορετικά  μπορεί  να  προκληθεί  ζημιά.  

Απενεργοποιήστε  τον  ενισχυτή  ή  σε  STANDBY  (K)  όταν  αλλάζετε  συνδέσεις  ηχείων  ή  

ρυθμίσεις  αντίστασης.

Ασφάλειες

Οι  προδιαγραφές  του  προϊόντος  υπόκεινται  σε  αλλαγές  χωρίς  προειδοποίηση.

Απαίτηση  ισχύος

Πλάτος:  12,5” (31,2  cm)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

>1MΩ

2256004000  (230V,  50Hz)  ΗΒ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  στην  έξοδο  εφέ.

P.  ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ  ΦΟΡΤΙΟΥ:  Επιλέγει  την  σύνθετη  αντίσταση  εξόδου  (4,  8  ή  16

2256003000  (240V,  50Hz)  AUS

Δύο  σωλήνες  εξόδου  EL84,  πέντε  σωλήνες  προενισχυτή  ECC83S

M.  EFFECTS  LOOP:  Συνδέστε  το  SEND  στην  είσοδο  εφέ  και  2.0

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

PR  3736

Η.  ΕΙΣΟΔΟΣ  ΡΕΥΜΑΤΟΣ:  Συνδέστε  το  παρεχόμενο  καλώδιο  τροφοδοσίας  στο  α

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Για  να  αποφύγετε  τον  κίνδυνο  ηλεκτροπληξίας,  μην  συνδέεστε  στο  τροφοδοτικό  ενώ  έχει  αφαιρεθεί  το  επάνω  κάλυμμα.

ποδοδιακόπτης

3

ΑΝΑΜΟΝΗ

100W

8Ω

N.  ΠΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ:  Συνδέστε  εδώ  τον  περιλαμβανόμενο  ποδοδιακόπτη  ενός  κουμπιού  για  εναλλαγή  

καναλιού  (παρακάμπτει  τον  διακόπτη  του  μπροστινού  πίνακα).

4Ω/8Ω/16Ω  (επιλέξιμο)

2256007000  (100V,  50Hz)  JPN

ΣΤΕΙΛΕΤΕΕΠΙ

Έξοδος  ισχύος

Ε.  ΕΞΟΔΟΣ  ΗΧΕΙΟΥ:  Για  σύνδεση  στο  ντουλάπι  ηχείων.

F1.25A  L

15  λίβρες.  (6,8  κιλά)



CORONA,  Καλιφόρνια.  ΗΠΑ

Άλλα  εμπορικά  σήματα  είναι  ιδιοκτησία  των  αντίστοιχων  κατόχων  τους.

ΕΝΑ  ΠΡΟΪΟΝ  ΤΟΥ

Τα  EVH®  και  5150III®  είναι  εμπορικά  σήματα  του  Edward  Van  Halen.

RFC:  FVM-140508-CI0

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

Πνευματικά  δικαιώματα  ©  2015  FMIC.  Ολα  τα  δικαιώματα  διατηρούνται.

Το  Fender®  και  το  λογότυπο  Fender  «F»  είναι  εμπορικά  σήματα  της  FMIC.

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.

Service  al  Cliente:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

Calle  Huerta  #279,  Int.  Α.  Συνταγματάρχης  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  México.

AMPLIFICADOR  DE  AUDIO

PN  7707046000  αναθ.  ΕΝΑ


