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VOORPANEEL

EVH®  5150  ICONIC®  6L6  80  WATT  HEAD
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Stel  eerst  de  kanaalvolumes  in  (I)  en  gebruik  vervolgens  deze  post-effects  loop-

regelaar  om  het  solovolume  in  te  stellen.  De  voetschakelaar  verhoogt  de  

ingangsversterking,  zelfs  als  deze  regelaar  volledig  tegen  de  klok  in  is  gedraaid.  

Houd  er  rekening  mee  dat  BOOST  VOLUME  alleen  kan  worden  geactiveerd  met  

behulp  van  de  meegeleverde  voetschakelaar.

N.  POWER-LAMP:  Brandt  wanneer  de  versterker  is  ingeschakeld.

Q.  POWER:  Schakelt  de  versterker  in  en  uit.  Nadat  u  deze  schakelaar  op  ON  heeft

gezet,  wacht  u  30  seconden  totdat  de  buizen  zijn  opgewarmd.  Zet  vervolgens  de

STANDBY-schakelaar  (P)  op  ON  om  de  versterker  uit  de  STANDBY-modus  

te  halen.  Wanneer  u  de  versterker  uitschakelt,  zet  u  de  versterker  in  de  STANDBY-

modus  door  de  STANDBY-schakelaar  10  seconden  op  OFF  te  zetten  voordat  u  de  

POWER-schakelaar  op  OFF  zet.

De  5150  Iconic  buizenversterkerserie  is  ontworpen  om  veel  van  de  iconische  gitaarklanken  

van  Edward  Van  Halen  in  één  enkele  versterker  vast  te  leggen.  Deze  eenvoudige  en  

gemakkelijk  te  gebruiken  tweekanaals  buizenversterkers  bereiken  veel  toonvariaties  uit  

de  EVH  5150III®-serie,  en  voegen  ook  enkele  zwaardere  klassieke  5150®-smaken  toe  

met  behulp  van  de  overdrive-  en  burn-toonschakelaars  op  respectievelijk  kanaal  één  en  

twee.  Veel  moderne  gig-vriendelijk

B.  KANAAL  ÉÉN/TWEE  KEUZE:  Drukknop  selecteert  kanaal  één  (lage  tot  gemiddelde

versterking;  groene  LED)  of  kanaal  twee  (hoge  versterking;  rode  LED).  De  

voetschakelaar  heeft  voorrang  op  deze  knop  wanneer  deze  op  een  versterker  is  

aangesloten.

K.  REVERB:  Past  het  reverbniveau  aan  voor  beide  kanalen  (post  effects  loop).

O.  VERMOGENSNIVEAUSCHAKELAAR:  Selecteert  volledig  (80W)  of  1/4  (20W)

H.  LOW/MID/HIGH  EQ:  Gedeelde  passieve  lage-,  midden-  en

I.  KANAAL  ÉÉN/KANAAL  TWEE  VOLUME:  Volumeregelaars  na  de  voorversterker  voor

elk  kanaal.  Opmerking:  voor  een  helderder  geluid  van  kanaal  één  zet  u  deze  

volumeregelaar  hoger  en  houdt  u  de  versterkingsregelaar  (C)  van  kanaal  één  lager.

D.  OVERDRIVE  SELECT:  Stelt  de  versterking  in  en  reset  de  stem  in  kanaal  één  van

zuiver  naar  medium  vervorming.

E.  CHANNEL  TWO  GAIN:  Voorversterkerversterkingsregelaar  voor  hoge  versterking

op  kanaal  twee.  Hogere  instellingen  verhogen  de  vervorming  van  de  voorversterker.

A.  INPUT:  Sluit  hier  een  instrument  aan.  Gebruik  alleen  een  kwalitatief  hoogstaand  product

C.  CHANNEL  ONE  GAIN:  Voorversterkerversterkingsregelaar  voor  laag

J.  BOOST  VOLUME:  Voetschakelbare  hoofdvolumeversterking.

P.  STANDBY:  Zet  deze  schakelaar  in  de  OFF-positie  om  de  versterker  in  de  STANDBY-

modus  te  zetten.  Dit  moet  worden  gedaan  wanneer  u  een  pauze  neemt  tijdens

het  spelen  of  voordat  u  de  versterker  uitschakelt.

gemiddelde  versterking  op  kanaal  één.  Hogere  instellingen  verhogen  de  vervorming  

van  de  voorversterker.

Het  gebruik  van  de  STANDBY-modus  verlengt  de  levensduur  van  de  buis.

hoogfrequente  toonregeling.

afgeschermde  instrumentkabel.

Er  zijn  ook  functies  toegevoegd,  waaronder  een  ingebouwde  noise  gate  op  kanaal  

twee,  resonantie-  en  aanwezigheidsregelaars  op  het  voorpaneel,  een  kwartschakelaar,  

een  voetschakelbare  soloboost  en  een  analoge  luidspreker-geëmuleerde  XLR-

uitgang  voor  directe  aansluiting  op  externe  geluidsversterkings-  en  opnameapparatuur.

L.  RESONANCE:  Past  de  laagfrequente  respons  van  de  eindversterker  aan  door

de  dempingsfactor  selectief  aan  te  passen.

F.  BURN  SELECT:  Stelt  de  versterking  in  en  reset  de  stem  in  kanaal  twee  van  hoge

versterking  naar  zwaardere  en  dikkere  vervorming.

G.  NOISE  GATE:  Vermindert  ruis  en  versterkt  de  aanval  alleen  op  kanaal  twee.

M.  PRESENCE:  Past  de  toonregeling  voor  ultrahoge  frequenties  voor  beide  kanalen  aan  door

de  dempingsfactor  selectief  aan  te  passen.

stroom.

ENGELS



ACHTER  PANEEL

SPECIFICATIES

16ÿ

IMPEDANTIE

GEEN

20  tot  80  watt  RMS  in  4,  

8  of  16  ohm

BUIZEN

ECC83S/12AX7  voorversterkerbuizen

SPREKER

GEEN

PR-5886

F3.15A  L  250V  (220-240V-eenheden)

Gewicht:  39  pond.  (17,7  kg)

240Kÿ

TYPE

AFMETINGEN  EN  GEWICHT  Hoogte:  26,7  cm

16ÿ

UITGANG

8ÿ

8ÿ

UITGANGsimpedantie

F6.3A  L  250V  (100V-  en  120V-eenheden)

Vier  6L6GC  eindversterkerbuizen,  twee

SPREKER

4ÿ

4ÿ

16ÿ

INGANGsimpedantie

INSTELLING

16ÿ

Twee  knoppen  (meegeleverd)

Diepte:  11,6  inch  (29,5  cm)

8ÿ

425  watt

VOETSCHAKELAAR

Productspecificaties  kunnen  zonder  voorafgaande  kennisgeving  worden  gewijzigd.

GEEN

UITGANG  2

4ÿ

BENODIGD  VERMOGEN

4,  8  of  16  ohm  (selecteerbaar)

Breedte:  27  inch  (68,6  cm)

UITGANG  1

8ÿ

8ÿ

ZEKERINGEN

De  voetschakelaarboost  omvat  een  inputboost  met  vaste  versterking  en  de  BOOST  

VOLUME-regelaar  (J)  voor  meer  volume  tijdens  het  soleren.  Wanneer  aangesloten,  

schakelt  de  voetschakelaar  de  CHANNEL  ONE/TWO  SELECT-drukknop  (B)  op  

het  voorpaneel  uit.

S.  POWER  AMP  MUTE  SWITCH:  Dempt  de  eindversterker  wanneer  deze  is  ingeschakeld,

waardoor  luidspreker-geëmuleerde  XLR-uitvoer  mogelijk  is  voor  stille  opnames.  Als  de  

mutefunctie  is  ingeschakeld,  kan  de  versterker  worden  gebruikt  zonder  dat  er  een  

luidspreker  is  aangesloten;  Houd  er  echter  rekening  mee  dat  er  een  luidspreker  moet  

worden  aangesloten  als  het  dempen  van  de  eindversterker  niet  in  gebruik  is.

Y.  LOAD  IMPEDANCE:  Selecteert  de  uitgangsimpedantie  van  de  versterker  (4,  8  of  16  ohm)

afhankelijk  van  de  luidsprekerbelasting.  OPMERKING:  Als  u  de  aanbevolen  5150  Iconic  

4X12  luidsprekerbehuizing  gebruikt,  stelt  u  de  schakelaar  in  op  16ÿ.

Z.  LUIDSPREKERUITGANGEN:  Voor  aansluiting  op  luidsprekerkast(en).

Beide  aansluitingen  kunnen  worden  gebruikt  als  er  slechts  één  luidsprekerkastnet  wordt  

gebruikt.  Gebruik  uitsluitend  onafgeschermde  luidsprekerkabels  van  hoge  kwaliteit.

U.  XLR  GROUND  LIFT  SWITCH:  Voor  het  verlichten  van  aardlusbrom  bij  aansluiting  op

geluidsversterking  of  opnameapparatuur.

rechtstreeks  naar  geluidsversterkings-  of  opnameapparatuur.

OPMERKING:  Er  moet  altijd  een  luidspreker  op  een  van  de  luidsprekeraansluitingen  

worden  aangesloten  als  de  versterker  is  ingeschakeld  en  de  POWER  AMP  MUTE  

SWITCH  (S)  is  uitgeschakeld,  anders  kan  er  schade  optreden.  Schakel  de  versterker  uit  

of  zet  hem  in  de  STANDBY-modus  wanneer  u  luidsprekeraansluitingen  of  impedantie-

instellingen  wijzigt.

Het  luidsprekeremulatorcircuit  verandert  de  toon  van  de  versterker  zodat  deze  

overeenkomt  met  de  bijdrage  van  de  luidspreker  aan  de  algehele  toon  van  de  

versterker.  Deze  functie  is  ontworpen  om  te  klinken  als  het  5150  Iconic  4X12-

luidsprekerkastnet,  waarbij  gebruik  wordt  gemaakt  van  analoge  circuits  om  latentie  of  vertraging  te  voorkomen.

V.  VOORVERSTERKERUITGANG:  Voor  aansluiting  op  effectretour  of  eindversterkeringang

op  een  andere  versterker  voor  gelijktijdig  gebruik  van  meerdere  versterkers.  Wordt  

ook  gebruikt  om  het  voorversterkersignaal  rechtstreeks  naar  een  mixer  te  sturen.

T.  SPEAKER  EMULATED  XLR:  Voor  het  aansluiten  van  een  versterker

W.  EFFECTS  LOOP:  Sluit  SEND  aan  op  een  externe  effectingang;

sluit  RETURN  aan  op  de  externe  effectuitgang.  Effecten  RETURN  kunnen  ook  worden

gebruikt  als  ingang  voor  een  hulpvoorversterker,  waarbij  de  voorversterker  van  deze  

versterker  wordt  omzeild,  terwijl  nog  steeds  het  gebruik  van  voetschakelbare  BOOST  

VOLUME  (J),  REVERB  (K),  RESONANCE  (L)  en  PRESENCE  (M)  bedieningselementen  

en  POWER  LEVEL  mogelijk  is.  SCHAKELAAR  (O).
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X.  VOETSCHAKELAAR:  Sluit  hier  de  meegeleverde  voetschakelaar  aan  (zie  onderstaande

afbeelding).  Voetschakelaar  maakt  eenvoudige  selectie  tussen  kanalen  1  en  2  

mogelijk  en  activeert  het  boostsysteem.

R.  STROOMINGANG:  Sluit  hier  het  meegeleverde  netsnoer  aan  op  de  versterker,  in

overeenstemming  met  de  spannings-  en  frequentiewaarden  vermeld  op  het  achterpaneel

van  de  versterker.  In  de  geïntegreerde  zekeringhouder  van  de  stroomingang  bevindt  

zich  een  reservezekering.  Alleen  vervangen  door  een  zekering  met  dezelfde  stroom-  

en  spanningswaarde  als  vermeld  op  de  achterkant  van  de  versterker



AMPLIFICADOR  DE  AUDIOFRECUENCIA  

IMPORTADO  POR:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

Calle  Huerta  #279,  Int.  A.  Kolonel  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  Mexico.
RFC:  FVM-140508-CI0  

Klantenservice:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

2257407010  (100  V,  50  Hz)  JPN 2257407410  (100  V,  50  Hz)  JPN

2257409010  (220V,  60Hz)  ROK 2257409410  (220V,  60Hz)  ROK

2257400410  (120V,  60Hz)  N.v.t2257400010  (120V,  60Hz)  N.v.t

2257401010  (110V,  60Hz)  TW 2257401410  (110V,  60Hz)  TW

2257403410  (240V,  50Hz)  AUS2257403010  (240V,  50Hz)  AUS

2257404410  (230V,  50Hz)  VK2257404010  (230V,  50Hz)  VK

2257405410  (220V,  50Hz)  ARG

2257406410  (230V,  50Hz)  EUR

2257405010  (220V,  50Hz)  ARG

ONDERDEELNUMMERS /  REFERENCIAS /  RÉFÉRENCE /  NÚMERO  DAS  PEÇAS

2257406010  (230V,  50Hz)  EUR

NUMERO  PARTI /  TEILENUMMERN /ÿÿÿÿ

EVH®  5150®  Iconic®-serie  6L6  80-watt  kop  zwart EVH®  5150®  Iconic®-serie  6L6  80-watt  kop  ivoor

Andere  handelsmerken  zijn  eigendom  van  hun  respectievelijke  eigenaren.

Copyright  ©  2021  FMIC.  Alle  rechten  voorbehouden

EVH®,  5150®  en  Iconic®  zijn  handelsmerken  van  Edward  Van  Halen.

EEN  PRODUCT  

VAN  FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORPORATION  

345  CESSNA  CIRCLE  

CORONA,  CALIF.  92878

PN  7719399000  rev.  C


