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ESIPANEEL

EVH®  5150  ICONIC®  6L6  80-WATT HEAD

K.  REVERB:  Reguleerib  reverbi  taset  mõlema  kanali  jaoks  (postiefektide

silmus).

L.  RESONANTS:  Reguleerib  võimsusvõimendi  madala  sagedusega

reaktsiooni,  reguleerides  valikuliselt  summutustegurit.

Samuti  on  lisatud  funktsioone,  sealhulgas  sisseehitatud  müravärav  kanalil  

kaks,  esipaneeli  resonantsi  ja  kohaloleku  juhtnupud,  veerandtoitelüliti,  

jalglülitatav  soolovõimendus  ja  analoogkõlariga  emuleeritud  XLR-väljund  

otse  ühendamiseks  välised  helitugevdus-  ja  salvestusseadmed.

O.  VÕIMSUSE  LÜLITI:  valib  täis  (80  W)  või  1/4  (20  W)

F.  BURN  SELECT:  Määrab  võimenduse  ja  lähtestab  helitugevuse  kanalis  kaks

kõrgelt  võimenduselt  raskematele  ja  paksematele  moonutustele.

M.  PRESENCE:  Reguleerib  ülikõrge  sagedusega  toonide  juhtimist  mõlema  kanali

jaoks,  reguleerides  valikuliselt  summutustegurit.

G.  MÜRAVÄRAV:  Vähendab  müra  ja  tugevdab  rünnakut  ainult  teisele  kanalile.

võimsus.

A.  SISEND:  ühendage  instrument  siia.  Kasutage  ainult  kvaliteetset

C.  CHANNEL  ONE  GAIN:  Eelvõimendi  võimenduse  juhtimine  madalaks

P.  STANDBY:  asetage  see  lüliti  asendisse  OFF,  et  lülitada  võimendi  OTTErežiimi.
Seda  tuleks  teha  mängimises  pausi  pidamisel  või  enne  võimendi

väljalülitamist.

I.  CHANNEL  ONE/CHANNEL  TWO  VOLUME:  eelvõimendijärgsed  helitugevuse
regulaatorid  iga  kanali  jaoks.  Märkus.  Esimese  kanali  puhtama  heli  

saamiseks  seadke  see  helitugevuse  regulaator  kõrgemaks  ja  hoidke  kanali  

1  võimendusnuppu  (C)  madalamal.

keskmine  võimendus  esimesel  kanalil.  Kõrgemad  sätted  suurendavad

eelvõimendi  moonutusi.

STANDBY  režiimi  kasutamine  pikendab  toru  eluiga.
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varjestatud  instrumendikaabel.

H.  LOW/MID/HIGH  EQ:  jagatud  passiivne  madal-,  keskmine-  ja

D.  OVERDRIVE  SELECT:  seadistab  võimenduse  ja  lähtestab  helitugevuse
esimeses  kanalis  puhtalt  keskmiseni.

J.  BOOST  VOLUME:  Jalglülitiga  põhihelivõimendus.

E.  KAHENE  KANALI  VÕIMENDUS:  Eelvõimendi  võimenduse  juhtimine

kanali  2  suureks  võimenduseks.  Kõrgemad  sätted  suurendavad
eelvõimendi  moonutusi.

kõrgsageduslike  toonide  juhtnupud.

Seadke  esmalt  kanali  helitugevused  (I),  seejärel  kasutage  seda  

efektijärgset  tsüklijuhti,  et  määrata  soolo  helitugevust.  Jalglüliti  suurendab  

sisendvõimendust  isegi  siis,  kui  see  juhtnupp  on  täielikult  vastupäeva  

keeratud.  Pange  tähele,  et  BOOST  VOLUME  aktiveeritakse  ainult  
kaasasoleva  jalglülitiga.

N.  TOITETULI:  Põleb,  kui  võimendi  on  sisse  lülitatud.

K.  POWER:  lülitab  võimendi  sisse  ja  välja.  Pärast  selle  lüliti  sisselülitamist

oodake  30  sekundit,  kuni  torud  soojenevad,  seejärel  keerake  STANDBY

lüliti  (P)  asendisse  ON,  et  võimendi  ooterežiimist  välja  lülitada.  Kui  

lülitate  võimendi  välja,  lülitage  võimendi  ooterežiimile,  lülitades  STANDBY  

lüliti  10  sekundiks  välja,  enne  kui  lülitate  POWER  lüliti  VÄLJA.

5150  Iconic  lampvõimendite  seeria  on  loodud  paljude  Edward  Van  Haleni  

ikooniliste  kitarritoonide  jäädvustamiseks  ühes  võimendis.  Need  lihtsad  ja  

hõlpsasti  kasutatavad  kahe  kanaliga  lampvõimendid  pakuvad  EVH  5150III®  

seeriast  palju  toonivariante,  samuti  lisavad  mõned  raskemad  klassikalised  

5150®  maitsed,  kasutades  vastavalt  1.  ja  2.  kanali  ülekäigu-  ja  põlemistooni  

lüliteid.  Paljud  kaasaegsed  kontserdisõbralikud

B.  KANALI  ÜHE/KAHE  VALIK:  Nupp  valib  kanali  1  (väike-keskmine  võimendus;

roheline  LED)  või  kanali  kaks  (suur  võimendus;  punane  LED).  Jalglüliti

tühistab  selle  nupu,  kui  see  on  ühendatud  võimendiga.

INGLISE



TAGAPANEEL

SPETSIFIKATSIOONID

VÄLJUND  1

8ÿ

KAITSMED

8ÿ

ECC83S/12AX7  eelvõimenditorud

MITTE  ÜKSKI

VÄLJUND  2

4ÿ

VÕIMSUSNÕUDLUS

4,  8  või  16  oomi  (valitav)

Laius:  27  tolli  (68,6  cm)

Sügavus:  29,5  cm  (11,6  tolli)

8ÿ

JALGLÜLITI

425  vatti

Toote  spetsifikatsioone  võidakse  ette  teatamata  muuta.

16ÿ

SEADED

SISENDIMPEDANTS

16ÿ

VÄLJUNDI  impedants

8ÿ

8ÿ

Kahe  nupuga  (kaasas)

Neli  6L6GC  võimsusvõimendi  toru,  kaks

KÕLAR

4ÿ

4ÿ

TÜÜP

240Kÿ

MÕÕTMED  JA  KAAL  Kõrgus:  10,5” (26,7  cm)

VÄLJUND

16ÿ

F6.3A  L  250  V  (100  V  ja  120  V  seadmed)

PR  5886

MITTE  ÜKSKI

F3.15A  L  250  V  (220–240  V  ühikud)

Kaal:  39  naela.  (17,7  kg)

16ÿ

impedants

MITTE  ÜKSKI

20  kuni  80  vatti  RMS  4,  

8  või  16  oomiks

TORUD

KÕLAR

X.  JALÜLITI:  ühendage  kaasasolev  jalglüliti  siia  (vt  allolevat  joonist).

Jalglüliti  võimaldab  hõlpsalt  valida  kanalite  1  ja  2  vahel  ning

aktiveerib  võimendussüsteemi.

S.  POWER  AMP  MUTE  LÜLITI:  vaigistab  sisselülitatud  võimsusvõimendi,

võimaldades  kõlaritega  emuleeritud  XLR-väljundit  vaikse

salvestamise  jaoks.  Kui  vaigistus  on  sisse  lülitatud,  saab  võimendit  

kasutada  ilma  kõlarit  ühendamata;  aga  pidage  meeles,  et  kui  

võimsusvõimendi  vaigistust  ei  kasutata,  peab  kõlar  olema  ühendatud.

Jalglüliti  võimendus  sisaldab  fikseeritud  võimendusega  sisendi  
võimendust  ja  BOOST  VOLUME  nuppu  (J),  et  suurendada  

helitugevust  soolodel.  Kui  see  on  ühendatud,  keelab  jalglüliti  

esipaneeli  nupu  CHANNEL  ONE/TWO  SELECT  (B).

Y.  LOAD  IMPEDANCE:  valib  võimendi  väljundtakistuse  (4,  8  või  16

oomi),  et  see  vastaks  kõlarite  koormusele.  MÄRKUS.  Kui  kasutate

soovitatud  5150  Iconic  4X12  kõlarite  korpust,  seadke  lüliti  asendisse  16ÿ.

Z.  KÕLARIVÄLJUNDID:  ühendamiseks  kõlarikapi(de)ga.

otse  helitugevdus-  või  salvestusseadmetesse.

U.  XLR  GROUND  LIFT  LÜLITI:  maanduskontuuri  suminate  leevendamiseks,
kui  see  on  ühendatud  helitugevdamise  või  salvestusseadmega.

Mõlemat  pistikut  saab  kasutada  ainult  ühe  kõlarikabiini  võrgu

kasutamisel.  Kasutage  ainult  kvaliteetseid  varjestamata  kõlarikaableid.

V.  PREAMP  VÄLJUND:  ühendamiseks  efektitagastusega  või  teise

võimendi  võimsusvõimendi  sisendiga  mitme  ampriga

samaaegseks  kasutamiseks.  Kasutatakse  ka  eelvõimendi  signaali  

otse  mikserisse  saatmiseks.

MÄRKUS.  Kui  võimendi  on  sisse  lülitatud  ja  POWER  AMP  MUTE  

SWITCH  (S)  on  välja  lülitatud,  peab  kõlar  olema  alati  ühendatud  

ühe  kõlari  pesaga,  vastasel  juhul  võib  esineda  kahjustusi.  Kui  muudate  

kõlarite  ühendusi  või  impedantsi  sätteid,  lülitage  võimendi  välja  

või  lülitage  see  Ooterežiimi.

Kõlari  emulaatori  ahel  muudab  võimendi  tooni,  et  see  vastaks  

kõlari  panusele  võimendi  üldisele  toonile.  Funktsioon  on  loodud  

nii,  et  see  kõlaks  nagu  5150  Iconic  4X12  kõlarikabiinivõrk,  kasutades  

latentsus-  või  viivituse  vältimiseks  analooglülitusi.

W.  EFFECTS  LOOP:  Ühendage  SEND  välise  efekti  sisendiga;

T.  SPEAKER  EMULATED  XLR:  Võimendi  ühendamiseks
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ühendage  RETURN  välise  efekti  väljundiga.  Efekti  RETURN  saab

kasutada  ka  lisaeelvõimendi  sisendina,  mis  möödub  selle  võimendi  

eelvõimendist,  võimaldades  samal  ajal  kasutada  jalaga  lülitatavaid  
BOOST  VOLUME  (J),  REVERB  (K),  RESONANCE  (L)  ja  

PRESENCE  (M)  juhtnuppe  ning  POWER  LEVEL.  LÜLITI  (O).

R.  TOITE  SISEND:  Ühendage  kaasasolev  toitejuhe  võimendiga  siin

vastavalt  võimendi  tagapaneelil  loetletud  pinge-  ja  sagedusväärtustele.

Toitesisendi  integreeritud  kaitsmehoidikus  on  varukaitse.  

Asendage  ainult  võimendi  tagaküljele  trükitud  voolu  ja  pingega  

kaitsmega



OSANUMBRID /  VIITED /  RÉFÉRENCE /  NÚMERO  DAS  PEÇAS

2257406410  (230V,  50Hz)  EUR

2257405010  (220V,  50Hz)  ARG

NUMERO  PARTI /  TEILENUMMERN /ÿÿÿÿ

2257407010  (100  V,  50  Hz)  JPN

2257406010  (230V,  50Hz)  EUR

2257407410  (100  V,  50  Hz)  JPN

2257403010  (240  V,  50  Hz)  AUS

2257404410  (230  V,  50  Hz)  Ühendkuningriik2257404010  (230  V,  50  Hz)  Ühendkuningriik

2257405410  (220V,  50Hz)  ARG

2257400010  (120V,  60Hz)  NA

2257401410  (110V,  60Hz)  TW

2257403410  (240  V,  50  Hz)  AUS

2257401010  (110V,  60Hz)  TW

2257409010  (220V,  60Hz)  ROK 2257409410  (220V,  60Hz)  ROK

2257400410  (120V,  60Hz)  NA

EVH®  5150®  Iconic®  seeria  6L6  80-vatine  peaga  IvoryEVH®  5150®  Iconic®  Series  6L6  80-vatine  pea,  must
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