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EVH®  5150  ICONIC®  6L6  80  W  HEAD

ETUPANEELI

K.  REVERB:  Säätää  kaiun  tasoa  molemmille  kanaville  (post  Effects  Loop).

L.  RESONANSI:  Säätää  tehovahvistimen  matalataajuista  vastetta

säätämällä  selektiivisesti  vaimennuskerrointa.

ominaisuuksia  on  myös  lisätty,  mukaan  lukien  sisäänrakennettu  kohinaportti  

kanavalle  kaksi,  etupaneelin  resonanssi-  ja  läsnäolosäätimet,  neljännestehokytkin,  

jalkakytkittävä  soolotehostus  ja  analogisilla  kaiuttimilla  emuloitu  XLR-ulostulo  

suoraan  liittämistä  varten  ulkoinen  äänenvahvistus  ja  äänityslaitteet.

O.  TEHOTASON  KYTKIN:  Valitsee  täyden  (80W)  tai  1/4  (20W)

F.  BURN  SELECT:  Asettaa  vahvistuksen  ja  nollaa  äänen  kanavalla  kaksi

korkeasta  vahvistuksesta  raskaampaan  ja  paksumpaan  säröön.

M.  PRESENCE:  Säätää  molempien  kanavien  ultrakorkean  taajuuden  äänensäätöä

säätämällä  vaimennuskerrointa  selektiivisesti.

G.  NOISE  GATE:  Vähentää  melua  ja  tehostaa  hyökkäystä  vain  kanavaan  kaksi.

tehoa.

A.  INPUT:  Kytke  instrumentti  tähän.  Käytä  vain  korkealaatuista

C.  CHANNEL  ONE  GAIN:  Esivahvistimen  vahvistuksen  säätö  matalalle

P.  STANDBY:  Aseta  tämä  kytkin  OFF-asentoon  asettaaksesi  vahvistimen  STANDBY-

tilaan.  Tämä  tulee  tehdä,  kun  pidät  tauon  toistosta  tai  ennen  kuin  sammutat

vahvistimen.

I.  CHANNEL  ONE/CHANNEL  TWO  VOLUME:  Esivahvistuksen  jälkeiset

äänenvoimakkuuden  säätimet  jokaiselle  kanavalle.  Huomautus:  Jos  

haluat  puhtaamman  äänen  kanavalta  yksi,  aseta  tämä  äänenvoimakkuuden  

säädin  suuremmaksi  ja  pidä  kanavan  yksi  vahvistussäädin  (C)  alhaisempana.

keskivahvistus  kanavalla  yksi.  Korkeammat  asetukset  lisäävät  esivahvistimen

vääristymiä.

STANDBY-tilan  käyttö  pidentää  putken  käyttöikää.
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suojattu  instrumenttikaapeli.

H.  LOW/MID/HIGH  EQ:  Jaettu  passiivinen  matala-,  keski-  ja

D.  OVERDRIVE  SELECT:  Asettaa  vahvistuksen  ja  nollaa  äänen  kanavalla

yksi  puhtaasta  keskisävyiseen.

J.  BOOST  VOLUME:  Jalkakytkittävä  master-äänenvoimakkuuden  korotus.

E.  KANAVA  2  VAHVISTUS:  Esivahvistimen  vahvistuksen  säätö  suurelle

vahvistukselle  kanavalla  kaksi.  Korkeammat  asetukset  lisäävät

esivahvistimen  vääristymiä.

korkean  taajuuden  äänen  säätimet.

Aseta  ensin  kanavan  äänenvoimakkuus  (I)  ja  käytä  sitten  tätä  

jälkitehostesilmukkasäädintä  asettaaksesi  sooloäänenvoimakkuuden.  

Jalkakytkin  lisää  tulovahvistusta,  vaikka  tämä  säädin  käännetään  täysin  

vastapäivään.  Huomaa,  että  BOOST  VOLUME  aktivoidaan  vain  mukana  

tulevalla  jalkakytkimellä.

N.  POWER  LAMP:  Syttyy,  kun  vahvistin  on  päällä.

K.  POWER:  Kytkee  vahvistimen  päälle  ja  pois  päältä.  Kun  olet  kytkenyt  tämän

kytkimen  päälle,  odota  30  sekuntia,  jotta  putket  lämpenevät,  ja  käännä

sitten  STANDBY-kytkin  (P)  ON-asentoon,  jotta  vahvistin  poistuu  

STANDBY-tilasta.  Kun  sammutat  vahvistimen,  aseta  vahvistin  STANDBY-

tilaan  kääntämällä  STANDBY-kytkin  OFF-asentoon  10  sekunniksi  ennen  kuin  

kytket  POWER-kytkimen  pois  päältä.

5150  Iconic  -putkivahvistinsarja  on  suunniteltu  vangitsemaan  monia  Edward  Van  

Halenin  ikonisia  kitaraääniä  yhdessä  vahvistimessa.  Nämä  yksinkertaiset  ja  

helppokäyttöiset  kaksikanavaiset  putkivahvistimet  toteuttavat  monia  

sävymuunnelmia  EVH  5150III®  -sarjasta  sekä  lisäävät  joitain  raskaampia  

klassisia  5150®  makuja  käyttämällä  overdrive-  ja  polttoäänikytkimiä  kanavissa  1  

ja  2.  Monet  modernit  keikkaystävälliset

B.  KANAVA  YKSI/KAHDEN  VALINTA:  Painike  valitsee  kanavan  yksi  (matala

keskivahva;  vihreä  LED)  tai  kanavan  kaksi  (suuri  vahvistus;  punainen  LED).

Jalkakytkin  ohittaa  tämän  painikkeen,  kun  se  on  kytketty  vahvistimeen.

ENGLANTI



TAKAPANEELI

TEKNISET  TIEDOT

TULO  1

8ÿ

SULAKKEET

8ÿ

ECC83S/12AX7  esivahvistinputket

EI  MITÄÄN

TULO  2

4ÿ

TEHOVAATIMUS

4,  8  tai  16  ohmia  (valittavissa)

Leveys:  27” (68,6  cm)

Syvyys:  29,5ÿcm

8ÿ

JALKAKYTKIN

425  wattia

Tuotteen  tekniset  tiedot  voivat  muuttua  ilman  erillistä  ilmoitusta.

16ÿ

16ÿ

TULOIMMPEDanssi

ASETUS

LÄHTÖIMPEDanssi

8ÿ

8ÿ

Kaksi  painiketta  (mukana)

Neljä  6L6GC  tehovahvistinputkea,  kaksi

KAIUTTIMET

4ÿ

4ÿ

TYYPPI

240  kÿ

MITAT  JA  PAINO  Korkeus:  10,5” (26,7  cm)

OUTPUT

16ÿ

F6.3A  L  250  V  (100  V  ja  120  V  yksiköt)

PR  5886

EI  MITÄÄN

F3.15A  L  250V  (220-240V  yksiköt)

Paino:  39  lbs.  (17,7  kg)

16ÿ

IMPEDANSSI

EI  MITÄÄN

20-80  wattia  RMS  4,  8

tai  16  ohmiin

PUTKET

KAIUTTIMET

X.  JALKAKYTKIN:  Liitä  mukana  toimitettu  jalkakytkin  tähän  (katso  alla

oleva  kuva).  Jalkakytkin  mahdollistaa  helpon  valinnan  kanavien  1

ja  2  välillä  ja  aktivoi  tehostusjärjestelmän.

S.  POWER  AMP  MUTE  SWITCH:  Mykistää  tehovahvistimen,  kun  se  on

kytkettynä,  mahdollistaen  kaiuttimien  emuloidun  XLR-lähdön  hiljaiseen

äänitykseen.  Kun  mykistys  on  kytkettynä,  vahvistinta  voidaan  käyttää  

ilman  kaiutinta;  Huomaa  kuitenkin,  että  kaiutin  on  liitettävä,  kun  

tehovahvistimen  mykistys  ei  ole  käytössä.

Jalkakytkimen  boost  sisältää  kiinteän  vahvistuksen  tulotehostuksen  

ja  BOOST  VOLUME  -säätimen  (J)  äänenvoimakkuuden  

lisäämiseksi  soolossa.  Kytkettynä  jalkakytkin  poistaa  käytöstä  

etupaneelin  CHANNEL  ONE/TWO  SELECT  -painikkeen  (B).

Y.  KUORMITUSIMPEDanssi:  Valitsee  vahvistimen  lähtöimpedanssin  (4,  8

tai  16  ohmia)  kaiuttimen  kuormituksen  mukaan.  HUOMAA:  Jos  käytät

suositeltua  5150  Iconic  4X12  -kaiutinkoteloa,  aseta  kytkin  asentoon  16ÿ.

Z.  KAIUTINLÄHTÖT:  Kytketään  kaiutinkaappiin.

suoraan  äänenvahvistukseen  tai  tallennuslaitteeseen.

U.  XLR  GROUND  LIFT  -KYTKIN:  Vaimentaa  maasilmukan  huminaa,  kun  se
on  liitetty  äänenvahvistukseen  tai  tallennuslaitteeseen.

Kumpaa  tahansa  liitintä  voidaan  käyttää,  kun  käytetään  vain  yhtä

kaiutinkaappiverkkoa.  Käytä  vain  korkealaatuisia  suojaamattomia  kaiutinkaapeleita.

V.  PREAMP  OUTPUT:  Kytketään  tehostepalautus-  tai  tehovahvistintuloon

toisessa  vahvistimessa  samanaikaista  usean  vahvistimen  käyttöä

varten.  Käytetään  myös  esivahvistinsignaalin  lähettämiseen  suoraan  

mikseriin.

HUOMAA:  Kaiutin  on  aina  kytkettävä  johonkin  kaiutinliitännöistä,  

kun  vahvistin  on  päällä  ja  POWER  AMP  MUTE  SWITCH  (S)  ei  ole  

kytkettynä,  tai  vaurio  voi  tapahtua.  Sammuta  vahvistin  tai  aseta  se  

STANDBY-tilaan,  kun  muutat  kaiutinliitäntöjä  tai  impedanssiasetuksia.

W.  EFFECTS  LOOP:  Yhdistä  SEND  ulkoiseen  tehostetuloon;

Kaiuttimen  emulaattoripiiri  muuttaa  vahvistimen  äänen  vastaamaan  

kaiuttimen  panosta  vahvistimen  yleisäänen.  Ominaisuus  on  

suunniteltu  kuulostamaan  5150  Iconic  4X12  -kaiutinkaappiverkolta  

käyttämällä  analogisia  piirejä  latenssin  tai  viiveen  välttämiseksi.

T.  SPEAKER  EMULATED  XLR:  Vahvistimen  liittämiseen
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liitä  RETURN  ulkoiseen  tehostelähtöön.  Efektit  RETURN  voidaan

käyttää  myös  tulona  lisäesivahvistimelle,  joka  ohittaa  tämän  vahvistimen  

esivahvistimen,  mutta  silti  mahdollistaa  jalkakytkettävien  BOOST  

VOLUME  (J),  REVERB  (K),  RESONANCE  (L)  ja  PRESENCE  (M)  

-säätimien  sekä  POWER  LEVEL  -säätimien  käytön.  KYTKIN  (O).

R.  VIRTATULO:  Liitä  mukana  toimitettu  virtajohto  vahvistimeen  tähän

vahvistimen  takapaneelissa  lueteltujen  jännite-  ja  taajuusarvojen

mukaisesti.  Tehotulon  kiinteässä  sulakkeenpitimessä  on  varasulake.  

Vaihda  vain  sulakkeeseen,  jonka  virta-  ja  jännitearvo  on  sama  kuin  

vahvistimen  takaosaan  painettu  sulake.



2257406010  (230V,  50Hz)  euroa

2257409010  (220V,  60Hz)  ROK
2257407410  (100V,  50Hz)  JPN
2257409410  (220V,  60Hz)  ROK

2257400410  (120V,  60Hz)  NA2257400010  (120V,  60Hz)  NA
2257401410  (110V,  60Hz)  TW

2257403410  (240V,  50Hz)  AUS
2257401010  (110V,  60Hz)  TW

2257403010  (240V,  50Hz)  AUS
2257404410  (230V,  50Hz)  Iso-Britannia2257404010  (230V,  50Hz)  Iso-Britannia

2257405410  (220V,  50Hz)  ARG

OSANUMEROT /  REFERENCIAT /  RÉFÉRENCE /  NÚMERO  DAS  PEÇAS

2257405010  (220V,  50Hz)  ARG
2257406410  (230V,  50Hz)  euroa

2257407010  (100V,  50Hz)  JPN

NUMERO  PARTI /  TEILENUMMERN /ÿÿÿÿ

EVH®  5150®  Iconic®  Series  6L6  80  W  Head  IvoryEVH®  5150®  Iconic®  Series  6L6  80  W  Head  Black
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INSTRUMENTS  OYJ:N  TUOTE  345  CESSNA  CIRCLE  

CORONA,  CALIF.  92878

EVH®,  5150®  ja  Iconic®  ovat  Edward  Van  Halenin  tavaramerkkejä.

Muut  tavaramerkit  ovat  vastaavien  omistajiensa  omaisuutta.


