
6L6  80-WATT HEAD

ĪPAŠNIEKA  ROKASGRĀMATA  |  ROKASGRĀMATA  DE  INSTRUCCIONES
MODE  D'EMPLOI  |  MANUALE  UTENTE

BEDIENUNGSHANDBUCH  |  DO  PROPRIETÁRIO  ROKASGRĀMATA  •



EVH®  5150  ICONIC®  6L6  80-WATT HEAD

PRIEKŠĒJAIS  PANELIS

ir  pievienotas  arī  funkcijas,  tostarp  iebūvēts  trokšņu  slāpētājs  otrajā  kanālā,  

priekšējā  paneļa  rezonanses  un  klātbūtnes  vadības  ierīces,  ceturtdaļas  jaudas  

slēdzis,  kāju  pārslēdzams  solo  pastiprinājums  un  analogā  skaļruņa  emulēta  

XLR  izeja  tiešai  savienošanai  ar  ārējās  skaņas  pastiprināšanas  un  ierakstīšanas  

iekārtas.

B.  VIENA/DIVU  KANĀLA  IZVĒLE:  Spiedpoga  atlasa  pirmo  kanālu  (zems-vidējs  

pastiprinājums;  zaļa  gaismas  diode)  vai  otro  kanālu  (augsts  pastiprinājums;  

sarkans  LED).  Kājas  slēdzis  ignorē  šo  pogu,  kad  tas  ir  pievienots  

pastiprinātājam.

L.  RESONANSE:  pielāgo  jaudas  pastiprinātāja  zemfrekvences  reakciju,  

selektīvi  regulējot  slāpēšanas  koeficientu.

O.  JAUDAS  LĪMEŅA  SLĒDZIS:  atlasa  pilnu  (80W)  vai  1/4  (20W)

M.  PRESENCE:  pielāgo  īpaši  augstas  frekvences  toņu  vadību  abiem  kanāliem,  selektīvi  

regulējot  slāpēšanas  koeficientu.

F.  BURN  SELECT:  iestata  pastiprinājumu  un  atiestata  skaņu  otrajā  kanālā  no  augsta  

pastiprinājuma  uz  smagākiem  un  biezākiem  kropļojumiem.

G.  TROKŠŅA  VĀRTI:  samazina  troksni  un  pastiprina  uzbrukumu  tikai  otrajam  kanālam.

jauda.

P.  STANDBY:  Novietojiet  šo  slēdzi  pozīcijā  OFF,  lai  ieslēgtu  pastiprinātāju  STANDBY  
režīmā.  Tas  jādara,  kad  paņemat  pārtraukumu  no  atskaņošanas  vai  pirms  

pastiprinātāja  izslēgšanas.

A.  IEEJA:  pievienojiet  instrumentu  šeit.  Izmantojiet  tikai  augstas  kvalitātes

C.  PIRMAIS  KANĀLS  GAIN:  Priekšpastiprinājuma  pastiprinājuma  kontrole  zemam  līmenim

I.  PIRMAIS  KANĀLS/OTRAIS  KANĀLS  SKAĻUMS:  Skaļuma  regulēšana  pēc  
priekšpastiprināšanas  katram  kanālam.  Piezīme.  Lai  iegūtu  tīrāku  pirmā  

kanāla  skaņu,  iestatiet  šo  skaļuma  regulatoru  augstāku  un  turiet  zemāku  pirmā  

kanāla  pastiprinājuma  vadību  (C).
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vidējs  pastiprinājums  pirmajā  kanālā.  Augstāki  iestatījumi  palielina  

priekšpastiprinājuma  kropļojumus.

ekranēts  instrumenta  kabelis.

STANDBY  režīma  izmantošana  pagarina  caurules  kalpošanas  laiku.
H.  LOW/MID/HIGH  EQ:  koplietots  pasīvs  zems,  vidējs  un

D.  OVERDRIVE  SELECT:  iestata  pastiprinājumu  un  atiestata  pirmā  kanāla  balss  
izkropļojumus  no  tīra  līdz  vidējam.

J.  BOOST  VOLUME:  ar  kāju  pārslēdzams  galvenais  skaļuma  palielinājums.

E.  OTRĀ  KANĀLA  PASTIPRINĀJUMS:  priekšpastiprinājuma  pastiprinājuma  kontrole  

augstam  pastiprinājumam  otrajā  kanālā.  Augstāki  iestatījumi  palielina  
priekšpastiprinājuma  kropļojumus.

augstfrekvences  toņu  vadības  ierīces.

N.  BAROŠANAS  LAMPA:  iedegas,  kad  ir  ieslēgts  pastiprinātājs.

Vispirms  iestatiet  kanālu  skaļumu  (I),  pēc  tam  izmantojiet  šo  pēcefektu  

cilpas  vadību,  lai  iestatītu  solo  skaļumu.  Kājas  slēdzis  palielina  ievades  

pastiprinājumu  pat  tad,  ja  šī  vadība  ir  pilnībā  pagriezta  pretēji  pulksteņrādītāja  

virzienam.  Ņemiet  vērā,  ka  funkcija  BOOST  VOLUME  tiek  aktivizēta,  tikai  
izmantojot  komplektā  iekļauto  kājas  slēdzi.

5150  Iconic  lampu  pastiprinātāju  sērija  ir  izstrādāta,  lai  tvertu  daudzus  Edvarda  Van  

Halena  ikoniskos  ģitāras  toņus  vienā  pastiprinātājā.  Šie  vienkāršie  un  ērti  lietojamie  

divu  kanālu  lampu  pastiprinātāji  nodrošina  daudzas  EVH  5150III®  sērijas  toņu  

variācijas,  kā  arī  pievieno  dažas  smagākas  klasiskās  5150®  garšas,  izmantojot  

overdrive  un  burn  toņu  slēdžus  attiecīgi  pirmajā  un  otrajā  kanālā.  Daudzi  mūsdienu  

koncerts  draudzīgi

K.  REVERB:  pielāgo  reverb  līmeni  abiem  kanāliem  (pēc  efektu  cilpa).

J.  POWER:  ieslēdz  un  izslēdz  pastiprinātāju.  Pēc  šī  slēdža  IESLĒGŠANAS  pagaidiet  

30  sekundes,  līdz  lampas  sasilst,  pēc  tam  pagrieziet  STANDBY  slēdzi  (P)  

pozīcijā  ON,  lai  izslēgtu  pastiprinātāju  no  STANDBY  režīma.  Izslēdzot  

pastiprinātāju,  ievietojiet  pastiprinātāju  STANDBY  režīmā,  uz  10  sekundēm  

izslēdzot  STANDBY  slēdzi  pirms  POWER  slēdža  izslēgšanas.

AN
GĻU



AIZMUGURĒJAIS  PANELIS

SPECIFIKĀCIJAS

8Ω

IZDEVUMS  1

DROŠINĀTĀJI

8Ω

ECC83S/12AX7  priekšpastiprinātāja  lampas

NEVIENS

IZDEVUMS  2

4Ω

JAUDAS  PRASĪBA

4,  8  vai  16  omi  (pēc  izvēles)

Platums:  27 collas  (68,6 cm)

Dziļums:  11,6 collas  (29,5 cm)

8Ω

KĀJU  SLĒDZIS

425  vati

Produkta  specifikācijas  var  tikt  mainītas  bez  brīdinājuma.

16Ω

16Ω

IEEJAS  IMEDANCE

IESTATĪJUMI

IZEJAS  IMEDANCE

8Ω

8Ω

Divas  pogas  (iekļauts)

Četras  6L6GC  jaudas  pastiprinātāja  lampas,  divas

RUNĀTĀJS

4Ω

4Ω

VEIDS

240KΩ

IZMĒRI  UN  SVARS  Augstums:  10,5 collas  (26,7 cm)

IZEJA

16Ω

F6.3A  L  250 V  (100 V  un  120 V  vienības)

PR  5886

NEVIENS

F3.15A  L  250V  (220-240V  vienības)

Svars:  39  mārciņas.  (17,7 kg)

16Ω

IMEDANCE

NEVIENS

20  līdz  80  vati  RMS  uz  4,  8  

vai  16  omi

CAUBULES

RUNĀTĀJS

X.  KĀJAS  SLĒDZIS:  pievienojiet  iekļauto  kājas  slēdzi  šeit  (skatiet  attēlu  

zemāk).  Pēdu  slēdzis  nodrošina  vieglu  izvēli  starp  1.  un  2.  kanālu  
un  aktivizē  pastiprināšanas  sistēmu.

S.  POWER  AMP  MUTE  SWITCH:  izslēdz  jaudas  pastiprinātāja  skaņu,  kad  tas  ir  
ieslēgts,  nodrošinot  skaļruņu  emulētu  XLR  izeju  klusai  ierakstīšanai.  
Kad  ir  ieslēgta  skaņas  izslēgšana,  pastiprinātāju  var  darbināt,  ja  nav  
pievienots  skaļrunis;  tomēr  ņemiet  vērā,  ka  skaļrunim  ir  jābūt  pievienotam,  
ja  netiek  izmantots  jaudas  pastiprinātāja  klusums.

Kājas  slēdža  pastiprināšana  ietver  fiksēta  pastiprinājuma  ievades  
pastiprinājumu  un  BOOST  VOLUME  kontroli  (J),  lai  palielinātu  

skaļumu  solo  laikā.  Kad  tas  ir  pievienots,  kājas  slēdzis  atspējo  
priekšējā  paneļa  spiedpogu  CHANNEL  ONE/TWO  SELECT  (B).

Y.  LOAD  IMPEDANCE:  atlasa  pastiprinātāja  izejas  pretestību  (4,  8  vai  16  omi),  
lai  tā  atbilstu  skaļruņu  slodzei.  PIEZĪME.  Ja  izmantojat  ieteicamo  5150  
Iconic  4X12  skaļruņu  korpusu,  iestatiet  slēdzi  uz  16Ω.

Z.  SKAĻRUŅU  IZEJAS:  savienošanai  ar  skaļruņu  korpusu(-iem).

tieši  uz  skaņas  pastiprināšanas  vai  ierakstīšanas  iekārtām.

U.  XLR  GROUND  LIFT  SLĒDZIS:  lai  mazinātu  zemējuma  cilpas  troksni,  kad  tas  ir  
savienots  ar  skaņas  pastiprināšanas  vai  ierakstīšanas  aprīkojumu.

Izmantojot  tikai  vienu  skaļruņu  kabīnes  tīklu,  var  izmantot  jebkuru  ligzdu.  
Izmantojiet  tikai  augstas  kvalitātes  neekranētus  skaļruņu  kabeļus.

V.  PREAMP  IZEJA:  savienojumam  ar  efektu  atgriešanos  vai  jaudas  

pastiprinātāja  ieeju  citā  pastiprinātājā  vienlaicīgai  vairāku  
pastiprinātāju  lietošanai.  Izmanto  arī,  lai  nosūtītu  priekšpastiprinājuma  
signālu  tieši  uz  mikseri.

PIEZĪME.  Kad  pastiprinātājs  ir  ieslēgts  un  POWER  AMP  MUTE  SWITCH  
(S)  ir  atslēgts,  skaļrunim  vienmēr  jābūt  pievienotam  vienā  no  skaļruņu  
ligzdām,  pretējā  gadījumā  var  rasties  bojājumi.  Izslēdziet  pastiprinātāju  
vai  iestatiet  to  STANDBY  režīmā,  kad  maināt  skaļruņu  savienojumus  
vai  pretestības  iestatījumus.

W.  EFEKTU  CILPA:  savienojiet  SEND  ar  ārējo  efektu  ieeju;

Skaļruņu  emulatora  shēma  maina  pastiprinātāja  signālu,  lai  tas  
atbilstu  skaļruņa  ieguldījumam  kopējā  pastiprinātāja  tonī.  Funkcija  
ir  izstrādāta  tā,  lai  tā  skanētu  kā  5150  Iconic  4x12  skaļruņu  kabīnes  tīkls,  
izmantojot  analogās  shēmas,  lai  izvairītos  no  latentuma  vai  aizkaves.

T.  SPEAKER  EMULATED  XLR:  Pastiprinātāja  pievienošanai
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pievienojiet  RETURN  ārējā  efekta  izvadei.  Efektus  RETURN  var  izmantot  
arī  kā  ieeju  papildu  priekšpastiprinātājam,  kas  apiet  šī  pastiprinātāja  
priekšpastiprinātāju,  vienlaikus  ļaujot  izmantot  ar  kājām  pārslēdzamās  
BOOST  VOLUME  (J),  REVERB  (K),  RESONANCE  (L)  un  PRESENCE  (M)  
vadības  ierīces  un  POWER  LEVEL.  SLĒDZIS  (O).

R.  BAROŠANAS  IEVADE:  Pievienojiet  komplektā  iekļauto  strāvas  vadu  
pastiprinātājam  saskaņā  ar  sprieguma  un  frekvences  nomināliem,  kas  
norādīti  uz  pastiprinātāja  aizmugurējā  paneļa.  Strāvas  ievades  
iebūvētajā  drošinātāju  turētājā  ir  rezerves  drošinātājs.  Nomainiet  
tikai  ar  drošinātāju  ar  tādu  pašu  strāvas  un  sprieguma  nominālo  
vērtību,  kāds  norādīts  pastiprinātāja  aizmugurē.



2257407010  (100V,  50Hz)  JPN
2257409010  (220V,  60Hz)  ROK

2257407410  (100V,  50Hz)  JPN
2257409410  (220V,  60Hz)  ROK

2257400410  (120V,  60Hz)  NA2257400010  (120V,  60Hz)  NA
2257401410  (110V,  60Hz)  TW

2257403410  (240V,  50Hz)  AUS
2257401010  (110V,  60Hz)  TW

2257403010  (240V,  50Hz)  AUS
2257404410  (230V,  50Hz)  Lielbritānijā2257404010  (230V,  50Hz)  Lielbritānijā

2257405410  (220V,  50Hz)  ARG

DAĻU  NUMURI /  ATSAUCES /  RÉFÉRENCE /  NÚMERO  DAS  PEÇAS

2257405010  (220V,  50Hz)  ARG
2257406410  (230V,  50Hz)  EUR

NUMERO  PARTI /  TEILENUMMERN /

2257406010  (230V,  50Hz)  EUR

EVH®  5150®  Iconic®  Series  6L6  80 vatu  galva,  melna EVH®  5150®  Iconic®  Series  6L6  80-vatu  galva  Ivory

EVH®,  5150®  un  Iconic®  ir  Edvarda  Van  Halena  preču  zīmes.
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