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EVH®  5150  ICONIC®  6L6  80-WATT HEAD

PRIEKINĖ  PANELĖ

K.  REVERB:  reguliuoja  abiejų  kanalų  aidėjimo  lygį  (post  efektų  kilpa).

5150  Iconic  vamzdinių  stiprintuvų  serija  skirta  užfiksuoti  daugelį  Edvardo  Van  

Haleno  ikoniškų  gitaros  tonų  viename  stiprintuve.  Šie  paprasti  ir  lengvai  

naudojami  dviejų  kanalų  vamzdiniai  stiprintuvai  suteikia  daug  tonų  variantų  iš  

EVH  5150III®  serijos,  taip  pat  prideda  šiek  tiek  sunkesnių  klasikinių  5150®  

skonių,  naudodami  „overdrive“  ir  „burn“  tonų  jungiklius  atitinkamai  pirmame  ir  

antrame  kanaluose.  Daugelis  šiuolaikinių  koncertų  draugiškų

F.  BURN  SELECT:  nustato  stiprinimą  ir  atkuria  garsą  antrajame  kanale  nuo  didelio  

stiprinimo  iki  sunkesnio  ir  storesnio  iškraipymo.

B.  PIRMO  IR  DU  KANALŲ  PASIRINKIMAS:  mygtuku  parenkamas  pirmasis  kanalas  

(mažas  vidutinis  stiprinimas;  žalias  šviesos  diodas)  arba  antras  kanalas  

(didelis  stiprinimas;  raudonas  šviesos  diodas).  Kojinis  jungiklis  nepaiso  šio  

mygtuko,  kai  prijungtas  prie  stiprintuvo.

O.  GALIOS  LYGIO  JUNGIKLIS:  pasirenka  visą  (80  W)  arba  1/4  (20  W)

I.  PIRMAS  KANALAS /  ANTRAS  KANALAS  GARSAS:  kiekvieno  kanalo  garsumo  valdikliai  
po  išankstinio  stiprintuvo.  Pastaba:  norėdami  gauti  švaresnį  pirmojo  

kanalo  garsą,  padidinkite  šį  garsumo  valdiklį  ir  laikykite  mažesnį  pirmojo  

kanalo  stiprinimo  valdiklį  (C).

N.  MAITINIMO  LEMPUTĖ:  Šviečia,  kai  įjungtas  stiprintuvas.

Pirmiausia  nustatykite  kanalo  garsumą  (I),  tada  naudokite  šį  po  efektų  

ciklo  valdiklį  solo  garsumui  nustatyti.  Kojinis  jungiklis  padidina  įvesties  

stiprinimą,  net  kai  šis  valdiklis  pasukamas  iki  galo  prieš  laikrodžio  rodyklę.  

Atminkite,  kad  BOOST  VOLUME  aktyvuojamas  tik  naudojant  pridedamą  kojinį  
jungiklį.

Q.  POWER:  įjungia  ir  išjungia  stiprintuvą.  Įjungę  šį  jungiklį,  palaukite  30  

sekundžių,  kol  lemputės  sušils,  tada  pasukite  STANDBY  jungiklį  (P)  į  ON,  kad  

išjungtumėte  stiprintuvą  iš  STANDBY  režimo.  Išjungdami  stiprintuvą,  

prieš  išjungdami  POWER  jungiklį  10  sekundžių  įjunkite  stiprintuvą  į  STANDBY  

režimą.
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J.  BOOST  VOLUME:  koja  perjungiamas  pagrindinis  garsumo  padidinimas.

E.  ANTRAS  KANALAS  GAIN:  Pirminio  stiprintuvo  stiprinimo  valdymas  dideliam  

antrojo  kanalo  stiprėjimui.  Aukštesni  nustatymai  padidina  pirminio  
stiprintuvo  iškraipymą.

aukšto  dažnio  tonų  valdikliai.

H.  LOW/MID/HIGH  EQ:  bendras  pasyvus  žemas,  vidutinis  ir

D.  OVERDRIVE  SELECT:  nustato  stiprinimą  ir  atkuria  garsumą  pirmame  kanale  
nuo  švaraus  iki  vidutinio  iškraipymo.

vidutinis  stiprinimas  pirmame  kanale.  Aukštesni  nustatymai  padidina  

pirminio  stiprintuvo  iškraipymą.

ekranuotas  prietaiso  kabelis.

STANDBY  režimo  naudojimas  prailgina  vamzdžio  tarnavimo  laiką.

P.  STANDBY:  Pastatykite  šį  jungiklį  į  OFF  padėtį,  kad  įjungtumėte  stiprintuvą  į  
STANDBY  režimą.  Tai  turėtų  būti  daroma  pertraukos  nuo  grojimo  metu  

arba  prieš  išjungiant  stiprintuvą.

C.  PIRMAS  KANALAS  GAIN:  Pirminio  stiprintuvo  stiprinimo  valdymas  žemam

A.  ĮVESTIS:  čia  prijunkite  instrumentą.  Naudokite  tik  aukštos  kokybės

M.  PRESENCE:  Reguliuoja  itin  aukšto  dažnio  tonų  valdymą  abiem  kanalams  

pasirinktinai  reguliuojant  slopinimo  koeficientą.

galia.

taip  pat  buvo  pridėtos  funkcijos,  įskaitant  įmontuotą  triukšmo  užtvarą  antrame  

kanale,  priekinio  skydelio  rezonanso  ir  buvimo  valdiklius,  ketvirčio  maitinimo  

jungiklį,  koja  perjungiamą  solo  stiprinimą  ir  analoginiu  garsiakalbiu  

imituojamą  XLR  išvestį,  skirtą  tiesiogiai  prijungti  prie  išorinė  garso  stiprinimo  ir  

įrašymo  įranga.

L.  RESONANSAS:  reguliuoja  galios  stiprintuvo  žemo  dažnio  atsaką,  

pasirinktinai  reguliuodamas  slopinimo  koeficientą.

G.  NOISE  GATE:  Sumažina  triukšmą  ir  sustiprina  ataką  tik  antrajam  kanalui.

AN
GLŲ



Kojinio  jungiklio  pastiprinimo  funkcija  apima  fiksuoto  stiprinimo  įvesties  
padidinimą  ir  BOOST  VOLUME  valdiklį  (J),  kad  padidintumėte  garsumą  

važiuojant  solo.  Prijungus,  kojinis  jungiklis  išjungia  priekinio  skydelio  

ONE/TWO  PASIRINKIMO  mygtuką  (B).

R.  MAITINIMO  ĮVESTIS:  Prijunkite  pridedamą  maitinimo  laidą  prie  stiprintuvo  čia,  

atsižvelgdami  į  įtampos  ir  dažnio  reitingus,  nurodytus  galiniame  stiprintuvo  

skydelyje.  Maitinimo  įvesties  integruotame  saugiklių  laikiklyje  yra  

atsarginis  saugiklis.  Keiskite  tik  saugikliu,  kurio  srovė  ir  įtampa  yra  tokios  

pat,  kaip  nurodyta  ant  stiprintuvo  galinės  pusės.

X.  KOJOS  JUNGIKLIS:  Prijunkite  pridedamą  kojinį  jungiklį  čia  (žr.  iliustraciją  

žemiau).  Kojinis  jungiklis  leidžia  lengvai  pasirinkti  tarp  1  ir  2  kanalų  ir  

suaktyvina  pastiprinimo  sistemą.
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prijunkite  RETURN  prie  išorinio  efekto  išvesties.  Effects  RETURN  taip  pat  

galima  naudoti  kaip  įvestį  pagalbiniam  pirminiam  stiprintuvui,  apeinančiam  

šio  stiprintuvo  pirminį  stiprintuvą,  tačiau  vis  tiek  leidžia  naudoti  kojelėmis  
perjungiamus  BOOST  VOLUME  (J),  REVERB  (K),  RESONANCE  (L)  ir  PRESENCE  

(M)  valdiklius  ir  POWER  LEVEL.  JUNGIKLIS  (O).

W.  EFFECTS  LOOP:  Prijunkite  SEND  prie  išorinio  efekto  įvesties;

T.  SPEAKER  EMULATED  XLR:  skirtas  prijungti  stiprintuvą

V.  PREAMP  IŠVESTIS:  Skirta  prijungti  prie  efektų  grąžinimo  arba  kito  stiprintuvo  

galios  stiprintuvo  įvesties,  kad  vienu  metu  būtų  galima  naudoti  kelis  

stiprintuvus.  Taip  pat  naudojamas  pirminio  stiprintuvo  signalui  siųsti  tiesiai  

į  maišytuvą.

PASTABA:  Garsiakalbis  visada  turi  būti  prijungtas  prie  vieno  iš  garsiakalbių  

lizdų,  kai  stiprintuvas  įjungtas  ir  POWER  AMP  MUTE  SWITCH  (S)  išjungtas,  

kitaip  gali  būti  padaryta  žala.  Keisdami  garsiakalbių  jungtis  arba  varžos  

nustatymus,  išjunkite  stiprintuvą  arba  perjunkite  jį  į  budėjimo  režimą.

tiesiai  į  garso  stiprinimo  arba  įrašymo  įrangą.

U.  XLR  GROUND  LIFT  SWITCH:  skirtas  sumažinti  įžeminimo  kilpos  ūžesį  prijungus  
prie  garso  stiprinimo  arba  įrašymo  įrangos.

Garsiakalbio  emuliatoriaus  grandinė  pakeičia  stiprintuvo  toną,  kad  atitiktų  

garsiakalbio  indėlį  į  bendrą  stiprintuvo  toną.  Funkcija  sukurta  taip,  kad  

skambėtų  kaip  5150  Iconic  4x12  garsiakalbių  kabinos  tinklelis,  naudojant  

analoginę  grandinę,  kad  būtų  išvengta  delsos  ar  vėlavimo.

Bet  kurį  lizdą  galima  naudoti,  kai  naudojamas  tik  vienas  garsiakalbių  kabinos  

tinklas.  Naudokite  tik  aukštos  kokybės  neekranuotus  garsiakalbių  laidus.

Z.  GARSIAKARIAUS  IŠVESTYS:  prijungimui  prie  garsiakalbių  korpuso  (-ių).

Y.  LOAD  IMPEDANCE:  parenka  stiprintuvo  išėjimo  varžą  (4,  8  arba  16  omų),  kad  

atitiktų  garsiakalbių  apkrovą.  PASTABA:  jei  naudojate  rekomenduojamą  5150  

Iconic  4X12  garsiakalbių  korpusą,  nustatykite  jungiklį  į  16Ω.

S.  POWER  AMP  MUTE  SWITCH:  nutildo  galios  stiprintuvą,  kai  jis  įjungtas,  todėl  

įgalinamas  garsiakalbių  emuliuotas  XLR  išėjimas,  kad  įrašymas  būtų  tylus.  

Kai  įjungtas  nutildymas,  stiprintuvą  galima  valdyti  neprijungus  garsiakalbio;  

tačiau  atkreipkite  dėmesį,  kad  garsiakalbis  turi  būti  prijungtas,  kai  nenaudojamas  

galios  stiprintuvo  nutildymas.

GALINĖ  SKYDELĖ

SPECIFIKACIJOS

IŠVADA  1

GALBĖJAS

16Ω

IMEDANCE

NĖ  VIENAS

20–80  vatų  RMS  į  4,  8  arba  

16  omų

VAMZDŽIAI

PR  5886

NĖ  VIENAS

F3.15A  L  250  V  (220–240  V  įrenginiai)

Svoris:  39  svarai.  (17,7  kg)

IŠVADA

16Ω

F6.3A  L  250  V  (100  V  ir  120  V  įrenginiai)

TIPAS

240  KΩ

MATMENYS  IR  SVORIS  Aukštis:  10,5  colio  (26,7  cm)

GALBĖJAS

4Ω

4Ω

8Ω

8Ω

IŠĖJIMO  IMEDANCE

16Ω

NUSTATYMAS

16Ω

ĮVESTIES  VARŽA

Dviejų  mygtukų  (įtraukta)

Keturi  6L6GC  galios  stiprintuvai,  du

8Ω

KOJINIS  JUNGIKLIS

425  vatai

Gaminio  specifikacijos  gali  būti  keičiamos  be  įspėjimo.

Gylis:  11,6  colio  (29,5  cm)

4,  8  arba  16  omų  (galima  pasirinkti)

Plotis:  27  coliai  (68,6  cm)

NĖ  VIENAS

IŠVADA  2

4Ω

GALIOS  REIKALAVIMAS

8Ω

SAUGIKLIAI

ECC83S/12AX7  pirminiai  stiprintuvai

8Ω



Autorių  teisės  ©  2021  FMIC.  Visos  teisės  saugomos

2257406010  (230V,  50Hz)  EUR

Calle  Huerta  Nr.  279,  Int.  A.  pulkininkas  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  Meksika.

2257405410  (220V,  50Hz)  ARG

2257401410  (110V,  60Hz)  TW

EVH®  5150®  Iconic®  Series  6L6  80  vatų  galvutė  juoda

2257406410  (230V,  50Hz)  EUR
2257407010  (100  V,  50  Hz)  JPN

2257403010  (240V,  50Hz)  AUS

RFC:  FVM-140508-CI0  
Kliento  aptarnavimas:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

2257403410  (240V,  50Hz)  AUS

FENDER  MUSICAL  
INSTRUMENTS  CORPORATION  345  CESSNA  CIRCLE  

CORONA,  CALIF  
GAMINIS.  92878

PN  7719399000  rev.  c

EVH®  5150®  Iconic®  Series  6L6  80  vatų  galvutė  Ivory

DALIŲ  NUMERIAI /  NUORODOS /  RÉFÉRENCE /  NÚMERO  DAS  PEÇAS

EVH®,  5150®  ir  Iconic®  yra  Edward  Van  Halen  prekių  ženklai.

2257407410  (100  V,  50  Hz)  JPN

2257404010  (230V,  50Hz)  JK

2257400010  (120V,  60Hz)  NE

GARSO  FRECUENCIA  AMPLIFIKAS  IMPORTADO  
POR:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

2257409010  (220V,  60Hz)  ROK

2257405010  (220V,  50Hz)  ARG

NUMERO  PARTI /  TEILENUMMERN /  

Kiti  prekių  ženklai  yra  atitinkamų  savininkų  nuosavybė.

2257404410  (230V,  50Hz)  JK

2257401010  (110V,  60Hz)  TW

2257409410  (220V,  60Hz)  ROK

2257400410  (120V,  60Hz)  NE


