POSIZIONARE L VIBRATO

* RIMUOVERE LE CORDE, LATTACCACORDE E IL BOTTONE DELLA CINGHIA DALLA CHITARRA.

¢ ALLINEARE LA PARTE INCERNIERATA DEL VIBRATO CON IL FORO ORIGINALE DEL BOTTONE DELLA CINGHIA.
* CONTROLLARE CHE LA PARTE INCERNIERATA ADERISCA BENE ALLESTREMITA DELLA CHITARRA E CHE LA PARTE SUPERIORE DEL
VIBRATO SIA ORIZZONTALE RISPETTO Al DUE CUSCINETTI DI FELTRO E A CONTATTO CON LA SUPERFICIE DELLA CHITARRA. FIG. @

N.B.IN ALCUNI MODELLI DI CHITARRA IL FORO DEL BOTTONE DELLA CINGHIA DOVRA ESSERE SPOSTATO.

* ASSICURARSI CHE IL VIBRATO SIA ALLINEATO CORRETTAMENTE; FAR PASSARE LA CORDA DI ALLINEAMENTO INTORNO ALLA
MECCANICA DELLA E BASSA, IN GIU VERSO IL PIOLO DELLA E BASSA SUL VIBRATO, VERSO IL PIOLO DELLA E ALTA E DI NUOVO

IN SU VERSO LA MECCANICA DELLA E ALTA. FIG. @

¢ POSIZIONARE IL VIBRATO IN MODO CHE LE CORDE DI ALLINEAMENTO SCORRANO LUNGO IL MANICO DELLA CHITARRA.

LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI COMINCIARE. VERIFICARE CHE LE
SEGUENTI PARTI SIANO IN BUONE CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO E LA CHITARRA SIA

APPRONTATA CORRETTAMENTE. RIPORTARE LE NECESSARIE REGOLAZIONI PRE-INSTALLAZIONE.
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SCALATURA DELLE CORDE [_|
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ESISTONO VARIE TECNICHE PER
RISOLVERE IL PROBLEMA DEI FORI
RIMASTI DOPO LA RIMOZIONE
DELLATTACCACORDE.

DISCUTERE LE OPZIONI CON UN
LIUTAIO O VISITARE IL SITO
WWW.BIGSBYGUITARS.COM PER
VEDERE COME ALTRI HANNO
OVVIATO AL PROBLEMA.

USARE NASTRO ADESIVO 0 UNA
MATITA GRASSA PER SEGNARE LE
POSIZIONI DEI FORI IN MODO DA
PROTEGGERE LA FINITURA DELLA
CHITARRA.

CONTROLLARE CHE LE CORDE SIANO BEN INSEDIATE NEL CAPOTASTO E NEL PONTICELLO. FIG. e

* REGOLARE OPPORTUNAMENTE LA POSIZIONE DEL VIBRATO FINCHE E CENTRATO.

¢ SEGNARE LEGGERMENTE, A MANO, LE POSIZIONI DEI FORI DELLE VITI SERVENDOSI DI UNA PUNTA PER TRAPANO DA [,9 mm.

* TRAPANARE | FORI DELLE VITI SERVENDOSI DI UNA PUNTA PER TRAPANO DA ,9 mm.

* FISSARE LE QUATTRO VITI DELLA CERNIERA INSTALLANDO PER PRIME LE VITI PIU VICINE ALLA PARTE SUPERIORE DELLA CHITARRA.

CONTROLLARE LALLINEAMENTO, POI FISSARE LE VITI INFERIORI. Flﬁ.a

» INCORDARE LA CHITARRA CON CORDE NUOVE. LESTREMITA A PALLINO DELLA CORDA PASSA SOPRA LA BARRA E S| AGGANCIA SUL

PIOLO. NON TIRARE LE CORDE. FIG.

¢ METTERE LA RONDELLA IN PLASTICA NELLA COPPETTA SOTTO LA LEVA E INSERIRE LA MOLLA DI TENSIONE.

* TENDERE LE CORDE PER ACCORDARE E RIMETTERE IL BOTTONE DELLA CINGHIA.

INTORNO
ALLA
MECCANICA
DELLAEALTA

TRAPANANDO PRIMA | FORI A MANO E
SMUSSANDONE | BORDI S| PROTEGGE LA
FINITURA DELLA CHITARRA.

PER EVITARE DI TRAPANARE TROPPO A
FONDO, SEGNARE LA PROFONDITA DELLE
VITI SULLA PUNTA DEL TRAPANO CON
NASTRO ADESIVO PRIMA DI TRAPANARE

| FORI PILOTA.

PIEGARE AD ANGOLO RETTO

L'ESTREMITA A PALLINO DELLA CORDA
PER AGGANCIARLA AL PIOLO. Fi6. @B

ADERENTE
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MECCANICA

DELLAE
BASSA

ORIZZONTALE ATTRAVERSO IL CAPOTASTO PONTICELLO

PIOLO
DELLAE
ALTA

FISSARE PER PRIME E LE
VITI PIU VICINE ALLA PARTE
SUPERIORE DELLA CHITARRA

PIOLODELLAE BASSA

NOTE SULLE ULTIME REGOLAZIONI:
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