NOTAS DE INSTALACION:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE COMENZAR. ASEGURESE
DE QUE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS ESTEN EN BUENAS CONDICIONES Y DE QUE LA
GUITARRA ESTE MONTADA ADECUADAMENTE. INDIQUE CUALQUIER AJUSTE NECESARIO
DE PRE-INSTALACION.

CLAVIJAS DE AFINACION [
TUERCA
VARILLA
ANGULO DE CUELLO
ACCION
ENTONACION
PUENTE
CALIBRE DE CUERDA
RETIRE LAS CUERDAS DE LA GUITARRA, LA PIEZA DE COLA EXISTENTE Y EL BOTON DEL TIRANTE DE LA GUITARRA. EXISTEN MUCHAS OPCIONES PARA TAPAR
+ ALINEE LA PARTE ABISAGRADA DEL VIBRATO CON EL ORIFICIO DEL BOTON DEL TIRANTE ORIGINAL. LOS ORIFICIOS QUE QUEDAN AL RETIRAR LA
: PIEZA DE COLA ORIGINAL. CONSULTE LAS
+ COMPRUEBE QUE LA PARTE ABISAGRADA QUEDE APOYADA SOBRE EL EXTREMO DE LA GUITARRA Y QUE LA PARTE SUPERIOR DEL VIBRATO ESTE OPCIONES CON UN LUTHIER O VISITE
NIVELADA SOBRE LA SUPERFICIE DE LA GUITARRA. FIG. @ WWW.BIGSBYGUITARS.COM PARA VER LO

QUE OTRAS PERSONAS HAN HECHO.

NOTA: PUEDE QUE SEA NECESARIO MOVER EL ORIFICIO DEL BOTON DEL TIRANTE EN ALGUNOS MODELOS DE GUITARRA.

COMPROBACION DE LA ALINEACION

+ ASEGURESE DE QUE EL VIBRATO ESTE ALINEADO CORRECTAMENTE; ENROSQUE LA CUERDA DE ALINEACION ALREDEDOR DE LA CLAVIJA DE UTILICE CINTA ADHESIVA Y UN LAPIZ AL
AFINACION MI BEMOL, ESTIRELA HACIA ABAJO HASTA EL BORNE MI BEMOL EN EL VIBRATO (PO'R DEBAJO EL RODILLO DE TENSION), LUEGO “OAQFF‘ICC’:SSLg:g?g;gf;g’;ﬁ'gﬁ&ﬁ?mE
HACIA EL BORNE DE LA CUERDA MI SOSTENIDO, OTRA VEZ POR DEBAJO EL RODILLO DE TENSION Y DE NUEVO HACIA ARRIBA, HASTA LA CLAVIJA DE LA GUITARRA.

DE AFINACION MI SOSTENIDO. FIG. @

« COLOQUE EL VIBRATO PARA QUE LAS CUERDAS DE ALINEACION BAJEN RECTAS HASTA EL CUELLO DE LA GUITARRA.
COMPRUEBE QUE LAS CUERDAS SE ASIENTEN ADECUADAMENTE EN LA TUERCAY EN EL PUENTE. FIG. @

« AJUSTE EL VIBRATO COMO SEA NECESARIO HASTA QUE ESTE CENTRADO.

+ MARQUE LIGERAMENTE A MANO LOS PUNTOS QUE OCUPARAN LOS ORIFICIOS CON UNA BROCA DE 5/64" (1,90 mm).

COLOCACION DEL VIBRATO

« PERFORE LOS ORIFICIOS PARA LOS TORNILLOS UTILIZANDO UNA BROCA DE 5/64" (1,90 mm).

S| EFECTUA UNA PERFORACION PREVIA DE LOS
ORIFICIOS CON UNA PERFORADORA MANUAL Y

+ APRIETE LOS TORNILLOS DE LA BISAGRA. COMPRUEBE LA ALINEACION DESPUES DE INSTALAR CADA UNO DE ELLOS. BISELA LOS BORDES DE LOS ORIFICIOS,
LUEGO, INSTALE EL BOTON DEL TIRANTE. FIG.@ PROTEGERA LA SUPERFICIE DE LA GUITARRA.

« PERFORE LOS ORIFICIOS DE MONTAJE UTILIZANDO UNA BROCA DE 3/32” (2,30 mm), Y APRIETE LOS DOS TORNILLOS DE MONTAJE SOBRE LA PARA EVITAR UNA PERFORACION DEMASIADO
superriceoe L o, F0Q) | on e oo ¢

+ PONGA CUERDAS NUEVAS A LA GUITARRA. EL EXTREMO DE BOLA DE LAS CUERDAS VA POR DEBAJO EL RODILLO DE TENSION, SOBRE LA BARRA CINTA ADHESIVA ANTES DE PERFORAR LOS
DE CUERDAS, Y SE ENGANCHA EN EL BORNE PARA LAS CUERDAS. DEJE LAS CUERDAS FLOJAS. ORIFICIOS PILOTO.

+ COLOQUE LA ARANDELA DE PLASTICO EN LA COPA BAJO EL MANGO E INSERTE EL MUELLE DE TENSION. DOBLE EL EXTREMO DE BOLA DE LA CUERDA

« APRIETE LAS CUERDAS PARA AFINAR Y VUELVA A COLOCAR EL BOTON DEL TIRANTE. DE LA GUITARRA EN ANGULO RECTO PARA

ENGANCHARLA EN EL BORNE PARA LAS
cuerDas.  Fe. @B
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NOTAS SOBRE EL AJUSTE DEFINITIVO:
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